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Bijlage 1: Inrichtingsplan 



088 -  3366333
info@kragten.nl
www.kragten.nl    

Fase: 
Formaat:  A3
Schaal :  1:500

Projectnummer:  SOM043
Tekeningnr. :  2023-0892
Doc. nr. :  -

BP Kanaaldijk-Noord 1-3, Lierop
Inr icht ingsschets

Provincie Noord-Brabant

Verklaring

Kadastrale grenzen

BGT

Grens landschappelijke inpassing

Bestaande bebouwing te handhaven

Bestaande overhang te handhaven

Nieuwe bebouwing

Verharding

Erfafscheiding hekwerk

Bestaande bomen

Nieuwe bomen

Bestaande lage haag

Nieuwe lage haag

Nieuwe houtsingel

Wadi
Bergingscapaciteit perceel noord: 20,5 m3

Bergingscapaciteit perceel zuid: 12,5 m3

Kruidenrijk grasland met natuurlijke vijver

1.192 m2

664 m2

Oppervlakte tuin: 1.246 m2

250 5 10 15 20 30 35 45 40 50m

5 29-07-2024 Wijziging perceelsgrenzen LBRI -+C5LBRI+- RVHE -+R5RVHE+- RVHE -+L5RVHE+-

4 17-07-2024 Diverse aanpassingen LBRI -+C4LBRI+- RVHE -+R4RVHE+- RVHE -+L4RVHE+-

3 19-04-2024 Diverse aanpassingen LBRI -+C3LBRI+- RVHE -+R3RVHE+- RVHE -+L3RVHE+-

2 03-07-2023 Wijziging hekwerk en beplanting LBRI -+C2LBRI+- RVHE -+R2RVHE+- RVHE -+L2RVHE+-

1 24-05-2023 Diverse wijzigingen LBRI -+C1LBRI+- RVHE -+R1RVHE+- RVHE -+L1RVHE+-

0 02-05-2023 LBRI -+C0LBRI+- RVHE -+R0RVHE+- RVHE -+L0RVHE+-

Versie Datum Omschrijving Opsteller Par. Verificatie Par. Validatie Par.



Bijlage 2: Landschappelijke analyse 

 









Bijlage 3: Sloopoverzicht 
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Bouwwerken overzicht van vergunde/overgangsrechtelijk beschermde bouwwerken, luchtfoto uit 2019 

 
 

Bouwwerk Vergunning < 1976 Oppervlakte 2024 

A 1966  

Uitbreiden van een woonhuis met serre  

M262 

- 143 m² Nee 

B 1990 

Oprichten van een woonhuis 

90299A 

- 90 m²  Ja, aanwezig 

C 1983 

Herbouwen van een garage annex berging 

- 160 m² Ja, aanwezig 

D 1986 

Veranderen van een woonhuis in een café 

86138A 

- 129 m² Nee 

E - Ja 7 m² Nee 

F - Ja 5 m² Nee 

G - Ja 8 m² Nee 

H - Ja 3 m² Nee 

I - Ja 40 m² Nee 

  Totaal: 585 m² 335 m² (sloop) 

 

A 

B 

C 

D 

E 
F 

G 

H 

I 



Bijlage 4: Beplantingsplan 
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Oppervlakte tuin: 1.246 m2

1.192 m2

664 m2

Fase: 
Formaat:  A3
Schaal :  1:500

Projectnummer:  SOM043
Tekeningnr. :  2023-2133
Doc. nr. :  -

BP Kanaaldijk-Noord 1-3, Lierop
Beplant ingsplan

Provincie Noord-Brabant

Verklaring

Kadastrale grenzen BGT

Bestaande bebouwing te handhaven

Bestemmingsgrenzen: Natuur, Wonen, Tuin
Oppervlakte woonbestemming 1: 664 m2
Oppervlakte woonbestemming 2: 1192 m2

Landschappelijke inpassingsgrens 
(gele stippellijn)

Bestaande overhang te handhaven

Nieuwe bebouwing

Verharding

Privétuin met wadi’s
Bergingscapaciteit perceel noord: 20,5 m3

Bergingscapaciteit perceel zuid: 12,5 m3

Erfafscheiding hekwerk

Bestaande bomen

B1 - Nieuw aan te planten boom, solitair
B1 - Quercus robur - Zomereik			   mt. 10-12, dk		  5  st.
B2 - Alnus glutinosa				    mt. 10-12, dk		  4 st.
B3 - Salix alba					     mt. 10-12, dk		  4 st.

Bestaande lage haag

Nieuw kruidenrijk grasland met natuurlijke 
vijver

H1 - Nieuw aan te planten haag (landschappelijke inpassing)
Carpinus betulus, Haagbeuk, 80-100 cm wortelgoed. Max. breedte 1 meter. 
Lengte 150m, dubbele rij, verspringend verband, 7 st. per meter, totaal: 1.050 st.

Nieuwe houtsingel, breedte 6 meter, opp. 140 m2, bestaande uit: 
Struikvormers: Acer campestre - Veldesdoorn (20%), Cornus sanguinea - Rode kornoelje (20%), Euonymus 
europeus - Kardinaalsmuts (15%), Sambucus nigra - Vlier (15%), Ligustrum vulgare - Liguster (15%)
Boomvormers: Alnus glutinosa - Els (5%), Carpinus betulus - Haagbeuk (5%), Fraxinus excelsior - Es (5%)

H1

H1

B1

B1

B2
B2

B2

B1

B1

B2

B3

B3

B3

B3

Landschappelijke inpassing 
woonbestemming 1: 80 m2

Landschappelijke inpassing 
woonbestemming 2: 120 m2

B1
Houtsingel

H1

H1

Beheerinstructies
Bomen: De bomen mogen zoveel mogelijk vrij uitgroeien. Indien noodzakelijk kan snoei toegepast worden. Na het snoeien 
beslaat de kroonhoogte minimaal 50% van de hoogte van de boom. De bomen dienen eens in de 5 jaar gecontroleerd te 
worden op gevaarlijke- en/of zieke takken. Deze zieke takken dienen verwijderd te worden.

Haag: De eerste drie jaar meerdere keren per jaar snoeien, geeft een positief effect op de dichtheid en structuur van de 
haag. Daarna maximaal twee maal per jaar snoeien. Snoeiwerkzaamheden worden verricht in de periode tussen mei en 
augustus. 

Houtsingel: De voorkeur gaat uit naar het vrij uit laten groeien van de houtsingel, hierbij mogen overhangende takken 
worden teruggesnoeid. Bij het beheren van het element mogen de struikvormers deels worden afgezet. Voldoende 
boomvormers dienen behouden te blijven. Snoeiwerkzaamheden worden uitgevoerd in de periode tussen 1 november en 15 
maart; takken die over aangrenzende percelen hangen, mogen het hele jaar worden teruggesnoeid.

250 5 10 15 20 30 35 45 40 50m

3 29-07-2024 Diverse aanpassingen LBRI -+C3LBRI+- RVHE -+R3RVHE+- RVHE -+L3RVHE+-

2 17-07-2024 Diverse aanpassingen LBRI -+C2LBRI+- RVHE -+R2RVHE+- RVHE -+L2RVHE+-

1 19-04-2024 Diverse aanpassingen LBRI -+C1LBRI+- RVHE -+R1RVHE+- RVHE -+L1RVHE+-

0 14-11-2023 LBRI -+C0LBRI+- RVHE -+R0RVHE+- RVHE -+L0RVHE+-

Versie Datum Omschrijving Opsteller Par. Verificatie Par. Validatie Par.



Bijlage 5: Beplantingslijst 

  



mei 2024

3706 m2

#6 € / stuk aantal kosten 2.435,62€                 

(Laan)boom en hoogstamfruitboom maat 10-12 66,74€             13 867,62€             

Eenjarige bewortelde stek en 3 jarige wilgenpoten 11,21€             -€                   

Bosplantsoen; conventioneel geteeld en autochtone-herkomst (excl. (dijk)taluds) 1,60€               980 1.568,00€          

Bosplantsoen; conventioneel geteeld en autochtone-herkomst op (dijk)taluds 2,16€               -€                   

Populier en wilg maat 10-12 en veren langzaamgroeiende soorten lengte 200-250 cm 17,81€             -€                   

Overig (op basis van een te overleggen getekende offerte / opdrachtbevestiging) -€                   

€ / eenh oppervlakte

(ha)

kosten 91,61€                      

Aanschaf en inzaaien graskruidenmengsel (per hectare) 1.516,67€       0,0604 91,61€               

(max 3 jaar) € / eenh eenheid per oppervlakte 

/lengte

kosten 1.594,62€                 

Houtwal en houtsingel - jaarlijks beheer 3 1.267,61€       ha. p/jr -€                   

Houtwal en houtsingel - cyclisch beheer 3 23.945,63€     ha. per keer 0,014 1.005,72€          

Elzensingel - jaarlijks beheer 3 0,54€               meter p/jr -€                   

Elzensinge - cyclisch beheer > 75% bedekking 3 10,53€             meter per keer -€                   

Bossingel en bosje - jaarlijks beheer 3 1.775,02€       ha. p/jr -€                   

Bossingel en bosje - cyclisch beheer 3 12.796,94€     ha. per keer -€                   

Hakhoutbosje - jaarlijks beheer 3 152,22€           ha. p/jr -€                   

Hakhoutbosje- cyclisch beheer langzaamgroeiende soorten 3 11.446,66€     ha. per keer -€                   

Hakhoutbosje - cyclisch beheer snelgroeiende soorten 3 14.911,31€     ha. per keer -€                   

Griendje - jaarlijks beheer 3 228,33€           ha. p/jr -€                   

Griendje - cyclisch beheer 3 11.262,51€     ha. per keer -€                   

Struweelhaag - jaarlijks beheer 3 1,08€               meter p/jr -€                   

Struweelhaag - cyclisch beheer (cyclus 5-7 jaar) 3 3,31€               meter per keer -€                   

Struweelhaag - cyclisch beheer (cyclus > 12 jaar) 3 7,06€               meter per keer -€                   

Knip- of scheerheg - jaarlijks scheren/knippen 3 0,96€               meter p/jr -€                   

Knip- of scheerheg - Tweemaal scheren 3 0,89€               meter p/jr -€                   

Bomenrij en solitaire boom - cyclisch beheer diameter < 20 cm 3 15,10€             stuks per keer 13 588,90€             

Bomenrij en solitaire boom - cyclisch beheer diameter 20-60 cm 3 30,36€             stuks per keer -€                   

Bomenrij en solitaire boom - cyclisch beheer diameter > 60 cm 3 65,52€             stuks per keer -€                   

Knotboom - cyclisch beheer diameter < 20 cm 3 16,50€             stuks per keer -€                   

Knotboom - cyclisch beheer diameter 20-60 cm 3 51,57€             stuks per keer -€                   

Knotboom - cyclisch beheer diameter > 60 cm 3 64,57€             stuks per keer -€                   

Hoogstamboomgaard - cyclisch beheer 3 42,89€             stuks per keer -€                   

Struweelrand - jaarlijks beheer 3 448,32€           ha. p/jr -€                   

Struweelrand - cyclisch beheer 3 8.137,00€       ha. per keer -€                   

Poel en klein historisch water - jaarlijks beheer < 175 m2 3 53,90€             stuks p/jr -€                   

Poel en klein historisch water - cyclisch beheer < 175 m2 3 337,17€           stuks per keer -€                   

Poel en klein historisch water - jaarlijks beheer > 175 m2 3 148,33€           stuks p/jr -€                   

Poel en klein historisch water - cyclisch beheer > 175 m2 3 1.064,45€       stuks per keer -€                   

Natuurvriendelijkeoever - Graskruidenoever 3 0,86€               meter p/jr -€                   

Natuurvriendelijkeoever - Rietoever 3 0,63€               meter p/jr -€                   

Infiltratiegreppel - jaarlijks beheer 3 0,85€               meter p/jr -€                   

Waterbergingsvoorziening- natte laagte 3 1.196,34€       ha. p/jr -€                   

Waterbergingsvoorziening- Ondiepe plas 3 731,31€           ha. p/jr -€                   

Waterbergingsvoorziening- Broekbos 3 1.497,20€       ha. p/jr -€                   

Wandelpad over boerenland - jaarlijks beheer 3 1,12€               meter p/jr -€                   

Botanische weiderand - jaarlijks beheer 3 1.206,16€       ha. p/jr -€                   

Botanische hooilandrand - agrarisch beheer 3 1.532,03€       ha. p/jr -€                   

Botanische hooilandrand - natuurbeheer 3 947,21€           ha. p/jr -€                   

Wilde bijenrand op grasland - agrarisch beheer 3 1.761,83€       ha. p/jr -€                   

Wilde bijenrand op grasland - naturbeheer 3 947,21€           ha. p/jr -€                   

Wintervoedsel - klei 3 2.530,39€       ha. p/jr -€                   

Wintervoedsel - zand 3 2.012,46€       ha. p/jr -€                   

Wilde bijenrand op bouwland - klei 3 2.530,38€       ha. p/jr -€                   

Wilde bijenrand op bouwland - zand 3 2.012,65€       ha. p/jr -€                   

Patrijzenrand - klei 3 2.530,38€       ha. p/jr -€                   

Patrijzenrand - zand 3 2.012,65€       ha. p/jr -€                   

Bloemblok voor akkervogels - klei 3 2.530,38€       ha. p/jr -€                   

Bloemblok voor akkervogels - zand 3 2.012,65€       ha. p/jr -€                   

€ / eenheid eenheid per oppervlakte 

/ lengte

-€                  

€ / eenh oppervlakte kosten 7.987,50€                 

slopen overtollige (bedrijfs)gebouwen

(bedrijfs)gebouwen 15,00€             -€                   

(bedrijfs)gebouwen, incl mestkelders 17,50€             -€                   

(bedrijfs)gebouwen, incl asbest daken 22,50€             355 7.987,50€          

(bedrijfs)gebouwen, incl asbest daken en mestkelders 25,00€             -€                   

slopen kassen 7,00€               -€                   

saneren verhardingen, sleufsilo's, voerplaten 2,50€               -€                   

-€                          
#3

Meerkosten terreininrichting van Cultuurhistorisch waardevol ensemble of omgeving #4

#5

€ / eenh. aantal -€                          

Aanleg van recreatieve fiets- en wandelroutes (per m1) 1,75€               -€                   

Aanleg van opengestelde recreatieve wateren (per m2) 4,25€               -€                   

Aanleg van overige recreatieve voorzieningen #5

VOLDOET NIET!!!       Pas uw plan aan. Of doe een storting in het BIO fonds van de gemeente.

Storting in gemeentelijke BiO-fonds, na goedkeuring door de gemeente 6.359,41€       

Voldoet de totale investering in kwaliteitsveretering van het landschap?

#3 

#4 

#5 

#6

18.468,75€                             

Extra bouwkosten Cultuurhistorisch waardevollen bebouwing i.v.m. restauratie

Overige investeringen in Cultuurhistorische waarden

Op basis van een begroting van een deskundige wordt bepaald wat de extra investeringen van de (terrein)inrichting zijn a.g.v. het behoud en herstel van cultuurhistorische waarden. 

Op grond van een prijsopgave van een uitvoerder én een schriftelijke opdrachtbevestiging van de initiatiefnemer mag tot maximaal 50% van de verbeteringskosten worden opgevoerd als 

kwaliteitsverbetering. 

Onderhoudskosten

Te leveren Kwaliteitsverbetering van het landschap:

Inzaaien botanische hooilandrand en wilde bijenrand op grasland

Aanschaf aanplant

De kosten voor aanplant zijn gebaseerd op de provinciale subsidieregeling Stimuleringsregeling Landschap (stila). De bedragen uit de Stila worden regelmatig geactualiseerd. Indien de bedragen uit 

bovenstaande tabel achterhaald zijn mag direct worden aangesloten bij de bedagen uit de Stila: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR641265/6  

Totale investering in kwaliteitsverbetering van het landschap:

Nog openstaande kwalitatieve verplichting voor deze ontwikkeling

BiO-fonds

Sloop

12.109,34€                             

6.359,41€                                      

18.468,75€                             
voldoet

Op basis van een bouwkostenbegroting door een deskundige wordt bepaald wat de extra investering in bouwactiviteiten is a.g.v. het behoud en herstel van cultuurhistorische waarden.

6.359,41€                                              

Investering in kwaliteitsverbetering: zelfrealisatie in plan + storting BiO-fonds

Bestemmingswinst en Landschappelijke Kwaliteitsverbetering Someren

o.b.v. bouwkostenbegroting

o.b.v. begroting deskundige

max 50% kosten

max 50% kosten

versie:
vul alleen de gele cellen in

Titel en locatie van de ontwikkeling:
Oppervlakte betrokken wijzigingsgebied:

Kanaaldijk-Noord 1 en 3

Overig (op basis van offerte)

specifieke posten hieronder invullen

Recreatie en toerisme

Cultuurhistorie
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1 Inleiding 

In opdracht van de Provincie Noord-Brabant heeft TAUW een verkennend bodemonderzoek 

1 

volgens NEN 5740 uitgevoerd aan de Kanaaldijk Noord 1 in Lierop. 

De aanleiding voor het onderzoek is het vastleggen van de nulsituatie van de bodem na uitvoering 

van de bodemsanering enkele jaren geleden. 

Het doel van het onderzoek is het actualiseren van de bodemgegevens en het vastleggen van de 

huidige milieuhygiënische bodemkwaliteit. 

2 Vooronderzoek 

2. 1 Algemeen 

2 

Er is een vooronderzoek conform NEN 5725 uitgevoerd. Gezien de aanleiding van het onderzoek 

is gekozen om de onderzoeksvragen te beantwoorden behorend bij aanleiding B (nul/eindsituatie) 

uit NEN 5725. In paragraaf 2. 10 zijn de onderzoeksvragen en antwoorden hierop beschreven. 

Voor het inventariseren van de verdachte deellocaties (voormalige of huidige bedrijfsactiviteiten, 

dempingen, tanks, incidenten et cetera) zijn de volgende informatiebronnen geraadpleegd: 

Kadaster 

BAG-gegevens 

Bevoegd gezag 

Omgevingsdienst 

Bodemloket 

Luchtfoto’s van Cyclomedia Streetsmart 

Straatfoto’s van Cyclomedia Streetsmart 

Door de opdrachtgever aangeleverde informatie 

Fysieke terreinverkenning 

Historische topografische kaarten van Topotijdreis 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

2. 2 Locatiegegevens 

De locatie is een braakliggend stuk land langs de Kanaaldijk Noord. De regionale ligging van de 

onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 1. Een kaart met de ligging van de 

monsternemingspunten is opgenomen in bijlage 2. 

1 

NEN 5740: 2023 nl: Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de 

milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond, oktober 2023 

2 

NEN 5725: Bodem - Strategie bij het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek, oktober 2023 
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Tabel 2. 1 Algemene gegevens onderzoekslocatie 

Adres 

Kadastrale 
gegevens 

(www. kadaster. nl) 

Publiekrechtelijke beperking 

RD-coördinaten (X/Y) 

Bevoegd 
gezag 

grond 

Bevoegd 
gezag 

grond heeft taken uitbesteed 
aan 

Bevoegd gezag grondwatersaneringen 

Oppervlakte (m) 

2 

Verhardingssituatie 

Bebouwing 

Voormalig gebruik 

Huidig gebruik 

Toekomstig gebruik 

Gebruik conform risicobeoordelingssystematiek 

Bodemfunctieklasse 

Kwaliteitsklasse grond 

Kanaaldijk Noord 1, Lierop 

Someren N 884 

Onbekend 

176. 777 – 380. 845 

Gemeente Someren 

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 

Provincie Noord-Brabant 

Circa 1. 058 

Onverhard 

Geen 

Woonhuizen met tuin (welke zijn gesloopt) 

Braakliggend terrein 

Woonhuizen met tuin (nieuwbouw) 

Wonen met tuin 

Overig (landbouw/natuur) 

Bovengrond: landbouw/natuur 

Ondergrond: landbouw/natuur 

Ja, middels generiek beleid 

Nee 

Nee 

Ja 

Bodemkwaliteitskaart inclusief PFAS? 

Lokaal saneringsbeleid PFAS? 

Lokale beleidsregel toepassingsbeleid PFAS 

Is binnen de onderzoekslocatie 
een 

overgangsrechtsituatie 

aanwezig? 

2. 3 Decentraal beleid 

Uit raadpleging van het Omgevingsplan van de gemeente Someren en de Omgevingsverordening 

van de provincie blijkt dat er geen relevante decentrale regels gelden voor deze locatie. Het kan 

zijn dat de gemeente nog geen decentrale regels hebben vastgesteld maar hier wel mee bezig 

zijn. 

Op de locatie is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Dit is vastgelegd door 

de provincie Noord-Brabant: 

Beschikking provincie Noord-Brabant, kenmerk Z. 165636/D. 573940, 23 maart 2020 • 

Er is op de locatie derhalve sprake van overgangsrecht. 

2. 4 Regionale bodemopbouw en geohydrologie 

In tabel 2. 2 zijn de regionale bodemopbouw en geohydrologische gegevens ter plaatse van de 

onderzoekslocatie weergegeven. Lokale omstandigheden zoals waterlopen, drainagesystemen, 

(lekke) rioleringen en dergelijke kunnen de regionale stromingsrichting van het freatische 

grondwater beïnvloeden. 
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Tabel 2. 2 Regionale bodemopbouw en geohydrologie 

Onderdeel 

Regionale bodemopbouw 

Bevinding 

Service niet 

bereikbaar 

21 m + NAP 

21. 08 m +NAP 

Noord West 

Noord 

Nee 

Nee 

kwel ( > 2 

mm/dag) 

Informatiebron 

Bodemkaart 
van 

Nederland, WUR¹ 

2 

AHN Maaiveld hoogte 

Stijghoogte freatische grondwater 

Verwachte regionale grondwaterstromingsrichting 
van 

het 

eerste 
watervoerend pakket 

In een 
grondwaterbeschermingsgebied? 

Onttrekkingen binnen de onderzoekslocatie? 

Kwel / infiltratie (tussen deklaag en watervoerende laag) 

NAGROM³ 

NAGROM³ 

INSPIRE 
View⁴ 

wkotool. nl⁵ 

Klimaateffectatlas⁶ 

¹ https://www. wur. nl/nl/show/Bodemkaart-1-50-000. htm 

² Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN3) 

³ NAGROM, Nationaal GROndwater Model 

⁴ INSPIRE view service 
voor 

AreaManagement 
van 

de gezamenlijke provincies 

⁵ Betreft onttrekkingen die zowel vergunningsplichtig als meldingsplichtig zijn 

⁶ Klimaateffectatlas stichting CAS, kwel en infiltratie huidig 

2. 5 Overzicht verdachte deellocaties 

Uit raadpleging van de in paragraaf 2. 1 opgegeven informatiebronnen kwamen de in tabel 2. 3 

vermelde verdachte deellocaties naar voren. 

Tabel 2. 3 Overzicht verdachte deellocaties 

Activiteit/deellocatie 

Benzine servicestation 

Start 

1929 

Eind 

Onbekend 

Informatiebron 

Omgevingsrapportage 

Verdachte stoffen 

Minerale olie 

Uit de omgevingsrapportage blijkt er zich binnen de 25 meter contour van de onderzoekslocatie 

een benzine-service-station heeft bevonden. Deze is niet meer aanwezig. Dit maakt de locatie 

verdacht op minerale olie. 

2. 6 Asbestverdachtheid 
van 

de bodem 

Er heeft een sanering plaatsgevonden waarbij asbesthoudende grond is afgevoerd en gereinigd. 

Uit de verificatiemonsters is gebleken dat er geen asbest boven de norm op de locatie wordt 

verwacht. De locatie is daarom niet meer verdacht op het voorkomen van asbest. 

2. 7 PFAS-verdachtheid van de bodem 

Op/nabij de onderzoekslocatie zijn geen terreindelen aanwezig die de bodem verdacht maken 

voor PFAS verbindingen als gevolg van puntbronnen 

3, 4 

. De kans op aanwezigheid van PFAS in 

de bodem als gevolg van aanwezigheid van puntbronnen wordt verwaarloosbaar geacht. 

3 

Op basis van tabel 1 handelingskader PFAS, handelingskader PFAS, Expertisecentrum PFAS, 25 juni 2018 

4 

En op basis van Glüge, J. , Scheringer, M. , Cousins, I. T. , DeWitt, J. C. , Goldenman, G. , Herzke, D. , Wang, Z. (2020). An overview 

of the uses OF per- and POLYFLUOROALKYL Substances (pfas). Environmental Science: Processes & Impacts, 22(12), 2345-2373. 

doi:10. 1039/d0em00291g (Glüge, 2020) 
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De 

bovengrond 
en 

diepere geroerde bodemlagen zijn op 
basis van de 

kamerbrief 
van 8 

juli 
2019 

bij 
het 

Tijdelijk Handelingskader 

PFAS 
in heel Nederland verdacht 

op 
het 

diffuus 
voorkomen van 

PFASS als 

gevolg 
van atmosferische 

depositie. 
Daarom wordt 

geconcludeerd 
dat de bodem 

diffuus verdacht is voor PFAS met 

uitzondering 
van GenX. 

2.8 
Uitgevoerde 

bodemonderzoeken en 

verontreinigingssituatie 

In tabel 2.4 

zijn 
de 

op 
en 

nabij 
de onderzoekslocatie eerder 

uitgevoerde 
bodemonderzoeken 

vermeld en kort 

samengevat. 

Tabel 2.4 Uitgevoerde bodemonderzoeken en samenvatting 

  

Naam onderzoek 

Onderzoeks- 

Kenmerk 

Samenvatting rapportage 

LEEN 

Notitie 

ophooglaag 
Syntraal 

N001- 
20 

juli Tijdens 
de 

sanering 
van de 

Kanaaldijk 
Noord 1-3 1320894EDN- 

| 

2020 onderzoekslocatie bleek dat de 

aanwezige 

Lierop 
vor 

ophooglaag 
asbest bevatte. De 

asbesthoudende 

grond 
is 

afgevoerd 
en 

gereinigd. 
Er heeft 

een 
verificatie van de 

sanering plaatsgevonden waarbij 
er 

geen 

asbest is 

aangetoond 
boven de norm. 

Evaluatierapportage Syntraal 

R001- 26 

Op 
de locatie bevond zich een 

Kanaaldijk 
in 

Lierop 
1320894EDN- 

| 

oktobe 

| verontreiniging 
met minerale olie. Deze 

VO1-ygl-NL 
r2020 

| verontreiniging 
is 

ontgraven 
tot circa 

1,1 m -mv. 
Ter 

plaatse 
van een 

oude 

schuur bevindt zich 
nog 

een 

restverontreiniging 
>| van <25 m°. 

Daarnaast is er 
nog 

een 

matige 

verontreiniging aanwezig 
ter 

plaatse 
van 

gazon 
en een 

groenstrook. Op 
de locatie 

van de 

restverontreinigingen 
is een         foliedoek 

toegepast 
als 

signaallaag 

De 

restverontreiniging 
met minerale olie bevindt zich 

op 

circa 15 meter vanaf de 

onderzoekslocatie en de 

tussenliggende grond 
is 

gesaneerd. 
Het is 

onwaarschijnlijk 
dat de 

restverontreiniging nog 
wordt 

aangetroffen 
op 

de onderzoekslocatie. 

2.9 
Terreinverkenning 

Op 
17 

april 
2024 is door 

WN 
een 

fysieke terreinverkenning uitgevoerd. Tijdens 
de 

terreinverkenning zijn geen bijzonderheden waargenomen 
ten aanzien van 

bodemverontreiniging. 

Tijdens 
de 

terreinverkenning zijn geen 
invasieve exoten 

waargenomen. 

(geanonimiseerd)

  

$ 

Kamerbrief 

bij Handelingskader 

voor 

hergebruik 

van PFAS-houdende 

grond 

en 

baggerspecie, 

Ministerie van Verkeer en 

Waterstaat, 
8 

juli 

2019 

71 
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2. 10 Beantwoording onderzoeksvragen vooronderzoek 

• Wat is de afbakening van de locatie en is deze voldoende? 

De onderzoekslocatie betreft kadastraal perceel Someren N 884 en is daarmee voldoende 

afgebakend. 

• Welke (bedrijfs)activiteiten zijn potentieel bodembedreigend en wat zijn de 

bodembedreigende stoffen? 

In het verleden heeft er een benzine-servicestation nabij de onderzoekslocatie gestaan. 

• 
Wat is de te verwachten bodemkwaliteit? 

Er heeft een sanering plaatsgevonden op de onderzoekslocatie. Er worden geen 

verontreinigingen meer verwacht. 

• 
Is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem afdoende bekend of is bodemonderzoek 

noodzakelijk? 

Om de bodemgegevens te actualiseren en de huidige milieuhygiënische bodemkwaliteit vast te 

leggen wordt bodemonderzoek noodzakelijk geacht 

• 
Welke strategie is van toepassing bij de uitvoering van het bodemonderzoek? 

Strategie vaststelling nul- of eindsituatie bij een toekomstige bodembelasting (NUL) 
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3 
Onderzoeksstrategie 

en 

uitgevoerde 

werkzaamheden 

3.1 
Onderzoeksstrategie 

Op 
basis van het vooronderzoek en de 

aanleiding 
van het bodemonderzoek is de 

volgende 

onderzoeksstrategie 
uit NEN 5740 

gehanteerd: 

e 

_ Strategie vaststelling 
nul- of eindsituatie 

bij 
een 

toekomstige bodembelasting (NUL) 

3.2 
Uitgevoerde 

werkzaamheden 

De 

grond 
is bemonsterd 

op woensdag 
17 

april 
2024 door 

en (geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Vn opleiding). 
Het 

grondwater 
is bemonsterd 

op woensdag 
24 

april 
2024 door 

HEM 

NN 
Het veldwerk is 

uitgevoerd 
onder certificaatnummer K54913. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Tabel 3.1 Overzicht uitgevoerde veld- en analysewerkzaamheden 

  

    

Omvang onderzoekslocatie 1.058 

Boring 
tot circa 

0,5 
m -mv 5 3t/m7 

Boring 
tot circa 

2,0 
m -mv 

il 

2 

Boring met peilbuis tot circa 
3,0 m -mv 

1 1 

Standaard 

stoffenpakket 
grond! 

2 MM BG, MM 
OG 

Standaard 

stoffenpakket grondwater” 

1 Peilbuis 1 

DD 

Lutumen 

organische 
stof, 

metalen 

(barium, 
cadmium, kobalt, 

koper, 
kwik, lood, 

molybdeen, 
nikkel en 

zink), 

PCB 

(7), 
PAK 

(10), 
minerale olie 

(GC) 
en 

droge 

stof 

2 

__ 

Metalen 

(barium, 
cadmium, kobalt, 

koper, 
kwik, lood, 

molybdeen, 
nikkel en 

zink), 
BTEXN, 

VOCI en 

minerale olie 

(GC) 

3.3 
Veiligheid, 

kwaliteit en duurzaamheid 

Voor 
een 

overzicht 
van 

de 

veiligheids-, 
kwaliteits-, en 

duurzaamheidsaspecten 
wordt 

verwezen 

naar 

bijlage 
3. Er is niet 

afgeweken 
van de 

vigerende protocollen. 
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4 Resultaten en interpretatie 

4. 1 Zintuiglijke waarnemingen en veldmetingen 

De bodem bestaat tot circa 1,0 m -mv uit zand met sporen baksteen, vanaf circa 1,0 m -mv 

bestaat de ondergrond uit veen. Tijdens de veldwerkzaamheden zijn, los van baksteen en een 

klein stuk glas, geen waarnemingen gedaan die kunnen duiden op de aanwezigheid van een 

bodemverontreiniging. Tijdens de werkzaamheden is geen asbestverdacht materiaal 

waargenomen. Daarnaast is geen asbestverdacht puin waargenomen. Voor details wordt 

verwezen naar de boorprofielen in bijlage 4. De resultaten van de veldmetingen aan het 

grondwater zijn weergegeven in Tabel 4. 1. 

Tabel 4. 1 Resultaten veldmetingen grondwater 

Peilbuis Filterdiepte 

(m -mv) 

2,00-3,00 

Datum GWS 

(m -mv) 

0,84 

pH 

(-) 

7,75 

EC 

(μS/cm) 

967 

Troebelheid 

(ntu) 

12 1 24. 04. 2024 

Een pH van 5,0-8,0, een elektrische geleiding (EC) van 200 - 2. 000 µS/cm en een troebelheid 

< 10 NTU worden als normaal beschouwd. De gemeten waarden voor pH en EC worden als 

normaal beschouwd. De verhoogde waarde voor de troebelheid in het grondwater is waarschijnlijk 

veroorzaakt door het natuurlijk voorkomen van zwevende delen in het grondwater en kan mogelijk 

leiden tot een overschatting van de concentraties aan gemeten stoffen. In dit geval zijn geen 

grondwaterverontreinigingen aangetoond. Er kan daarom vanuit worden gegaan dat dit geen 

invloed heeft gehad op de onderzoeksresultaten. 

Tijdens de grondwatermonstername is gecontroleerd of de bovenkant van het filter zich onder de 

grondwaterstand bevindt. De bovenkant van het filter bevond zich onder de grondwaterstand 

waardoor het monster niet belucht is genomen. 

4. 2 Toetsing analyseresultaten grond en grondwater 

In de navolgende tabellen is een samenvatting opgenomen van de onderzoeksresultaten. 

Het toetsingskader is opgenomen in bijlage 5. Voor een volledig naar standaardbodem 

omgerekend toetsingsoverzicht wordt verwezen naar bijlage 6. De analysecertificaten zijn 

opgenomen in bijlage 7. 

Tabel 4. 2 Mengmonstersamenstelling 
en 

toetsingsresultaten grond 

(Meng) 

monster 

MM BG 

MM OG 

# 

Deel Diepte 

monster (m -mv) 

3-1, 4-1, 5-1, 7-1 0-0,5 

1-4, 2-3 1-1,5 

Toepassing op landbodem 

Geen overschrijdingen van geanalyseerde parameters 

Altijd toepasbaar 

Textuur 
en 

bijzonderheden 

fijn zand, baksteen 

veen 

> AW > T > I BBK# (indicatief) 

- - - AT 

AT - - - 

- 

AT 
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Zowel het zand van de bovengrond als het veen van de ondergrond bevat geen verhoogde 

gehalten ten opzichte van de achtergrondwaarde. 

Tabel 4. 3 Toetsingsresultaten grondwater 

Peilbuis Filterstelling 

(m-mv) 

2,0-3,0 

Geen overschrijdingen van geanalyseerde parameters 

> 
S 

> 
T 

> 
I 

1-1-1 Ba - - 

- 

Het grondwater bevat een concentratie barium boven de streefwaarde. 

5 Conclusies en aanbevelingen 

Met het onderhavige bodemonderzoek is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem voldoende 

vastgesteld. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat: 

In de grond zijn geen verontreinigingen aangetoond 

Het grondwater is licht verontreinigd met barium 

• 

• 

De gemeten concentratie aan barium in het grondwater geeft geen aanleiding voor het uitvoeren 

van een aanvullend bodemonderzoek. 
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Bijlage 3 Veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid 

SIKB veldwerkprotocollen voor bodemonderzoek 

Het keurmerk 
‘kwaliteitswaarborg Bodembeheer’ geeft 

aan dat de activiteiten in het kader bodembeheer, waaronder 

veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- 
en 

waterbodemonderzoek goed 
en 

betrouwbaar volgens door de overheid 

opgestelde protocollen en 
programma’s 

zijn uitgevoerd. TAUW bv is erkend voor het uitvoeren van veldwerk bij 

milieuhygiënisch bodem- 
en 

waterbodemonderzoek conform de protocollen 2001, 2002, 2003 
en 

2018. TAUW bv 

verklaart dat het veldwerk 
onafhankelijk 

van de opdrachtgever is uitgevoerd 
conform 

de eisen van BRL 
SIKB 

2000. 

Bij interne opdrachtverlening is gebruik gemaakt 
van 

interne functiescheiding onder de voorwaarden die het Besluit 

bodemkwaliteit hieraan stelt. 

Alle veldwerkzaamheden behorende bij het landbodem- en waterbodemonderzoek zijn uitgevoerd 

binnen de reikwijdte van het certificatieschema, volgens de eisen uit het certificatieschema BRL 

SIKB 2000: Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB procescertificaat Veldwerk bij milieuhygiënisch 

landbodem- en waterbodemonderzoek: 

Protocol 2001: Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, 

nemen van grondmonsters en waterpassen 

Protocol 2002: Het nemen van grondwatermonsters 

• 

• 

Alle overige werkzaamheden die tevens uitgevoerd zijn vallen buiten de reikwijdte van dit 

certificatieschema. 

Onderzoeksnormen voor bodemonderzoek en overig onderzoek 

Er is niet afgeweken van de in dit onderzoek gebruikte onderzoeksnormen. 

Analysenormen 

Er is niet afgeweken van de in dit onderzoek gebruikte analysenormen. De analyses zijn 

uitgevoerd bij een geaccrediteerd milieulaboratorium. 

Overige veiligheids-, kwaliteits- en duurzaamheidaspecten 

De aanwezigheid en ligging van kabels en leidingen is bepaald door het doen van een 

KLIC-melding. 

De werkzaamheden zijn uitgevoerd binnen het werkgebied van onze erkende vestiging die 

genoemd is in het colofon. Voor een volledig overzicht van onze certificeringen en erkenningen 

verwijzen wij naar Certificaten & voorwaarden | TAUW. 
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Veiligheid en Gezondheid in ontwerpfase (Arbobesluit) 

Bij de ontwerpwerkzaamheden wordt rekening gehouden met de algemene uitgangspunten van 

Veiligheid en Gezondheid (V&G) volgens artikel 2. 26 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. 

TAUW heeft als ontwerpende partij de wettelijke verplichting voor het maken van een Risico 

Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) van het ontwerp. TAUW streeft er naar om V&G-risico's bij de 

bron aan te pakken. 

TAUW verklaart hierbij dat het een onafhankelijke positie heeft (en kan behouden) ten opzichte 

van de opdrachtgever. Dat wil zeggen dat er geen organisatorische relatie bestaat met de 

opdrachtgever (zuster- of moederbedrijf) of diens eigenaar. 
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Bijlage 5 Toetsingskader 

B5. 1 Toetsingskader grond en grondwater 

De analyseresultaten voor grond zijn getoetst aan: 

De Interventiewaarde bodemkwaliteit uit Bijlage IIA, Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) 

Kwaliteitsklassen grond uit Bijlage B, tabel 1, Regeling Bodemkwaliteit 2022 (Rbk) 

De maximaal toelaatbare kwaliteit (MTK). De MTK waaraan getoetst is komt uit het 

omgevingsplan van de gemeente. Deze toetsing is alleen relevant bij bouwen op een 

bodemgevoelige locatie. 

• 

• 

• 

De analyseresultaten voor grondwater zijn getoetst aan: 

Signaleringsparameter grondwater uit Bijlage Vd, Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) • 

Daarnaast zijn de analyseresultaten voor grond en grondwater ook getoetst aan de helft van de 

interventiewaarde bodem en signaleringsparameter grondwater. Deze waarden zijn niet 

opgenomen in het Bal, de Rbk en/of het Bkl. Deze waarden worden door TAUW gehanteerd om 

de aanduiding van mate van verontreiniging verder te verfijnen. 

In de tabellen B5. 1 en B5. 2 is vermeld op welke wijze de toetsingsresultaten zijn weergegeven in 

toetsingstabellen en tekstueel aangeduid in de rapportage. 

Tabel B5. 1 Overzicht toetsingskader grond 

Gehalteniveau 
voor een 

stof 

≤ landbouw/natuur (of < rapportagegrens) 

> landbouw/natuur ≤ 0,5*I -waarde 

> 0,5*I -waarde ≤ Interventiewaarde bodemkwaliteit 

> Interventiewaarde bodemkwaliteit 

> Maximaal Toelaatbare Kwaliteit bij bouwen 
op een 

bodemgevoelige 

locatie 

Weergave in tabellen 

- 

+ 

++ 

+++ 

> MTK 

Tabel B5. 2 Overzicht toetsingskader grondwater 

Concentratieniveau voor een stof 

≤ Rapportagegrens 

> Rapportagegrens 
≤ 
0,5*SIG-waarde 

> 
≤ 
0,5*SIG -waarde 

≤ 
signaleringsparameter grondwater 

> Signaleringsparameter grondwater 

Weergave in tabellen 

- 

+ 

++ 

+++ 

Bodemtypecorrectie voor grond 

Op basis bijlage G onderdeel II van de Regeling bodemkwaliteit wordt bij de beoordeling van de 

kwaliteit van de grond het analyseresultaat omgerekend naar het gehalte voor standaardbodem 

en vervolgens getoetst aan de toetsingswaarde voor standaardbodem. Voor de omrekening naar 
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standaardbodem wordt gebruik gemaakt van locatiespecifieke waarden voor organische stof en 

lutum. 

Gevalideerde bodemtoetsing: BoToVa 

De toetsing van analyseresultaten vindt plaats in een geautomatiseerde toetsingsmodule. Deze 

toetsingsmodule maakt gebruik van de landelijke BoToVa-service voor de validatie van de 

toetsingsresultaten. Op deze wijze is de kwaliteit van de toetsing aan de geldende normen 

geborgd. De Toetsing aan de MTK is echter niet in Botova opgenomen. 

B5. 2 Overige Toetsingswaarden 

Toetsingswaarden grond (mg/kg) 

Lutum: 25 
% 

Organisch stof :10 % 

Metalen 

Barium (Ba) 

Cadmium (Cd) 

Kobalt 
(Co) 

Koper (Cu) 

Kwik (Hg) 

Lood (Pb) 

Molybdeen (Mo) 

Nikkel (Ni) 

Zink (Zn) 

LN 0,5 * I I 

- 

0,6 

15 

40 

0,15 

50 

1,5 

35 

140 

460 

6,5 

95 

95 

18 

265 

95 

50 

360 

920 

13 

190 

190 

36 

530 

190 

100 

720 

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen 

PAK (10 
van 

VROM) 1,5 20 40 

Gechloreerde koolwaterstoffen 

PCB (som 7) 0,02 0,5 1 

Overige stoffen 

Minerale olie (C10-C40) 190 2. 500 5. 000 

LN: 

0,5 * I: 

I: 

Kwaliteitseis landbouw/natuur [mg/kg ds] uit Bijlage B, tabel 1, Regeling Bodemkwaliteit 2022. 

0,5 * I-waarde bodemkwaliteit [mg/kg ds] 

Interventiewaarden bodemkwaliteit [mg/kg ds] uit Bijlage IIA van het Bal en Bijlage B, tabel 1, Regeling 

Bodemkwaliteit 2022 
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Toetsingswaarden grondwater (µg/l) 0,5 *SIG SIG 

Metalen 

Barium 
(Ba) 

Cadmium (Cd) 

Kobalt (Co) 

Koper (Cu) 

Kwik (Hg) 

Lood (Pb) 

Molybdeen (Mo) 

Nikkel (Ni) 

Zink (Zn) 

312,5 

3 

50 

37,5 

0,15 

37,5 

150 

37,5 

400 

625 

6 

100 

75 

0,3 

75 

300 

75 

800 

Aromatische verbindingen 

Benzeen 

Ethylbenzeen 

Tolueen 

Xylenen (som) 

Styreen (vinylbenzeen) 

15 

75 

500 

35 

150 

30 

150 

1000 

70 

300 

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen 

Naftaleen 

Fenantreen 

Antraceen 

Fluorantheen 

Chryseen 

Benzo(a)antraceen 

Benzo(a)pyreen 

Benzo(k)fluorantheen 

Indeno(1,2,3cd)pyreen 

Benzo(ghi)peryleen 

35 

2,5 

2,5 

0,5 

0,1 

0,25 

0,025 

0,025 

0,025 

0,025 

70 

5 

5 

1 

0,2 

0,5 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

Gechloreerde koolwaterstoffen 

Vinylchloride 

Dichloormethaan 

1,1-dichloorethaan 

1,2-dichloorethaan 

1,1-dichlooretheen 

1,2-dichlooretheen (c+t) 

Dichloorpropanen (som) 

Trichloormethaan (chloroform) 

1,1,1-trichloorethaan 

1,1,2-trichloorethaan 

2,5 

500 

450 

200 

5 

10 

40 

200 

150 

65 

5 

1000 

900 

400 

10 

20 

80 

400 

300 

130 
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Toetsingswaarden grondwater (µg/l) 

Trichlooretheen (tri) 

Tetrachloormethaan (tetra) 

Tetrachlooretheen 
(per) 

0,5 *SIG 

250 

5 

20 

SIG 

500 

10 

40 

Overige stoffen 

Minerale olie (C10-C40) 

Tribroommethaan (bromoform) 

0,5 * SIG: 0,5 * signaleringparameter grondwater [µg/l] 

SIG: 

300 

315 

600 

630 

Signaleringsparameter grondwater [µg/l] uit Bijlage Vd, Bkl 
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Bijlage 6 Getoetste omgerekende 

analyseresultaten 

B6. 1 Grond 

Monsteromschrijving 

Diepte (m -mv) 

Lutum (%) 

Organisch stof (%) 

Eenheid 

METALEN 

barium (Ba) 77 

cadmium (Cd) < 0,22 

kobalt 
(Co) 

< 6,5 

koper (Cu) 18 

kwik (Hg) < 0,049 

lood (Pb) 21 

molybdeen (Mo) < 1,1 

nikkel 
(Ni) 

< 7,4 

zink (Zn) 105 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

PAK (10 
van 

VROM) 

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

PCB (som 7) 

OVERIGE STOFFEN 

minerale olie (C10-C40) 

Niet in STI-lijst van de Wbb 

naftaleen 

fenantreen 

antraceen 

fluorantheen 

chryseen 

benzo(a)antraceen 

benzo(a)pyreen 

benzo(k)fluorantheen 

indeno(1,2,3cd)pyreen 

benzo(ghi)peryleen 

minerale olie C10-C12 

minerale olie 
C12-C16 

PCB-28 

PCB-52 

PCB-101 

PCB-118 

MM BG 

0-0,5 

25 

10 

mg/kg Ds 

MM OG 

1-1,5 

25 

10 

mg/kg Ds 

190 

0,25 

4,0 

< 3,5 

0,060 

14 

< 1,1 

5,0 

24 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

0,75 
- 

0,22 
- 

0,014 - 0,0031 - 

< 68 - < 16 - 

< 0,035 

0,063 

< 0,035 

0,14 

0,092 

0,096 

0,095 

0,052 

0,065 

0,077 

< 5,8 (91) 

< 9,7 
(91) 

< 0,0019 

< 0,0019 

< 0,0019 

< 0,0019 

< 0,022 

< 0,022 

< 0,022 

< 0,022 

< 0,022 

< 0,022 

< 0,022 

< 0,022 

< 0,022 

< 0,022 

< 1,3 (91) 

< 2,2 
(91) 

< 0,00045 

< 0,00045 

< 0,00045 

< 0,00045 
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Monsteromschrijving 

PCB-138 

PCB-153 

PCB-180 

lutum (fractie2um) (% van Ds) < 

MM BG 

< 0,0019 

< 0,0019 

< 0,0019 

25 

10 

< 9,7 (91) 

36 

26 

< 14 (91) 

MM OG 

< 0,00045 

< 0,00045 

< 0,00045 

25 

10 

< 2,2 (91) 

< 4,5 (91) 

6,4 

< 3,1 (91) 

organische stof (% van Ds) 

Minerale olie C16-C21 

Minerale olie C21-C30 

Minerale olie 
C30-C35 

Minerale olie C35-C40 

Conclusie (BoToVa) - 

De geanalyseerde waarde voldoet aan de norm voor 
achtergrond-/streefwaarde 

Alle weergegeven rapportagegrenzen betreft een gecorrigeerde rapportagegrens door 

vermenigvuldiging 
van 

de 0,7 factor conform de regeling bodemkwaliteit. 

De rapportagegrens is niet 
opgenomen 

of wijkt af 
van 

de rapportagegrens zoals 
opgenomen 

in 

bijlage G IV 
van 

de regeling bodemkwaliteit. 

- 

- 

< 

91 

B6. 2 Grondwater 

Peilbuis 

Filterdiepte (m -mv) 

Eenheid 

METALEN 

barium (Ba) 

cadmium (Cd) 

kobalt (Co) 

koper (Cu) 

kwik (Hg) 

lood (Pb) 

molybdeen (Mo) 

nikkel (Ni) 

zink (Zn) 

AROMATISCHE VERBINDINGEN 

benzeen 

ethylbenzeen 

tolueen 

xylenen (som) 

styreen (vinylbenzeen) 

naftaleen 

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

vinylchloride 

dichloormethaan 

1,1-dichloorethaan 

1,2-dichloorethaan 

1-1-1 

2,0-3,0 

ug/l 

140 

< 0,20 

< 2,0 

< 2,0 

< 0,050 

< 2,0 

< 2,0 

< 3,0 

< 10 

+ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

< 0,20 

< 0,20 

< 0,20 

0,21 

< 0,20 

< 0,020 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

< 0,10 

< 0,20 

< 0,20 

< 0,20 

- 

- 

- 

- 



Kenmerk R001-1296227NSZ-V01-evm-NL 

Peilbuis 

1,1-dichlooretheen 

1,2-dichl. etheen (c+t) 

dichloorpropanen (som) 

trichloormethaan (chloroform) 

1,1,1-trichloorethaan 

1,1,2-trichloorethaan 

trichlooretheen (tri) 

tetrachloormethaan 
(tetra) 

Tetrachlooretheen (per) 

OVERIGE STOFFEN 

minerale olie (C10-C40) 

tribroommethaan (bromoform) 

Niet in STI-lijst 
van 

de Wbb 

CKW (som) 

PAK (10 van VROM) (DIMSLS) 

1,2-dichlooretheen (cis) 

minerale olie C10-C12 

minerale olie 
C12-C16 

ortho-xyleen 

meta- en para-xyleen 

1,2-dichlooretheen (trans) 

1,2-dichloorpropaan 

1,3-dichloorpropaan 

aromaten (BTEX) 

1,1-Dichloorpropaan 

Minerale olie C16-C21 

Minerale olie C21-C30 

Minerale olie C30-C35 

Minerale olie C35-C40 

pH (-) 

EC (µS/cm) 

Temperatuur (ºC) 

Conclusie (BoToVa) + 

Alle 
weergegeven 

rapportagegrenzen betreft 
een 

gecorrigeerde rapportagegrens door 

vermenigvuldiging 
van 

de 0,7 factor conform de regeling bodemkwaliteit. 

Enkele parameters ontbreken in de som 

Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 

Streefwaarde ontbreekt 

1-1-1 

< 0,10 

0,14 

0,42 

< 0,20 

< 0,10 

< 0,10 

< 0,20 

< 0,10 

< 0,10 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

< 50 

< 0,20 

- 

(14) 

< 1,6 

< 0,0002 

< 0,10 

< 10 

< 10 

< 0,10 

< 0,20 

< 0,10 

< 0,20 

< 0,20 

< 0,90 

< 0,20 

< 10 

< 15 

< 10 

< 10 

7,75 

967 

10,8 

(11) 

< 

2 

11 

14 
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Analysecertificaten 



  

“s 
eurofins 

| 
—analytico® 

TAUW B.V. 

T.a.v. TAUW B.V. 

Postbus 133 

7400 AC DEVENTER 

Analysecertificaat 

Datum: 

19-Apr-2024 

Hierbij ontvangt 
u de resultaten van het 

navolgende 
laboratoriumonderzoek. 

Certificaatnummer/Versie 2024049940/1 

Uw 
project/verslagnummer 

1296227 

Uw 
projectnaam Lierop: Kanaaldijk 

Noord 1-3 Nulsituatie 

Uw ordernummer 

Uw datum 
aanlevering 

monster(s) 
17-Apr-2024 

Dit certificaat 
mag 

uitsluitend in 
zijn geheel 

worden 
gereproduceerd. 

De 
analyse 

resultaten hebben alleen 
betrekking op 

het 
beproefde object. 

De 
grondmonsters 

worden 
tot 

4 weken na datum 
ontvangst 

bewaard en 
watermonsters tot 

2 weken na 

datum 

ontvangst. 
Zonder 

tegenbericht 
worden de monsters nadien 

afgevoerd. 

Indien de monsters 
langer 

bewaard dienen te 
blijven 

verzoeken 
wij 

U dit 
exemplaar uiterlijk 

1 
werkdag 

voor 
afloop 

van de 
standaardbewaarperiode 

ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het 
langer 

bewaren 

van monsters 
verwijzen wij 

naar de 
prijslijst. 

Bewaren tot: 

Datum: Naam: 
Handtekening: 

Wij 
vertrouwen 

erop 
uw 

opdracht 
hiermee naar 

verwachting 
te hebben 

uitgevoerd, 
mocht U naar 

aanleiding 
van dit 

analysecertificaat nog vragen 
hebben verzoeken 

wij 
U contact 

op 
te nemen met de 

afdeling Verkoop 
en Advies. 

Met 
vriendelijke 

groet, 

Eurofins 
Analytico 

B.V. 

Technical 
Manager 

Eurefins 
Analytico 

B.V. 

Gildeweg 
42-46 

Venecoweg 

5 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins 
Analytico 

B.V. is ISO 14001: 2015 
gecertificeerd 

door 

NL-3771NB 
Barneveld 

B-9810 
Nazareth 

IBAN: 

| 
TÜY en erkend door het 

Vlaamse, 
het Brusselse 

Gewest, 
het 

+31 
(0)34 

242 63 00 +32 
(0)9 

22277 59 BIC: BNPANL2A Waalse Gewest en door de overheid van 
Luxemburg. 

(geanonimiseerd)

Info-eny@eurofins.nl 
belgie-env@eurofins.be 

KvK/CoC: 09088623 

www. 

eurofins.nl 

www.eurofins.be 

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
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Analysecertificaat 

Uw 
project/verslagnummer 

1296227 Certificaatnummer/Versie 

Uw 
projectnaam Lierop: Kanaaldijk 

Noord 1-3 Nulsituatie startdatum 
analyse 

Uw ordernummer 
Datum 

einde 
analyse 

2024049940/1 

17-Apr-2024 

19-Apr-2024 

  

  

Uw monsternemer 
Rapportagedatum 19-Apr-2024/14:22 

Bijlage A‚B‚C 

Pagina 
1/2 

Analyse 

Eenheid 1 2 

Voorbehandeling 

Cryogeen 
malen 

Uitgevoerd Uitgevoerd 

Bodemkundige analyses 

S 
Droge 

stof % 
(m/m) 

83.8 

S 
Droge 

stof % 
(m/m) 

49.2 

S 
Organische 

stof % 
(m/m) 

ds 3.6 15.7 

Gloeirest % 
(m/m) 

ds 96 83 

S 
_Korrelgrootte 

< 2 
Hm (Lutum) 

% 
(m/m) 

ds 3.3 18.5 

Metalen 

S _Barium 
(Ba) ma/kg 

ds 23 150 

S Cadmium 
(Cd) ma/kg 

ds <0.20 0.27 

S Kobalt 
(Co) ma/kg 

ds <3.0 3.2 

S 
Koper (Cu) ma/kg 

ds 9.7 <5.0 

S 

__ 

Kwik 
(Hg) ma/kg 

ds <0.050 0.058 

S 

_ 
Molybdeen (Mo) ma/kg 

ds <1.5 <1.5 

S Nikkel 
(Ni) ma/kg 

ds <4.0 4.1 

S Lood 
(Pb) ma/kg 

ds 14 14 

S Zink 
(Zn) ma/kg 

ds 49 22 

Minerale olie 

Minerale olie 
(C10-C12) 

ma/kg 
ds <3.0 <3.0 

Minerale olie 
(C12-C16) 

ma/kg 
ds <5.0 <5.0 

Minerale olie 
(C16-C21) 

ma/kg 
ds <5.0 <5.0 

Minerale olie 
(C21-C30) 

ma/kg 
ds 13 <10 

Minerale olie 
(C30-C35) 

ma/kg 
ds 9.3 10 

Minerale olie 
(C35-C40) 

ma/kg 
ds <7.0 <7.0 

S 
Minerale olie totaal 

(C10-C40) 
ma/kg 

ds <35 <35 

Polychloorbifenylen, 
PCB 

Ss 
PCB 28 

mg/kg 
ds <0.0010 <0.0010 

Ss 
PCB 52 

mg/kg 
ds <0.0010 <0.0010 

Ss 
PCB 101 

mg/kg 
ds <0.0010 <0.0010 

  

Nr. Uw 

monsteromschrijving 

1 3,4,5,7 

2 1,2 

  

tan, 

ES 

Ca: 

3 5 

ed 

hed 

En 

MS 

Eurofins 
Analytice 

B.V. 

%, 

& 

’behee* 

Gildeweg 

42-46 

Venecoweg 

5 BNP 
Paribas 

S.A. 227 9245 25 

NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth IBAN: 

+31 
(0)34 

242 6300 +32 
(09 

22277 59 BIC: BNPANL2A 

Info-env@eurofins.nl 
belgie-env@eurofins.be 

KvK/CoC: 09088623 

(geanonimiseerd)

www.eurofins.nl www.eurofins.be BTW/VAT: NL 8043.14.883.BO1 

Opgegeven 

monstermatrix 

Grond (AS3000) 

Grond (253000) 

@: door 
RvA 

geaccrediteerde verrichting 

A: APO4 

erkende en 

geaccrediteerde verrichting 

S: AS SIKB 

erkende en 

geaccrediteerde verrichting 

V: VIAREL 

erkende 
verrichting 

W: 

Waals 
Gewest 

erkende 
verrichting 

Monster 
nr. 

14188766 

14188767 

LN Dit certificaat 

mag 

uitsluitend ín 
zijn geheel 

worden 
gereproduceerd. 

RS 
Eurofins 

Analytico 

B.V. 
ís 

ISO 14004: 2015 

gecertificeerd 
door 

N 

TÜV en erkend door het 
Vlaamse, 

het Brusselse 
Gewest, 

het 

TESTEN 

Waalse 
Gewest en 

door de overheid 
van 

Luxemburg. 

RvA L010 
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Analysecertificaat 

Uw 
project/verslagnummer 

1296227 Certificaatnummer/Versie 2024049940/1 

Uw 
projectnaam Lierop: Kanaaldijk 

Noord 1-3 Nulsituatie startdatum 
analyse 17-Apr-2024 

Uw ordernummer 
Datum 

einde 
analyse 19-Apr-2024 

Uw monsternemer 
Rapportagedatum 19-Apr-2024/14:22 

Bijlage A‚B‚C 

Pagina 
2/2 

Analyse 

Eenheid 1 2 

Ss 

PCB 118 
mg/kg 

ds <0.0010 <0.0010 

Ss 

PCB 138 
mg/kg 

ds <0.0010 <0.0010 

Ss 

PCB 153 
mg/kg 

ds <0.0010 <0.0010 

Ss 

PCB 180 
mg/kg 

ds <0.0010 <0.0010 

S PCB 
(som 7) (factor 0,7) mg/kg 

ds 0.0049 

® 

0.0049 

® 

Polycyclische 
Aromatische 

Koolwaterstoffen, 
PAK 

S 
_Naftaleen ma/kg 

ds <0.050 <0.050 

S 
_Fenanthreen ma/kg ds 

0.063 <0.050 

Ss 
_Anthraceen ma/kg 

ds <0.050 <0.050 

S 
__Fluorantheen ma/kg 

ds 0.14 <0.050 

S 

_Benzo(a)anthraceen 
ma/kg 

ds 0.096 <0.050 

S 

_ Chryseen 
ma/kg 

ds 0.092 <0.050 

S 

_Benzo(k)fluorantheen 
ma/kg 

ds 0.052 <0.050 

S 

Benzo(a)pyreen 
ma/kg 

ds 0.095 <0.050 

S 

_Benzo(ghijperyleen 
ma/kg 

ds 0.077 <0.050 

S 

_Indeno(423-cd)pyreen 
ma/kg 

ds 0.065 <0.050 

S 
_PAK VROM 

(10) (factor 0,7) 
ma/kg ds 

0.75 0.35 

® 

Nr. Uw 

monsteromschrijving Opgegeven 

monstermatrix Monster 
nr. 

1 3,4,5,7 Grond (253000) 14188766 

2 1,2 
Grond (AS3000) 

14188767 

Ee, 

Q: door 
RvA 

geaccrediteerde verrichting 

akkoord 

£ @, 

A: APOS 

erkende en 

geaccrediteerde verrichting 
Ni 

x Vs: 
assikBerkende en 

geaccrediteerde verrichting 

Pr.coörd. 

4 

5 

v: VLAREL 

erkende 
verrichting 

Eurofins 
Analytico 

B.V. 

Onbereer 

W: 

Waals 
Gewest 

erkende 
verrichting 

LN 

VA 

Dit certificaat 

mag 

uitsluitend ín 
zijn geheel 

worden 
gereproduceerd. 

RS 
Gildeweg 

42-46 

Venecoweg 

5 BNP 
Paribas 

S.A. 227 9245 25 
Eurofins 

Analytico 

B.V. 
is 

ISO 14001: 2015 

gecertificeerd 
door 

W N 

NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth IBAN: TÜY en erkend door het 
Vlaamse, 

het Brusselse 
Gewest, 

het 

TESTEN 

+31 
(0)34 

242 6300 +32 
(0)9 

22277 59 BIC: BNPANL2A 
Waalse 

Gewest en 

door de overheid 
van 

Luxemburg. 

KvK/CoC: 09088623 
RvA L010 

(geanonimiseerd)

Info-env@eurofins.nl 
belgie-env@eurofins.be 

www.eurofins.nl www.eurofins.be BTW/VAT: NL 8043.14.883.BO1 



«ss eurofins 

   

—analytico® 

Bijlage (A) 
met de 

opgegeven 

deelmonsterinf ormatie behorende 

bij 
het 

analysecertificaat. 
2024049940/1 

Pagina 
1/1 

Monster 
nr. 

Uw 

monsteromschrijving 

Barcode 
Boornr 

Van 
Tot 

Uw datum monstername 
Monsteromsch./Monstername ID 

14188766 
3,4,5,7 

0536350960 
7 

Ld 

50 

17-Apr-2024 

23:59 
4 

0536351105 5 

Ld 

50 

17-Apr-2024 

23:59 1 

0536351113 
3 

Ld 

20 

17-Apr-2024 

23:59 1 

0536351104 
4 

Ld 

50 

17-Apr-2024 

23:59 4 

14188767 

dei2 

0536351123 
2 100 150 

17-Apr-2024 

23:59 3 

0536351102 1 120 
150 

17-Apr-2024 

23:59 4 

Eurofins 
Analytice 

B.V. 

Gildeweg 
42-46 

Yenecoweg 

5 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins 
Analytico 

B.V. is ISO 14001: 2015 
gecertificeerd 

door 

NL-3771NB 
Barneveld 

B-?810 
Nazareth 

IBAN: | 

TÜV en 

erkend door het 
Vlaamse, 

het Brusselse Gewest, het 

+31 

(0)34 

2426300 

+32(0)9 

22277 59 BIC: BNPANL2A 
Waalse 

Gewest en 

door de overheid 
van 

Luxemburg. 

Info-env@eurofins.nl 
belgie-env@eurofins.be 

KvK/CoC: 09088623 

(geanonimiseerd)

www.eurofins.nl www.eurofins.be 
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01 



«ss 
eurofins 

—analytico’ 

Bijlage (B) 
met 

opmerkingen 
behorende 

bij analysecertificaat 
2024049940/1 

Pagina 
1/1 

Opmerking 
1) 

De toetswaarde van de som is 
gelijk 

aan de sommatie van 
0,7 

*RG 

Eurofins 
Analytice 

B.V. 

  

Gildeweg 
42-46 

Venecoweg 

5 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins 
Analytico 

B.V. is ISO 14001: 2015 
gecertificeerd 

door 

NL-3771NB 
Barneveld 

B-9810 
Nazareth 

IBAN: TÜV en 

erkend door het 
Vlaamse, 

het Brusselse Gewest, het 

+31 

(0)34 

242 6300 +32 

(0)9 

22277 59 BIC: BNPANL2A 
Waalse 

Gewest en 

door de overheid 
van 

Luxemburg. 

Info-env@eurofins.nl 
belgie-env@eurofins.be 

KyvK/CoC: 09088623 

(geanonimiseerd)

www.eurofins.nl www.eurofins.be 
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01 



«ss eurofins 

—analytico® 

Bijlage (C) 
met 

methodeverwijzingen 
behorende 

bij analysecertificaat 
2024049940/1 

Pagina 
1/1 

Analyse 
Methode Techniek Methode referentie 

Voorbehandeling 

Cryogeen 
malen 

Wwo106 Voorbehandeling 

AS3000 

Bodemkundige analyses 

Droge 
stof 

WwoLO4 

Gravimetrie 

pb 
3010-2 en NEN-EN 15934 

Droge 
Stof WoLO4 Gravimetrie 

pb 
3010-2 en NEN-EN 15934 

Organische 
stof 

(gloeiverlies) 
wo109 Gravimetrie 

pb 
3010-3 en NEN 5754 

Korrelgrootte 
< 2 

Hm (lutum) 
WO171 Sedimentatie 

pb 
3010-4 en NEN 5753 

Metalen 

Barium 
(Ba) 

W0423 ICP-MS 
pb 

3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2 

Cadmium 
(Cd) 

W0423 ICP-MS 
pb 

3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2 

Kobalt 
(co) 

W0423 ICP-MS 
pb 

3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2 

Koper (Cu) 
W0423 ICP-MS 

pb 
3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2 

Kwik 
(Hg) 

W0423 ICP-MS 
pb 

3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2 

Molybdeen (Mo) 
W0423 ICP-MS 

pb 
3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2 

Nikkel 
(Ni) 

W0423 ICP-MS 
pb 

3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2 

Lood 
(Pb) 

W0423 ICP-MS 
pb 

3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2 

Zink 
(Zn) 

W0423 ICP-MS 
pb 

3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2 

Minerale olie 

Minerale Olie 
(C10-C40) 

W0202 GC-FID 
pb 

3010-7 en NEN-EN-ISO 16703 

Polychloorbifenylen, 
PCB 

PCB 
(7) 

W0271 GC-MS 
pb 

3010-8 en NEN 6980 

Polycyclische 
Aromatische 

Koolwaterstoffen, 
PAK 

PAK som AS3000/APO4 W0271 GC-MS 
pb. 

3010-6 en NEN-ISO 18287 

PAK 
(10) (VROM) 

W0271 GC-MS 
pb. 

3010-6 en NEN-ISO 18287 

Nadere informatie over de 

toegepaste 
onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht 
"specificaties analysemethoden", 

versie 
april 

2022. 

Eurofins 
Analytice 

B.V. 

Gildeweg 

42-46 

Venecoweg 

5 BNP 
Paribas 

S.A. 227 9245 25 
Eurofins 

Analytico 

B.V. 
is 

ISO 14001: 2015 

gecertificeerd 
door 

NL-3771NB 
Barneveld 

B-9810 
Nazareth 

IBAN: TÜY en 

erkend door het 
Vlaamse, 

het Brusselse Gewest, het 

+31 
(0)34 

242 63 00 +32 
(0)9 

22277 59 BIC: BNPANL2A Waalse Gewest en door de overheid van 

Luxemburg. 

Info-env@eurofins.nl 
belgie-env@eurofins.be 

KvK/CoC: 09088623 

(geanonimiseerd)

www.eurofins.nl www.eurofins.be BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01 



  

“s 
eurofins 

| 
—analytico® 

TAUW B.V. 

T.a.v. TAUW B.V. 

Postbus 133 

7400 AC DEVENTER 

Analysecertificaat 

Datum: 

29-Apr-2024 

Hierbij ontvangt 
u de resultaten van het 

navolgende 
laboratoriumonderzoek. 

Certificaatnummer/Versie 2024053589/1 

Uw 
project/verslagnummer 

1296227 

Uw 
projectnaam Lierop: Kanaaldijk 

Noord 1-3 Nulsituatie 

Uw ordernummer 

Uw datum 
aanlevering 

monster(s) 
24-Apr-2024 

Dit certificaat 
mag 

uitsluitend in 
zijn geheel 

worden 
gereproduceerd. 

De 
analyse 

resultaten hebben alleen 
betrekking op 

het 
beproefde object. 

De 
grondmonsters 

worden 
tot 

4 weken na datum 
ontvangst 

bewaard en 
watermonsters tot 

2 weken na 

datum 

ontvangst. 
Zonder 

tegenbericht 
worden de monsters nadien 

afgevoerd. 

Indien de monsters 
langer 

bewaard dienen te 
blijven 

verzoeken 
wij 

U dit 
exemplaar uiterlijk 

1 
werkdag 

voor 
afloop 

van de 
standaardbewaarperiode 

ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het 
langer 

bewaren 

van monsters 
verwijzen wij 

naar de 
prijslijst. 

Bewaren tot: 

Datum: Naam: 
Handtekening: 

Wij 
vertrouwen 

erop 
uw 

opdracht 
hiermee naar 

verwachting 
te hebben 

uitgevoerd, 
mocht U naar 

aanleiding 
van dit 

analysecertificaat nog vragen 
hebben verzoeken 

wij 
U contact 

op 
te nemen met de 

afdeling Verkoop 
en Advies. 

Met 
vriendelijke 

groet, 

Eurofins 
Analytico 

B.V. 

Technical 
Manager 

Eurefins 
Analytico 

B.V. 

Gildeweg 
42-46 

Venecoweg 

5 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins 
Analytico 

B.V. is ISO 14001: 2015 
gecertificeerd 

door 

NL-3771NB 
Barneveld 

B-9810 
Nazareth 

IBAN: 

| 
TÜY en erkend door het 

Vlaamse, 
het Brusselse 

Gewest, 
het 

+31 
(0)34 

242 63 00 +32 
(0)9 

22277 59 BIC: BNPANL2A Waalse Gewest en door de overheid van 
Luxemburg. 

(geanonimiseerd)

Info-eny@eurofins.nl 
belgie-env@eurofins.be 

KvK/CoC: 09088623 

www. 

eurofins.nl 

www.eurofins.be 

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01 

(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)



«ss eurofins 

  

  

  

—analytico® 

Analysecertificaat 

Uw 
project/verslagnummer 

1296227 Certificaatnummer/Versie 2024053589/1 

Uw 
projectnaam Lierop: Kanaaldijk 

Noord 1-3 Nulsituatie startdatum 
analyse 24-Apr-2024 

Uw ordernummer 
Datum 

einde 
analyse 29-Apr-2024 

Uw monsternemer 

| 
Rapportagedatum 29-Apr-2024/09:09 

Bijlage A‚B‚C 

Pagina 
1/2 

Projectcode 
6081 

- 

Tauw 

- 

Project Aanbesteding 
Vattenfall 

Analyse 

Eenheid 1 

Metalen 

S _Barium 
(Ba) Hg/L 

140 

S Cadmium 
(Cd) Hg/L 

<0.20 

S Kobalt 
(Co) Hg/L 

<2.0 

S 
Koper (Cu) Hg/L 

<2.0 

S Kwik 
(Hg) Hg/L 

<0.050 

Ss 
Molybdeen (Mo) Hg/L 

<2.0 

S Nikkel 
(Ni) Ho/L 

<3.0 

S Lood 
(Pb) Hg/L 

<2.0 

S Zink 
(Zn) Hg/L 

<10 

Vluchtige 
Aromatische Koolwaterstoffen 

S Benzeen 
Ha/L 

<0.20 

S _Tolueen 
Ha/L 

<0.20 

S 
_Ethylbenzeen Ha/L 

<0.20 

S 
o-Xyleen Ha/L 

<0.10 

S 
_m‚p-Xyleen Ha/L 

<0.20 

Ss 
_Xylenen (som) 

factor 
0,7 Ha/L 

0.21 

® 

BTEX 
(som) Ha/L 

<0.90 

S 

Styreen 
Ha/L 

<0.20 

S _Naftaleen 
Ha/L 

<0.020 

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen 

Ss __Dichloormethaan 
Ha/L 

<0.20 

S 

__ 

Trichloormethaan 
Ha/L 

<0.20 

S 

__ 

Tetrachloormethaan 
Ha/L 

<0.10 

S __Trichlooretheen 
Ha/L 

<0.20 

S __Tetrachlooretheen 
Ha/L 

<0.10 

S 
_1,1-Dichloorethaan Ha/L 

<0.20 

S 
_1,2-Dichloorethaan Ha/L 

<0.20 

S 
__1,1,1-Trichloorethaan Ha/L 

<0.10 

S 
_1,1,2-Trichloorethaan Ha/L 

<0.10 

S cis 
1,2-Dichlooretheen Ha/L 

<0.10 

Nr. Uw 

monsteromschrijving Opgegeven 

monstermatrix Monster 
nr. 

1 
1-1-1 

(200-300) 
Water 

(A53000) 14200475 

Bd 

WO 
s:AssIKBerkende en 

geaccrediteerde verrichting 

4 

E_v: 

vanen 

erkende 
verrichting 

Eurofins 
Analytice 

B.V. 

% 

ÔY yr 

Waals 
gewest 

erkende 
verrichting 

(geanonimiseerd)

Gildeweg 

42-46 

Yenecoweg 

5 

NL-3771NB Barneveld B-810 Nazareth 

+31 
(0)34 

2426300 +32 
(0)9 

22277 59 

Info-env@eurofins.nl 
belgie-env@eurofins.be 

www.eurofins.nl www.eurofins.be 

5, 

’behee* 

BNP 
Paribas 

S.A. 227 9245 25 

IBAN: 

BIC: BNPANL2A 

KvK/CoC: 09088623 

BTW/VAT: NL 8043.14.883.BO1 

Dit certificaat 

mag 

uitsluitend in 
zijn geheel 

worden 
gereproduceerd 

Eurofins 
Analytico 

B.V. 
ís 

ISO 14004: 2015 

gecertificeerd 
door 

TÜV en erkend door het 
Vlaamse, 

het Brusselse 
Gewest, 

het 

Waalse 
Gewest en 

door de overheid 
van 

Luxemburg. 

LN 

KIN 

TESTEN 

RvA L010 

(geanonimiseerd)



s eurofins   

  

  

  

„ @& 

—analytico 

Analysecertificaat 

Uw 
project/verslagnummer 

1296227 Certificaatnummer/Versie 2024053589/1 

Uw 
projectnaam Lierop: Kanaaldijk 

Noord 1-3 Nulsituatie startdatum 
analyse 24-Apr-2024 

Uw ordernummer 
Datum 

einde 
analyse 29-Apr-2024 

Uw monsternemer 

| 
Rapportagedatum 29-Apr-2024/09:09 

Bijlage A‚B‚C 

Pagina 
2/2 

Projectcode 
6081 

- 

Tauw 

- 

Project Aanbesteding 
Vattenfall 

Analyse 

Eenheid 1 

S trans 
1,2-Dichlooretheen Ha/L 

<0.10 

CKW 
(som) Ha/L 

<1.6 

S 

__ 

Tribroommethaan 
Ha/L 

<0.20 

S 

__ 
Vinylchloride Ha/L 

<0.10 

S 
_1,1-Dichlooretheen Ha/L 

<0.10 

S 
_1,2-Dichloorethenen (Som) 

factor 
0,7 Ha/L 

0.14 

© 

S 
__1,1-Dichloorpropaan Ha/L 

<0.20 

S 
__1,2-Dichloorpropaan Ha/L 

<0.20 

S 
_1,3-Dichloorpropaan Ha/L 

<0.20 

Ss 
__Dichloorpropanen 

som factor 0.7 
Ha/L 

0.42 

Minerale olie 

Minerale olie 
(C10-C12) 

Ha/L 
<10 

Minerale olie 
(C12-C16) 

Ha/L 
<10 

Minerale olie 
(C16-C21) 

Ha/L 
<10 

Minerale olie 
(C21-C30) 

Ha/L 
<15 

Minerale olie 
(C30-C35) 

Ha/L 
<10 

Minerale olie 
(C35-C40) 

Ha/L 
<10 

S 
Minerale olie totaal 

(C10-C40) 
Ha/L 

<50 

Nr. Uw 

monsteromschrijving Opgegeven 

monstermatrix Monster 
nr. 

1 
1-1-1 

(200-300) 
Water 

(A53000) 14200475 

Ee, 

Q: door 
RvA 

geaccrediteerde verrichting 

akkoord 

£ @, 

A: APOS 

erkende en 

geaccrediteerde verrichting 
Ni 

x Vs: 
assikBerkende en 

geaccrediteerde verrichting 

Pr.coörd. 

4 

5 

v: VLAREL 

erkende 
verrichting 

Eurofins 
Analytice 

B.V. 

Onbereer 

W: 

Waals 
Gewest 

erkende 
verrichting 

LN 

VA 

Dit certificaat 

mag 

uitsluitend ín 
zijn geheel 

worden 
gereproduceerd. 

RS 
Gildeweg 

42-46 

Venecoweg 

5 BNP 
Paribas 

S.A. 227 9245 25 
Eurofins 

Analytico 

B.V. 
is 

ISO 14001: 2015 

gecertificeerd 
door 

W N 

NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth IBAN: 

| 

TÜV en erkend door het 
Vlaamse, 

het Brusselse 
Gewest, 

het 

TESTEN 

+31 
(0)34 

242 6300 +32 
(0)9 

22277 59 BIC: BNPANL2A 
Waalse 

Gewest en 

door de overheid 
van 

Luxemburg. 

Info-env@eurofins.nl 
belgie-env@eurofins.be 

KvK/CoC: 09088623 
RvA L010 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

www.eurofins.nl www.eurofins.be BTW/VAT: NL 8043.14.883.BO1 



«ss eurofins 

—analytico® 

Bijlage (A) 
met de 

opgegeven 

deelmonsterinf ormatie behorende 

bij 
het 

analysecertificaat. 
2024053589/1 

Monster 
nr. 

Uw 

monsteromschrijving 

Barcode 
Boornr 

Van 
Tot 

Uw datum monstername 
Monsteromsch./Monstername ID 

14200475 1-1-1 
(200-300) 

0680768650 1 200 
300 

24-Apr-2024 

23:59 
4 

0670529782 1 200 300 

24-Apr-2024 

23:59 2 

0801165271 
1 200 300 

24-Apr-2024 

23:59 3 

Eurofins 
Analytice 

B.V. 

Gildeweg 
42-46 

Yenecoweg 

5 

NL-3771NB 
Barneveld 

B-9810 
Nazareth 

+31 

(0)34 

2426300 

+32(0)9 

22277 59 

Info-env@eurofins.nl 
belgie-env@eurofins.be 

www.eurofins.nl 
www. 

eurofins.be 

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

IBAN: 

BIC: BNPANL2A 

KvK/CoC: 09088623 

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01 

(geanonimiseerd)

Eurofins 
Analytico 

B.V. is ISO 14001: 2015 
gecertificeerd 

door 

TÜV en 

erkend door het 
Vlaamse, 

het Brusselse Gewest, het 

Waalse 
Gewest en 

door de overheid 
van 

Luxemburg. 

Pagina 
1/1 



«ss 
eurofins 

—analytico’ 

Bijlage (B) 
met 

opmerkingen 
behorende 

bij analysecertificaat 
2024053589/1 

Pagina 
1/1 

Opmerking 
1) 

De toetswaarde van de som is 
gelijk 

aan de sommatie van 
0,7 

*RG 

Eurofins 
Analytice 

B.V. 

  

Gildeweg 
42-46 

Venecoweg 

5 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins 
Analytico 

B.V. is ISO 14001: 2015 
gecertificeerd 

door 

NL-3771NB 
Barneveld 

B-9810 
Nazareth 

IBAN: TÜV en 

erkend door het 
Vlaamse, 

het Brusselse Gewest, het 

+31 

(0)34 

242 6300 +32 

(0)9 

22277 59 BIC: BNPANL2A 
Waalse 

Gewest en 

door de overheid 
van 

Luxemburg. 

Info-env@eurofins.nl 
belgie-env@eurofins.be 

KyvK/CoC: 09088623 

(geanonimiseerd)

www.eurofins.nl www.eurofins.be 
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01 



«ss eurofins 

—analytico® 

Bijlage (C) 
met 

methodeverwijzingen 
behorende 

bij analysecertificaat 
2024053589/1 

Pagina 
1/1 

Analyse 
Methode Techniek Methode referentie 

Metalen 

Barium 
(Ba) 

Wo421 ICP-MS 
pb 

3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2 

Cadmium 
(Cd) WOo421 

ICP-MS 
pb 

3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2 

Kobalt 
(co) 

WOo421 

ICP-MS 
pb 

3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2 

Koper (Cu) 
WO421 ICP-MS 

pb 
3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2 

Kwik 
(Hg) 

WO421 ICP-MS 
pb 

3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2 

Molybdeen (Mo) 
W0421 ICP-MS 

pb 
3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2 

Nikkel 
(Ni) 

WOo421 

ICP-MS 
pb 

3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2 

Lood 
(Pb) 

WO0421 

ICP-MS 
pb 

3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2 

Zink 
(Zn) 

WO0421 

ICP-MS 
pb 

3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2 

Vluchtige 
Aromatische Koolwaterstoffen 

Aromaten 
(BTEX) 

Wo254 HS-GC-MS 
pb 

3130-1 

Xylenen 
som AS3000 

Wwo254 

HS-GC-MS 
pb 

3130-1 

Styreen Wwo254 

HS-GC-MS 
pb 

3130-1 

Aromaat : 
Naftaleen wo254 HS-GC-MS 

pb 
3130-1 

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen 

vocl 
(41) 

Wwo254 

HS-GC-MS 
pb 

3130-1 

Tribroommethaan 
(Bromoform) 

W0254 HS-GC-MS 
pb 

3130-1 

Vinylchloride 
wo254 HS-GC-MS 

pb 
3130-1 

1,1-Dichlooretheen 
Wwo254 

HS-GC-MS 
pb 

3130-1 

DiclEtheen som AS3000 

Wwo254 

HS-GC-MS 
pb 

3130-1 

1,1-Dichloorpropaan 
wo254 HS-GC-MS 

pb 
3130-1 

1,2-Dichloorpropaan Wwo254 
HS-GC-MS 

pb 
3130-1 

1,3-Dichloorpropaan 
Wwo254 

HS-GC-MS 
pb 

3130-1 

DiChlprop. 
som AS3000 

Wwo254 

HS-GC-MS 
pb 

3130-1 

Minerale olie 

Minerale olie 
(C10-C40) 

W0215 GC-FID 
pb 

3110-5 

Nadere informatie over de 

toegepaste 
onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld 
in 

ons overzicht 
"specificaties analysemethoden", 

versie 

april 
2022. 

Eurofins 
Analytice 

B.V. 

Gildeweg 

42-46 

Venecoweg 

5 BNP 
Paribas 

S.A. 227 9245 25 
Eurofins 

Analytico 

B.V. 
is 

ISO 14001: 2015 

gecertificeerd 
door 

NL-3771NB 
Barneveld 

B-9810 
Nazareth 

IBAN: TÜY en 

erkend door het 
Vlaamse, 

het Brusselse Gewest, het 

+31 
(0)34 

242 63 00 +32 
(0)9 

22277 59 BIC: BNPANL2A Waalse Gewest en door de overheid van 

Luxemburg. 

Info-env@eurofins.nl 
belgie-env@eurofins.be 

KvK/CoC: 09088623 

(geanonimiseerd)

www.eurofins.nl www.eurofins.be BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01 



Bijlage 7: Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai 

  



Opdrachtgever: 

Projectnr: 

Datum: 

Groen Ontwikkelfonds Brabant BV 

SOM043-0001 

11 april 2024 



Opdrachtgever: Groen Ontwikkelfonds Brabant BV 

Projectnr: SOM043-0001 

Rapportnr: 20240411-SOM043-RAP-AKO-WVL 2. 0 

Definitief 

11 april 2024 

Status: 

Datum: 

Opsteller: 

JSCHU -+C0JSCHU+- 

Verificatie: 

T 088 - 33 66 333 

DVDM -+R0DVDM+- 

F 088 - 33 66 099 

E info @kragten.nl 

Validatie: 

RVHE 
-+V0RVHE+- 

© 2024 Kragten 

Niets 
uit 

dit rapport 
mag 

worden verveelvoudigd 
en/of 

openbaar gemaakt door middel 
van 

druk, 
fotokopie, microfilm 

of op 
welke andere 

wijze 
dan ook zonder 

voorafgaande 

toestemming van 
Kragten. Het 

is 
tevens verboden 

informatie 

en 
kennis verwerkt 

in 
dit rapport ter beschikking te stellen 

aan 

derden 
of op 

andere 
wijze 

toe te 
passen 

dan 
waaraan in 

de 

overeenkomst 
toestemming 

wordt verleend. 



INHOUDSOPGAVE 

2. 1 

2. 2 

2. 3 

2. 3. 1 

2. 3. 2 

2. 4 

Situering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

Omschrijving . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

Wegen en 
verkeersgegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

Aandachtsgebieden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

Verkeersgegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

Rekenmethode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

3. 1 

3. 1. 1 

3. 1. 2 

3. 1. 3 

3. 2 

Omgevingswet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

Algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

Wegverkeerslawaai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

Cumulatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

Besluit bouwwerken leefomgeving 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

4. 1 

4. 1. 1 

4. 1. 2 

4. 2 

4. 3 

4. 3. 1 

4. 3. 2 

4. 3. 3 

Omgevingswet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

Provinciale 
wegen 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

Gemeentewegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

Beoordeling geluid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 

Bestuurlijke afweging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 

Geluidbeperkende maatregelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 

Gecumuleerd 
en 

gezamenlijk geluid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 

Geluidluwe gevel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 

BIJLAGEN 

3 



1. INLEIDING 

In opdracht van 
Groen Ontwikkelfonds Brabant BV is door Kragten 

een akoestisch onderzoek wegverkeer 

uitgevoerd. Aanleiding is de realisatie 
van 

één extra nieuwe woning (inclusief vrijstaand bijgebouw) ter plaatse 

van het perceel 884 
aan de Kanaaldijk Noord 1-3 

te 
Lierop (gemeente Someren). Het initiatief voldoet niet 

aan 

het (van rechtswege ontstane) ‘’Omgevingsplan Someren’’ (voorheen bestemmingsplan ‘’Buitengebied’’). Een 
van 

de mogelijke procedures om het initiatief vergunbaar te maken is de opname van het initiatief in een herziening 

van het Omgevingsplan. 

In het kader van deze procedure is conform het gestelde in de Omgevingswet een onderzoek uitgevoerd naar het 

geluid door wegen waarvan het geluidaandachtsgebied het plan overlapt. Het geluid is getoetst 
aan 

het stelsel 

van standaardwaarden en grenswaarden uit het Besluit kwaliteit leefomgeving. 

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de standaard rekenmethode zoals omschreven in de meet- 
en 

rekenmethode 

geluid wegen uit bijlage IVe 
van de Omgevingsregeling. 

In voorliggende rapportage zijn de uitgangspunten, het toetsingskader, de rekenresultaten en de conclusies 

beschreven. 

4 



2. UITGANGSPUNTEN 

2. 1 Situering 

Het plan is gelegen aan de Kanaaldijk Noord 1-3 te Lierop (gemeente Someren). In afbeelding 1 is de (globale) 

ligging van het plan weergegeven. 

Afbeelding 1 Ligging plangebied 

2. 2 Omschrijving 

Het plan betreft de realisatie (vervangende nieuwbouw) van één vrijstaande woning (voorzien 
van een vrijstaand 

dan wel aanpandig bijgebouw). De woning zal een maximale inhoud krijgen van 750 m³ (conform vigerend 

Omgevingsplan) waarbij tevens geldt dat er maximaal 200 m² 
aan bijgebouwen mogelijk zijn. 

Voor de hoogte van de woning en het bijgebouw wordt aangesloten bij de maatvoeringsvoorwaarden die zijn 

1 

opgenomen 
in het vigerende bestemmingsplan [maximaal toegestane goothoogte is 6 

m; maximale toegestane 

bouwhoogte 10 m). 

1 

Voor de woning is een standaard hoogte van 3 meter per bouwlaag aangehouden met een 

totaal van 
3 bouwlagen. In afbeelding 2 is de indeling van het plan weergegeven. 
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Bijgebouw 

Woning 

Afbeelding 2 Indeling plangebied (indicatieve inrichtingsschets) 

2. 3 Wegen en verkeersgegevens 

2. 3. 1 Aandachtsgebieden 

Een geluidaandachtsgebied is 
een locatie langs een weg of spoorweg of rond een industrieterrein waarbinnen 

het geluid hoger kan zijn dan de standaardwaarde, in L 
den 

(artikel 3. 20 Besluit kwaliteit leefomgeving). Voor het 

bepalen van de omvang van het geluidaandachtsgebied gelden de regels uit bijlage IVc van de 

Omgevingsregeling. 

Wegen 

Als 
van 

wegen 
nog geen 

geluidaandachtsgebied is vastgesteld, worden conform artikel 17. 5. (overgangsrecht 

geluidaandachtsgebied voor gemeentewegen, lokale spoorwegen en waterschapswegen) van de 

Omgevingsregeling standaard afstanden aangehouden (zie paragraaf 3. 1. 2). 

Gemeentewegen 

De gemeente Someren heeft nog geen geluidaandachtsgebieden voor hun gemeentewegen vastgesteld. 

Zodoende gelden de vaste afstanden. Het plangebied is op basis daarvan (deels) gelegen in het 

geluidaandachtsgebied 
van 

de volgende 
wegen: 

  Laan ten Bomen en Dijkstraat – 200 
meter 

Provinciale wegen 

De provincie Noord-Brabant heeft nog geen geluidaandachtsgebieden voor hun gemeentewegen vastgesteld. 

Zodoende gelden de geluidzones, bedoeld in artikel 74 van de Wet geluidhinder. Het plangebied is 
op basis 

daarvan (deels) gelegen in het geluidaandachtsgebied van de volgende weg: 
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N266 – Kanaaldijk Noord (wegvak tussen de aansluitingen met de A67 

en Witvrouwenbergweg) 

Overige (spoor)wegen 
en industrieterreinen 

Het plangebied is niet gelegen binnen het geluidaandachtsgebied 
van 

andere 
wegen, spoorwegen 

en/of 

industrieterreinen. 

2. 3. 2 Verkeersgegevens 

De verkeersgegevens (etmaalintensiteiten, voertuigverdelingen en periodeverdelingen) van de Kanaaldijk Noord 

(N266), de Laan ten Bomen 
en 

de Dijkstraat zijn gebaseerd 
op 

het BBMA, versie S203. De aangeleverde 

BBMA-modellen hebben betrekking op de jaren 2030 
en 

2040. Voor een worst case 
scenario is uitgegaan 

van 

de verkeersgegevens uit het jaar 2040. Voor de wegdekverhardingen is aangesloten bij informatie verkregen van 

de gemeente Someren. 

De in het akoestisch onderzoek gehanteerde 
gegevens 

zijn in tabel 1 samengevat. Voor 
een 

volledig overzicht 

van de verkeersgegevens wordt verwezen naar bijlage B1. 

Tabel 1 Verkeersgegevens 

Etmaalintensiteit 

[mvt/etm] 

20. 272 

5. 182 - 6. 055 

5. 182 

Rijsnelheid 

[km/uur] 

80 

60 

60 

Weg(vak) Type wegdek 

2 
SMA NL 11 

SMA NL 11 

AC surf 

Kanaaldijk-noord (N266) 

Laan 
ten 

Bomen 

Dijkstraat 

1 

: 
Per wegvak verschillend 

² 

: Komt overeen met referentiewegdek 

1 
2 

2 

Voor 
een volledig overzicht van de verkeersgegevens wordt verwezen naar bijlage B1. 

2. 4 Rekenmethode 

Het te verwachten geluid 
vanwege 

het wegverkeer is bepaald conform de standaard rekenmethode zoals 

beschreven in de meet- en rekenmethode geluid wegen uit bijlage IVe van de Omgevingsregeling. Hiervoor is 

gebruik gemaakt van het computerprogramma Geomilieu, versie 2023. 3, module Wegverkeerslawaai 

Omgevingswet. 

De omgeving 
van het plan is gemodelleerd overeenkomstig de aangeleverde tekeningen (afbeelding 2), de 

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) 
en het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN). 

Zachte gebieden, zoals groenstroken 
en 

bos, zijn ingevoerd als akoestisch absorberend (bodemfactor 1,0). Erven 

en tuinen zijn vanwege de combinatie van bestrating en beplanting als half-verhard gebied gemodelleerd 

(bodemfactor 0,5). Buiten de gemodelleerde bodemgebieden wordt gerekend met 
een 

standaard reflecterende 

bodem (bodemfactor 0,0). 

Het geluid is invallend bepaald 
op 

twee derde 
van 

de hoogte 
van 

de bouwlagen die gebouwd 
mogen 

worden. 

In afbeelding 3 is de ligging van de toetspunten 
weergegeven. 
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Afbeelding 3 Ligging toetspunten 

Voor 
een volledig overzicht van de invoergegevens wordt verwezen naar bijlage B1. 
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3. TOETSINGSKADER 

3. 1 Omgevingswet 

3. 1. 1 Algemeen 

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Conform het gestelde in de Omgevingswet wordt 

het geluid door (spoor)wegen op een geluidgevoelig gebouw berekend in de Europese dosismaat L day-evening- 

night (L den). 

3. 1. 2 Wegverkeerslawaai 

Geluidgevoelige gebouwen 

Een geluidgevoelig gebouw is 
een: 

Gebouw met 
een woonfunctie (woningen, verzorgingshuizen, woonwagens en woonschepen); 

Gebouw met 
een 

onderwijsfunctie; 

Gebouw voor kinderopvang met bedden (buitenschoolse opvang, dagopvang); 

Gebouw voor gezondheidszorg met bedden (ziekenhuis, verpleeghuis, psychiatrische inrichting). 

  

  

  

  

Geluidaandachtsgebieden 

Een geluidaandachtsgebied is 
een 

locatie langs 
een weg 

waarbinnen het geluid hoger kan zijn dan de 

standaardwaarde. Er zijn 
ten tijde van het onderzoek nog geen voor het plangebied relevante 

geluidaandachtsgebieden opgenomen in de Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG). 

Als van wegen nog geen geluidaandachtsgebied is vastgesteld, worden conform artikel 17. 5. (overgangsrecht 

geluidaandachtsgebied 
voor 

gemeentewegen, lokale spoorwegen 
en 

waterschapswegen) 
van 

de 

Omgevingsregeling standaard afstanden aangehouden: 

Lid. 1 Tot een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip waarop de gegevens voor de basisgeluidemissie uiterlijk 

worden verzameld, bestaat het geluidaandachtsgebied uit het gebied dat zich aan weerszijden van de as van 

de 
weg 

uitstrekt tot de volgende afstand, gemeten vanaf de rand 
van 

de 
weg 

of de buitenste spoorstaaf 
van 

de 

spoorweg: 

voor een weg, bestaande uit 
een 

of twee rijstroken, waarvoor een maximumsnelheid van 
30 km/u of 

minder geldt: 100 m; 

voor een weg, bestaande uit 
een of twee rijstroken, waarvoor een onbekende maximumsnelheid of een 

maximumsnelheid van meer dan 30 km/u geldt, en een spoorweg, bestaande uit een of twee sporen: 

200 m; en 

voor een 
weg, bestaande uit drie of 

meer 
rijstroken, 

en een 
spoorweg, bestaande uit drie of 

meer 

sporen: 350 m. 

a. 

b. 

c. 

Voor 
een op 

het tijdstip 
van 

inwerkingtreding 
van 

de Omgevingswet bestaande weg in beheer bij de provincie 

(provinciale wegen) worden omgevingswaarden van geluidproductieplafonds vastgesteld, is het 

geluidaandachtsgebied van een provinciale weg conform artikel 12. 7 (tijdelijk geluidaandachtsgebied) de 

geluidzone, bedoeld in artikel 74 van de Wet geluidhinder. 

Standaardwaarden 
en 

grenswaarden 

Het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) bevat standaardwaarden (artikel 5. 78t) en grenswaarden (artikel 5. 78u) 

voor geluid door wegen als instructieregels. Deze waarden zijn 
van 

toepassing 
op het geluid van een 

geluidbronsoort. In tabel 2 zijn de waarden voor wegen opgenomen. 
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Tabel 2 Standaardwaarden en grenswaarden wegen 

Geluidbronsoort 

Provinciale wegen 

Rijkswegen 

Gemeentewegen 

Waterschapswegen 

Standaardwaarde 

50 L 
den 

Grenswaarde 

60 L 
den 

53 L 
den 

70 L 
den 

De gemeente kan in haar Omgevingsplan afwijken van de standaardwaarden, zowel naar boven als naar 

beneden. Ten tijde 
van 

het onderzoek is het “Omgevingsplan gemeente Someren” 
van 

rechtswege vastgesteld. 

Hieruit volgen geen (afwijkende) waarden. 

3. 1. 3 Cumulatie 

Gecumuleerd geluid 

Als het geluid 
van een 

geluidbronsoort hoger is dan de standaardwaarde wordt conform artikel 5. 78t Bkl het 

gecumuleerd geluid beoordeeld. Het gecumuleerde geluid is het geluid door geluidbronsoorten en andere 

activiteiten tegelijk, opgeteld met correctie 
voor de verschillen in hinderlijkheid conform artikel 3. 25 

Omgevingsregeling. Het gecumuleerd geluid wordt niet getoetst 
aan 

het normenkader. 

Mede aan de hand van het gecumuleerd geluid op de gevel(s) van een gebouw beoordeelt het bevoegd gezag 

of en in welke mate het verantwoord is de afwegingsruimte boven de standaardwaarde te benutten. 

Gezamenlijk geluid 

Bij overschrijding van de standaardwaarde dient tevens het gezamenlijk geluid bepaald te worden (artikel 5. 78u 

Bkl). Het gezamenlijk geluid 
op 

de gevel is het geluid door geluidbronsoorten 
en 

andere activiteiten tegelijk, 

energetisch opgeteld zonder correctie voor de verschillen in hinderlijkheid. Het gezamenlijk geluid op de gevel is 

nodig om de benodigde geluidwering te bepalen om de binnenwaarde van het geluidgevoelig gebouw te 

borgen. 

3. 2 Besluit bouwwerken leefomgeving 

Overeenkomstig artikel 4. 102 van het Besluit bouwwerken leefomgeving heeft een uitwendige 

scheidingsconstructie van een verblijfsgebied heeft een volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke 

geluidwering 
van 

ten minste 20 dB. Conform artikel 4. 103, eerste lid is de volgens NEN 5077 bepaalde 

karakteristieke geluidwering van een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied: 

a. 
niet kleiner dan het verschil tussen het in het omgevingsplan, de omgevingsvergunning 

voor een 

omgevingsplanactiviteit of het besluit tot vaststelling van geluidproductieplafonds als omgevingswaarden 

bepaalde gezamenlijke geluid, bedoeld in bijlage I bij het Besluit kwaliteit leefomgeving, en 
33 dB; en 

niet kleiner dan het verschil tussen het in het omgevingsplan of in de omgevingsvergunning voor een 

omgevingsplanactiviteit toegestane geluid door activiteiten, bedoeld in paragraaf 5. 1. 4. 2. 2 
van het 

Besluit kwaliteit leefomgeving, en 35 dB(A), tenzij dit geluid is betrokken bij het bepalen van het 

gezamenlijke geluid, bedoeld onder a. 

b. 
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4. REKENRESULTATEN 

4. 1 Omgevingswet 

4. 1. 1 Provinciale wegen 

Het geluid vanwege verkeer op de provinciale weg N266 (Kanaaldijk Noord) is gepresenteerd in afbeelding 4. 

Afbeelding 4 Geluid vanwege provinciale weg (N266 Kanaaldijk Noord) 

Het geluid vanwege provinciale weg N266 (Kanaaldijk Noord) voldoet ter plaatse 
van 

de noord-, oost- 
en 

zuidgevel niet aan de standaardwaarde van 50 dB en op een groot deel van deze gevels tevens niet aan de 

grenswaarde 
van 

60 dB. Ter plaatse 
van 

de westgevel wordt wel voldaan 
aan 

de standaardwaarde. 

4. 1. 2 Gemeentewegen 

Het geluid vanwege verkeer op 
gemeentewegen (Laan ten Boomen - Dijkstraat) is gepresenteerd in afbeelding 5. 

Afbeelding 5 Geluid vanwege 
gemeentewegen (Laan ten Boomen - Dijkstraat) 

11 



Het geluid vanwege gemeentewegen (Laan ten Boomen – Dijkstraat) voldoet ter plaatse alle gevels aan de 

standaardwaarde 
van 

53 dB. 

4. 2 Beoordeling geluid 

Als het geluid op een geluidgevoelig gebouw voldoet aan de standaardwaarde, is het geluid in ieder geval 

aanvaardbaar en 
is de kans op gezondheidsschade klein. Dit geldt voor wat betreft provinciale wegen enkel 

voor 
het geluid 

op 
de westgevel 

en voor 
wat betreft de gemeentewegen 

voor 
het geluid 

op 
alle gevels 

van 
het 

beoogde geluidgevoelig gebouw (zie paragrafen 4. 1. 1 en 4. 1. 2). 

Bij geluid tussen de standaardwaarde 
en 

de grenswaarde zal 
een 

bestuurlijke afweging plaats moeten vinden. 

Het bevoegd gezag kan alleen geluid tot en met de grenswaarde toestaan als: 

Er 
geen geluidbeperkende maatregelen getroffen kunnen worden om aan de standaardwaarde te 

voldoen (artikel 5. 78u, lid 1a Bkl). 

De overschrijding van de standaardwaarde zo veel mogelijk beperkt wordt door het treffen van 

geluidbeperkende maatregelen (artikel 5. 78u, lid 1 onder b Bkl). Bevoegd gezag heeft een 

inspanningsverplichting om een toename van het geluid zo veel mogelijk te voorkomen. 

Bij voorwaarde 1 
en 

2 geluidbeperkende maatregelen zijn overwogen die financieel doelmatig zijn 
en 

waartegen geen overwegende bezwaren van stedenbouwkundige-, verkeerskundige-, landschappelijke- 

of technische aard bestaan (artikel 5. 78u, lid 2 Bkl). 

De aanvaardbaarheid 
van 

het gecumuleerd geluid is beoordeeld (artikel 5. 78ac Bkl). 

Het gezamenlijk geluid is bepaald en vastgelegd (artikel 5. 78ad Bkl). 

Het belang van het beschermen van de gezondheid door een geluidluwe gevel bij het overwegen van 

geluidbeperkende maatregelen wordt betrokken (5. 78ab lid 1 Bkl). Een geluidluwe gevel is een gevel 

die ten opzichte van de andere gevels van een geluidgevoelig gebouw relatief weinig wordt belast 

door geluid (bijlage 1 Bkl). 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Voor het plan is 
een beschouwing van deze ‘voorwaarden’ in het kader van de bestuurlijke afweging opgenomen 

in paragraaf 4. 3. 

4. 3 Bestuurlijke afweging 

4. 3. 1 Geluidbeperkende maatregelen 

Maatregelen waarmee het geluidverlaagd kan worden bestaan uit: 

Bronmaatregelen; 

Overdrachtsmaatregelen. 

- 

- 

In het tot 
1 januari 2024 geldende geluidbeleid van de gemeente 

Someren is het volgende opgenomen voor de 

Doelmatigheid van voorzieningen: 

“Een onderzoek naar maatregelen kan ook achterwege blijven wanneer op voorhand als vaststaat dat de 

voorzieningen niet doelmatig zijn. Dit is het geval wanneer het bouwplan slechts een beperkt aantal woningen 

bevat, minder dan tien. In dat geval zal de plaatsing van een scherm of vervanging van het wegdek over een 

lengte 
van meer 

dan 100 
m 

veel duurder zijn dan het aanbrengen 
van 

gevelisolatie bij de ontheffingswoningen. ” 

In deze situatie (één woning) is bovenstaande van 
toepassing. Desondanks zijn maatregelen onderzocht. 

Bronmaatregelen 

Op de N266 Kanaaldijk Noord is 
een 

asfaltverharding aanwezig. Bij toepassing 
van een 

stillere 

wegdekverharding (bijvoorbeeld SMA of een Dunne Deklaag) zal het geluid niet zodanig verlaagd worden dat 

ter plaatse van alle gevels voldaan wordt aan de standaardwaarde. 
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Overdrachtsmaatregelen 

Een afscherming tussen de woning 
en 

de weg waarmee het geluid gereduceerd wordt tot de standaardwaarde, 

dient gezien de hoogte van de beoogde woning (2-3 bouwlagen) dusdanige afmetingen te hebben dat een 

dergelijk scherm in de onderhavige situatie zal stuiten 
op 

bezwaren 
van 

stedenbouwkundige 
en 

landschappelijke 

aard. Om het geluid te verlagen tot de grenswaarde is een scherm van 150 meter lengte met een hoogte van 

2,0 meter noodzakelijk, waardoor het gezien de omvang van het plan (één woning) stuit 
op bezwaren van 

financiële aard. 

Binnen het plangebied bedraagt het geluid vanwege de provinciale weg N266 ruim 
meer dan de 

standaardwaarde. Situering van de woning tegen de uiterste westelijke grens van de bestemming Wonen zal 

slechts voor een beperkte afname (2-3 dB) van het geluid zorgen. Hierdoor wordt het geluid niet zodanig 

verlaagd dat daarmee ter plaatse 
van 

alle gevels wordt voldaan 
aan 

de standaardwaarde. 

Maatregelen bij ontvanger 

Door middel van een vliesgevel en/of plaatselijke afscherming voor de te openen delen (ramen) kan het geluid 

op de woning verminderd worden. In afbeelding 6 zijn voorbeelden weergegeven van mogelijke voorzieningen 

ter plaatse 
van 

de gevel. 

Afbeelding 6 Voorbeelden plaatselijke afscherming 

Het geluid ter plaatse van de oostgevel bedraagt 66 dB. Om te voldoen aan de grenswaarde van 60 dB dient 

met deze afscherming te voorzien in 
een 

minimale geluidreductie 
van 

6 dB. Achter de plaatselijk afschermingen 

kunnen spuivoorzieningen of te openen ramen worden gerealiseerd. 

Niet-geluidgevoelige gevel 

Wanneer de omschreven maatregelen stuiten 
op overwegende bezwaren kan toepassing worden gegeven aan 

artikel 5. 78y (overschrijding grenswaarde; niet-geluidgevoelige gevel met bouwkundige maatregelen) van het 

Besluit kwaliteit leefomgeving. Hierin is aangegeven dat een Omgevingsplan dat een geluidgevoelig gebouw 

toelaat, erin kan voorzien dat het geluid op dat gebouw hoger is dan de grenswaarde, bedoeld in tabel 5. 78u, 

als 
aan 

de gevel 
van 

het geluidgevoelige gebouw waarop de grenswaarde wordt overschreden, bouwkundige 

maatregelen kunnen worden getroffen die: 

a. bestaan uit een uitwendige scheidingsconstructie die geen te openen delen bevat anders dan als 

onderdeel van een gemeenschappelijke doorgang; of 

borgen dat het geluid 
op 

de te 
openen 

delen in de uitwendige scheidingsconstructie die direct 
grenzen 

aan een verblijfsgebied niet hoger is dan de grenswaarde. 

b. 

Dit artikel kan alleen worden toegepast als: 

a. geen geluidbeperkende maatregelen kunnen worden getroffen 
om aan de grenswaarde, bedoeld in 

tabel 5. 78u [60 L den voor provinciale wegen], te voldoen; en 
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b. de overschrijding van de grenswaarde door het treffen 
van geluidbeperkende maatregelen zoveel 

mogelijk wordt beperkt. 

Als ook niet voldaan kan worden 
aan 

de grenswaarde, kan toepassing 
gegeven 

worden 
aan 

artikel 5. 78aa . 

(overschrijding grenswaarde vanwege zwaarwegende belangen; niet-geluidgevoelige gevel) waarin is 

aangegeven dat een Omgevingsplan dat een geluidgevoelig gebouw toelaat, erin kan voorzien dat het geluid 

op dat gebouw hoger is dan de grenswaarde, bedoeld in tabel 5. 78u, als: 

a. zwaarwegende economische belangen of zwaarwegende andere maatschappelijke belangen dit 

rechtvaardigen; en 

geen andere dan de maatregelen, bedoeld in artikel 5. 78z, in aanmerking komen om het geluid te 

laten voldoen 
aan 

de grenswaarde, bedoeld in tabel 5. 78u. 

b. 

Bij de toepassing hiervan wordt in het Omgevingsplan bepaald dat de gevel 
een 

niet-geluidgevoelige gevel is. 

Bij toepassing 
van een niet-geluidgevoelige gevel dient rekening gehouden te worden met de vereisten uit artikel 

4. 131. (capaciteit spuivoorziening) lid 2 
van 

het Besluit bouwwerken leefomgeving. Hierin is 
aangegeven 

dat in 

een uitwendige scheidingsconstructie van verblijfsruimte beweegbare constructieonderdelen zijn die op die 

capaciteit 
van de spuiventilatie zijn afgestemd 

en 
tenminste 

een van die beweegbare constructieonderdelen een 

raam, of een deur die grenst aan een tot de woonfunctie behorende buitenruimte is. 

4. 3. 2 Gecumuleerd en gezamenlijk geluid 

Gecumuleerd geluid 

Aangezien het plangebied niet is gelegen binnen het geluidaandachtsgebied van spoorwegen, gezoneerde 

industrieterreinen en luchtvaart, is enkel sprake van gecumuleerd geluid vanwege de beschouwde provinciale 

wegen en gemeentewegen. 

Het gecumuleerd geluid bedraagt maximaal 66 dB. Het bevoegd gezag dient te beoordelen of en in welke mate 

het verantwoord is de afwegingsruimte boven de standaardwaarde te benutten. 

Gezamenlijk geluid 

Aangezien het plangebied niet is gelegen is binnen het geluidaandachtsgebied 
van 

spoorwegen, gezoneerde 

industrieterreinen en luchtvaart, en er ook geen sprake is 
van andere geluidbronnen (windturbine, windpark, 

buitenschietbaan of militair springterrein), is enkel sprake van gecumuleerd geluid vanwege de beschouwde 

provinciale wegen en gemeentewegen. 

Het gezamenlijk geluid bedraagt maximaal 66 dB. Bij het toelaten 
van een 

geluidgevoelig gebouw legt het 

bevoegd gezag de waarde van het gezamenlijk geluid op de gevel in het Omgevingsplan of in de 

omgevingsvergunning 
voor 

de buitenplanse omgevingsplanactiviteit vast. 

Middels een nader uit te 
voeren onderzoek dient aangetoond te worden dat de karakteristieke geluidwering van 

de geluidbelaste gevels 
van 

de geluidgevoelig gebouwen voldoet 
aan 

de eisen uit het Besluit bouwwerken 

leefomgeving (zie paragraaf 3. 2). 

4. 3. 3 Geluidluwe gevel 

Een geluidluwe gevel is 
een gevel die ten opzichte van de andere gevels van een geluidgevoelig gebouw relatief 

weinig wordt belast door geluid. 

Ter plaatse van meerdere gevels van het beoogde geluidgevoelig gebouw bedraagt het geluid vanwege de 

provinciale weg meer dan de standaardwaarde. Het gecumuleerde geluid op de gevels bedraagt: 

  Oostgevel – L 
CUM 

63-66 dB 

Zuidgevel – L 
CUM 

59-64 dB   
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  Westgevel – L 
CUM 

< 
50 dB 

Noordgevel – L 
CUM 

50-63 dB   

De westgevel wordt ten opzichte van de overige gevels relatief weinig belast door geluid en voldoet aan de 

standaardwaarde. Deze gevel is daarom als geluidluw aan 
te merken. 
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5. CONCLUSIE 

In opdracht van 
Groen Ontwikkelfonds Brabant BV is door Kragten 

een akoestisch onderzoek wegverkeer 

uitgevoerd. Aanleiding is de realisatie 
van 

één extra nieuwe woning (inclusief vrijstaand bijgebouw) ter plaatse 

van het perceel 884 aan de Kanaaldijk Noord 1-3 
te 

Lierop (gemeente Someren). Het initiatief voldoet niet 
aan 

het (van rechtswege ontstane) ‘’Omgevingsplan Someren’’ (voorheen bestemmingsplan ‘’Buitengebied’’). Een 
van 

de mogelijke procedures om het initiatief vergunbaar te maken is de opname van het initiatief in een herziening 

van het Omgevingsplan. 

In het kader van deze procedure is conform het gestelde in de Omgevingswet een onderzoek uitgevoerd naar het 

geluid door wegen waarvan het geluidaandachtsgebied het plan overlapt. Het geluid is getoetst 
aan 

het stelsel 

van standaardwaarden en grenswaarden uit het Besluit Kwaliteit Leefomgeving. 

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de standaard rekenmethode zoals omschreven in de meet- 
en 

rekenmethode 

geluid wegen uit bijlage IVe 
van de Omgevingsregeling. 

Wegverkeer 

Het geluid vanwege verkeer op de provinciale weg N266 Kanaaldijk Noord voldoet ter plaatse van de noord-, 

oost- 
en 

zuidgevel niet 
aan 

de standaardwaarde 
van 

50 dB 
en op een 

groot deel 
van 

deze gevels tevens niet 

aan de grenswaarde van 
60 dB. Ter plaatse van de westgevel wordt wel voldaan aan de standaardwaarde. 

Het geluid vanwege verkeer op gemeentewegen voldoet op alle gevels aan de standaardwaarde van 53 dB. 

Beoordeling geluid 

Maatregelen om het geluid te reduceren tot de standaardwaarde zijn onderzocht. Deze zijn echter ofwel niet 

doelmatig danwel stuiten 
op overwegende bezwaren. 

Aangezien het plangebied niet is gelegen binnen het geluidaandachtsgebied van spoorwegen, gezoneerde 

industrieterreinen 
en 

luchtvaart, 
en er 

ook 
geen 

sprake is 
van 

andere geluidbronnen (windturbine, windpark, 

buitenschietbaan of militair springterrein), is enkel sprake van gecumuleerd en gezamenlijk geluid vanwege de 

beschouwde provinciale en 
gemeentewegen. 

Zowel het gecumuleerd geluid als het gezamenlijk geluid bedraagt maximaal 66 dB. Middels een 
in het kader 

van 
de 

aanvraag om 
Omgevingsvergunning Bouwen uit te 

voeren 
onderzoek dient aangetoond te worden dat de 

karakteristieke geluidwering van de geluidbelaste gevels van de geluidgevoelig gebouwen voldoet aan de eisen 

uit het Besluit bouwwerken leefomgeving. 

De woning heeft een westgevel die, ten opzichte van de geluidbelaste gevels, relatief weinig belast wordt door 

geluid 
en 

voldoet 
aan 

de standaardwaarde. Deze is daarom als geluidluw 
aan 

te merken. 



BIJLAGEN 



B1 INVOERGEGEVENS 

B1-1 





Kanaaldijk 
Noord 

1-3, Lierop Bijlage 

B1 

  invoergegevens Rekenparameters 

Rapport: 
Lijst 

van 
model 

eigenschappen 

Model: 

Basismodel Ow 

Model 
eigenschap 

  

Omschrijving 

Verantwoordelijke 

Rekenmethode 

Aangemaakt 
door 

Laatst 

ingezien 
door 

Model 
aangemaakt 

met 

Dagperiode 

Avondperiode 

Nachtperiode 

Samengestelde periode 

Waarde 

Standaard 
maaiveldhoogte 

Rekenhoogte 
contouren 

Detailniveau 
toetspunt 

resultaten 

Detailniveau resultaten 
grids 

Rekenoptimalisatie 

aan 

Zoekafstand 
[m] 

Aandachtsgebied 

Max.refl. afstand 

Standaard bodemfactor 

Openingshoek 

Max.refl.diepte 

Geometrische 
uitbreiding 

Luchtdemping 

Luchtdemping [dB/ 

km] 

Meteorologische 
correctie 

Gebruik 
vereenvoudigde absorptiewaarde 

Geen 
reflectie als scherm 

meer 

dan 
5° 

Basismodel 
Ow 

jschu 

#2 
|Wegverkeerslawaai |Omgevingswet, wegverkeer 

| 

op 
3-4-2024 

op 
11-4-2024 

Geomilieu V2023.3 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

07:00 

— 

19:00 

19:00 

— 

23:00 

23:00 

— 

07:00 

Lden 

Gem{(Dag, 
Avond 

+ 

5, 
Nacht 

+ 

10) 

0 

4 

Bronresultaten 

Groepsresultaten 

Ja 

5000 

5000 

0,00 

2 

1 

Volledige 
3D 

analyse 

Conform standaard 

0,00; 0,00; 1,00: 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00 

Ja 

Nee 

Nee 

Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: 

Kragten 

BV 11-4-2024 15:20:02 



Kanaaldijk Noord 1-3, Lierop 

Invoergegevens 

Bijlage B1 

Rekenparameters 

Commentaar 

Geomilieu V2023. 3 Licentiehouder: Kragten BV 11-4-2024 15:20:02 







Kanaaldijk Noord 1-3, Lierop 

Invoergegevens 

Bijlage B1 

Gebouwen plangebied 

Model: 

Groep: 

Basismodel 
Ow 

Plangebied 

Lijst van 
Gebouwen, 

voor 
rekenmethode Wegverkeerslawaai - 

Omgevingswet, 
wegverkeer 

Naam 
Omschr. 

Hoogte MaaiveldHdef. 
CpZwevendRefl. 63Refl. 125Refl. 250Refl. 500Refl. 1k 

Schuur Plangebied 

WoningPlangebied 

2,00 

9,00 

21,59Relatief0 dB 

21,68Relatief0 dB 

False 

False 

0,80 

0,80 

0,80 

0,80 

0,80 

0,80 

0,80 

0,80 

0,80 

0,80 
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Kanaaldijk Noord 1-3, Lierop 

Invoergegevens 

Bijlage B1 

Gebouwen plangebied 

Model: 

Groep: 

Basismodel 
Ow 

Plangebied 

Lijst van 
Gebouwen, 

voor 
rekenmethode Wegverkeerslawaai - 

Omgevingswet, 
wegverkeer 

Naam 
Refl. 2kRefl. 4kRefl. 8k 

Schuur 

Woning 

0,80 

0,80 

0,80 

0,80 

0,80 

0,80 

Geomilieu V2023. 3 Licentiehouder: Kragten BV 11-4-2024 15:20:36 





Kanaaldijk Noord 1-3, Lierop 

Invoergegevens Toetspunten 

Bijlage B1 

Model: Basismodel 
Ow 

Groep: (hoofdgroep) 

Lijst van Toetspunten, voor 
rekenmethode Wegverkeerslawaai - 

Omgevingswet, 
wegverkeer 

NaamOmschr. 
MaaiveldHdef. Namespace 

LokaalID 
Versie Hoogte A Hoogte B Hoogte CHoogte D Hoogte E 

T01 Noordgevel 21,98Relatief 

T02 Noordgevel 21,74Relatief 

T03 Westgevel 21,75Relatief 

T04 Zuidgevel 21,89Relatief 

T05 Zuidgevel 22,05Relatief 

2,00 

2,00 

2,00 

2,00 

2,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

8,00 

8,00 

8,00 

8,00 

8,00 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

T06 Oostgevel 22,15Relatief 2,00 5,00 8,00 -- -- 
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Kanaaldijk Noord 1-3, Lierop 

Invoergegevens 

Bijlage B1 

Toetspunten 

Model: 

Groep: 

Basismodel 
Ow 

(hoofdgroep) 

Lijst van Toetspunten, voor 
rekenmethode Wegverkeerslawaai - 

Omgevingswet, 
wegverkeer 

Naam Hoogte 
FGevel 

T01 

T02 

T03 

T04 

T05 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

T06 -- 
Ja 

Geomilieu V2023. 3 Licentiehouder: Kragten BV 11-4-2024 15:21:06 









Kanaaldijk Noord 1-3, Lierop 

Invoergegevens 

Bijlage B1 

Wegen 

Model: 

Groep: 

Basismodel 
Ow 

(hoofdgroep) 

Lijst van Wegen, voor 
rekenmethode Wegverkeerslawaai - 

Omgevingswet, 
wegverkeer 

Groep Naam 
Omschr. 

ISO_H ISO M. 
Hdef. 

Type 
CplCpl_W 

Helling 

N266 KanaaldijkKanaaldijk-noord_N266 

N266 KanaaldijkKanaaldijk-noord_N266 

Laan ten Bomen Laan ten B Laan ten Boomen 

Laan ten Bomen Laan ten B Laan ten Boomen 

Laan ten Bomen Laan ten B Laan ten Boomen 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

-- Relatief 

-- Relatief 

-- Relatief 

-- Relatief 

-- Relatief 

VerdelingFalse 

VerdelingFalse 

VerdelingFalse 

VerdelingFalse 

VerdelingFalse 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

0 

0 

0 

0 

0 

Laan ten Bomen Laan ten B Laan ten Boomen 

Dijkstraat 

Dijkstraat 

Dijkstraat 

Dijkstraat 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

-- Eigen waarde VerdelingFalse 

-- Eigen waarde VerdelingFalse 

-- Relatief 

-- Relatief 

-- Relatief 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

0 

0 

0 

0 

0 

Dijkstraat Dijkstraat 

Dijkstraat Dijkstraat 

Dijkstraat Dijkstraat 

Dijkstraat Dijkstraat 

VerdelingFalse 

VerdelingFalse 

VerdelingFalse 
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Kanaaldijk Noord 1-3, Lierop 

Invoergegevens 

Bijlage B1 

Wegen 

Model: 

Groep: 

Basismodel 
Ow 

(hoofdgroep) 

Lijst van Wegen, voor 
rekenmethode Wegverkeerslawaai - 

Omgevingswet, 
wegverkeer 

Groep 

N266 W1 

N266 W1 

Laan ten Bomen 
W1 

Laan ten Bomen 
W1 

Laan ten Bomen W1 

WegdekV(MR(D))V(MR(A))V(MR(N))V(LV(D))V(LV(A))V(LV(N))V(MV(D))V(MV(A))V(MV(N))V(ZV(D)) 

80 

80 

60 

60 

50 

-- -- -- 80 

80 

60 

60 

50 

80 

80 

60 

60 

50 

80 

80 

60 

60 

50 

80 

80 

60 

60 

50 

80 

80 

60 

60 

50 

80 

80 

60 

60 

50 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

Laan ten Bomen 
W1 

Dijkstraat 

Dijkstraat 

Dijkstraat 

Dijkstraat 

-- -- -- 60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

W1 

W1 

W1 

W1 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 
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Kanaaldijk Noord 1-3, Lierop 

Invoergegevens 

Bijlage 

Wegen 

B1 

Model: Basismodel 
Ow 

Groep: (hoofdgroep) 

Lijst van Wegen, voor 
rekenmethode Wegverkeerslawaai - 

Omgevingswet, 
wegverkeer 

Groep 

N266 

N266 

Laan 

Laan 

Laan 

ten 

ten 

ten 

Bomen 

Bomen 

Bomen 

V(ZV(A))V(ZV(N))30 
km/uur 

Totaal aantal%Int(D)%Int(A)%Int(N)%MR(D)%MR(A)%MR(N)%LV(D) 

-- 83,16 

83,16 -- 

80 

80 

60 

60 

50 

80 

80 

60 

60 

50 

False 

False 

False 

False 

False 

20271,77 

20271,77 

6,62 

6,62 

6055,24 

6055,24 

6055,24 

6,82 

6,82 

6,68 

2,83 

2,83 

2,96 

2,96 

3,38 

1,16 

1,16 

0,78 

0,78 

0,78 

-- -- 

-- -- 

-- 

-- 

-- 

94,95 

94,95 

94,91 

-- -- 

-- -- 

-- -- 

Laan 

Dijkstraat 

ten Bomen 

Dijkstraat 

Dijkstraat 

Dijkstraat 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

False 

False 

False 

False 

False 

5181,96 

5181,96 

5181,96 

6,84 

6,84 

6,84 

5181,96 

5181,96 

6,84 

6,84 

2,90 

2,90 

2,90 

2,90 

2,90 

0,78 

0,78 

0,78 

0,78 

0,78 

-- -- -- 

-- 

90,28 

90,28 

90,28 -- 

-- 

-- 

90,28 

90,28 

-- -- 

-- -- 

-- -- 

-- -- 
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Kanaaldijk Noord 1-3, Lierop 

Invoergegevens 

Bijlage 

Wegen 

B1 

Model: Basismodel 
Ow 

Groep: (hoofdgroep) 

Lijst van Wegen, voor 
rekenmethode Wegverkeerslawaai - 

Omgevingswet, 
wegverkeer 

Groep 

N266 

N266 

90,91 

90,91 

79,87 

79,87 

10,10 

10,10 

5,45 

5,45 

10,26 

10,26 

6,74 

6,74 

3,64 

3,64 

9,86 

9,86 

Laan 

Laan 

Laan 

ten 

ten 

ten 

Bomen 

Bomen 

Bomen 

97,47 

97,27 

97,47 

94,96 

95,31 

94,96 

3,03 

3,51 

3,03 

1,57 

1,91 

1,57 

3,07 

3,33 

3,07 

2,02 

1,58 

2,02 

0,96 

0,82 

0,96 

1,96 

1,96 

1,36 

%LV(A)%LV(N)%MV(D)%MV(A)%MV(N)%ZV(D)%ZV(A)%ZV(N)MR(D)MR(A)MR(N) 

-- 

1116,00 

1116,00 

LV(D) 

521,54 

521,54 

LV(A) 

-- 

-- -- 

-- -- 

-- -- -- 392,11 

383,90 

392,11 

174,70 

174,70 

199,08 

-- -- -- 

-- -- -- 

Laan 

Dijkstraat 

ten Bomen 
95,00 

95,00 

95,00 

90,31 

90,31 

90,31 

5,83 

5,83 

5,83 

3,10 

3,10 

3,10 

5,91 

5,91 

5,91 

3,89 

3,89 

3,89 

1,90 

1,90 

1,90 

3,78 

3,78 

3,78 Dijkstraat 

Dijkstraat 

Dijkstraat 

95,00 

95,00 

90,31 

90,31 

5,83 

5,83 

3,10 

3,10 

5,91 

5,91 

3,89 

3,89 

1,90 

1,90 

3,78 

3,78 

-- -- -- 319,99 

319,99 

319,99 

142,76 

142,76 

142,76 

319,99 

319,99 

142,76 

142,76 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 
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Kanaaldijk Noord 1-3, Lierop Bijlage 

Wegen 

B1 

Invoergegevens 

Model: Basismodel 
Ow 

Groep: (hoofdgroep) 

Lijst van Wegen, voor 
rekenmethode Wegverkeerslawaai - 

Omgevingswet, 
wegverkeer 

Groep 

N266 

N266 

Laan 

Laan 

Laan 

ten 

ten 

ten 

Bomen 

Bomen 

Bomen 

LV(N) 

187,82 135,54 

MV(D) MV(A) 

31,27 

31,27 

2,81 

2,81 

3,91 

MV(N) 

24,13 

24,13 

1,45 

1,45 

1,57 

90,45 

90,45 

ZV(D) 

8,34 

8,34 

6,39 

20,88 

20,88 

ZV(A) 

1,72 

1,72 

1,68 

23,19 

23,19 

ZV(N) 

0,93 

0,93 

0,64 

187,82 135,54 

12,51 

12,51 

14,20 

44,85 

44,85 

45,02 

Laan 

Dijkstraat 

ten Bomen 
36,50 

36,50 

36,50 Dijkstraat 

Dijkstraat 

Dijkstraat 

20,66 

20,66 

20,66 

20,66 

20,66 

4,66 

4,66 

4,66 

4,66 

4,66 

2,39 

2,39 

2,39 

2,39 

2,39 

13,79 

13,79 

13,79 

13,79 

13,79 

2,86 

2,86 

2,86 

2,86 

2,86 

1,53 

1,53 

1,53 

1,53 

1,53 

36,50 

36,50 
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B2 REKENRESULTATEN 

B2-1 





Kanaaldijk Noord 1-3, Lierop 

Gemeentewegen 

Bijlage B2 

Rekenresultaten 

Rapport: 

Model: 

Resultatentabel 

Basismodel 

Gemeentewegen 

LAeq 
totaalresultaten 

Ow 

voor toetspunten 

Groep: 

Groepsreductie: 
Nee 

Naam 

ToetspuntOmschrijvingHoogte DagAvondNacht Lden 

T01_A 

T01_B 

T01_C 

T02_A 

T02_B 

Noordgevel 2,0045,8141,8736,6746,30 

Noordgevel 5,0047,1843,1237,9547,61 

Noordgevel 
8,0047,9743,8238,6548,35 

Noordgevel 2,0042,8438,9033,6243,30 

Noordgevel 5,0045,5741,5736,2845,99 

T02_C 

T03_A 

T03_B 

T03_C 

T04_A 

Noordgevel 8,0046,3042,2336,9646,69 

Westgevel 2,0042,1638,3132,9142,63 

Westgevel 
5,0042,2838,3232,9942,71 

Westgevel 8,0042,7638,7633,4343,17 

Zuidgevel 2,0040,8937,2231,8841,48 

T04_B 

T04_C 

T05_A 

T05_B 

T05_C 

Zuidgevel 5,0039,5435,8530,6940,18 

Zuidgevel 8,0037,9534,3229,1538,62 

Zuidgevel 2,0040,0736,5731,2840,77 

Zuidgevel 
5,0040,5236,9431,7741,22 

Zuidgevel 8,0040,0336,4331,2540,72 

T06_A 

T06_B 

T06_C 

Oostgevel 2,0044,8741,0135,8545,42 

Oostgevel 5,0046,1542,1437,0346,63 

Oostgevel 8,0046,8842,7637,6547,30 

Alle getoonde dB-waarden 
zijn A-gewogen 
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Kanaaldijk Noord 1-3, Lierop 

Rekenresultaten Provinciale 

Bijlage 

wegen 

B2 

Rapport: 

Model: 

Resultatentabel 

Basismodel 

LAeq 
totaalresultaten 

Ow 

voor toetspunten 

Provinciale wegen 
Groep: 

Groepsreductie: 
Nee 

Naam 

ToetspuntOmschrijvingHoogte DagAvondNacht Lden 

T01_A 

T01_B 

T01_C 

T02_A 

T02_B 

Noordgevel 2,0058,7554,7851,9460,23 

Noordgevel 5,0061,1956,8354,0662,46 

Noordgevel 
8,0061,5857,1954,4162,82 

Noordgevel 2,0047,9144,0141,1949,45 

Noordgevel 5,0048,7244,6941,9050,19 

T02_C 

T03_A 

T03_B 

T03_C 

T04_A 

Noordgevel 8,0050,8646,6543,9152,24 

Westgevel 2,0031,3027,5424,9633,05 

Westgevel 
5,0026,9322,9520,5728,64 

Westgevel 8,0022,5318,4816,1524,22 

Zuidgevel 2,0057,7253,9951,1159,34 

T04_B 

T04_C 

T05_A 

T05_B 

T05_C 

Zuidgevel 5,0060,2756,0353,2461,60 

Zuidgevel 8,0060,8256,4553,6662,07 

Zuidgevel 2,0060,2856,5553,6661,89 

Zuidgevel 
5,0062,8158,5355,7364,11 

Zuidgevel 8,0063,2358,8656,0664,48 

T06_A 

T06_B 

T06_C 

Oostgevel 2,0061,8257,9955,1063,37 

Oostgevel 5,0064,2459,9657,1665,54 

Oostgevel 8,0064,6760,3057,5065,92 

Alle getoonde dB-waarden 
zijn A-gewogen 
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Bijlage 8: Stikstofdepositie-onderzoek 

  



Opdrachtgever: 

Projectnr: 

Datum: 

Provincie 

25 juli 2024 

Noord-Brabant 

SOM043 



Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant 

SOM043 Projectnr: 

Rapportnr: 20240725-SOM043-RAP-STD-3. 0 

Definitief 

25 juli 2024 

Status: 

Datum: 

Opsteller: 

CBR/MF 
-+C0CBR/MF+- 

Verificatie: 

T 088 - 33 66 333 

RVHE -+R0RVHE+- 

F 088 - 33 66 099 

E info @kragten.nl 

Validatie: 

RVHE -+V0RVHE+- 

© 2024 Kragten 
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BIJLAGEN 

B1. 1 

B1. 2 

Gebruiksfase 

Aanlegfase 
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1 INLEIDING 

In opdracht van 
Provincie Noord-Brabant is door Kragten 

een 
stikstofdepositie onderzoek uitgevoerd in verband 

met het plan 
aan 

de Kanaaldijk-Noord 1-3 te Lierop. Het plan behelst de beoogde ontwikkeling 
van een 

nieuwe 

woning. 

Ten behoeve van de juridisch-planologische verankering van het initiatief dient een 
TAM-IMRO procedure te 

worden doorlopen. Als onderdeel hiervan dient te worden bepaald of als gevolg van dit initiatief significant 

negatieve gevolgen op nabijgelegen Natura 2000-gebieden kunnen worden uitgesloten. Een van deze 

mogelijke beïnvloedingsfactoren is stikstofdepositie, waarvoor voorliggend onderzoek is uitgevoerd. 

Ten behoeve van een voortoets in het kader van de Omgevingswet is de gewenste situatie gemodelleerd op 

basis van de aangeleverde gegevens door de opdrachtgever. De stikstofdepositie is 
op de nabijgelegen Natura 

2000-gebieden berekend 
en 

getoetst of het plan (mogelijke) significant negatieve gevolgen veroorzaakt 
op 

de 

instandhoudingsdoelstellingen van 
Natura 2000-gebieden. 

Voorliggende rapportage geeft een overzicht van de gehanteerde uitgangspunten en rekenmethodiek, de 

rekenresultaten en de bevindingen. 
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2 UITGANGSPUNTEN 

2. 1 Algemeen 

Het plangebied is gelegen aan de Kanaaldijk-Noord 1-3 te Lierop. Navolgende verbeelding geeft een 

geografisch overzicht van de ligging van het plan en de omgeving. 

Afbeelding 1 Ligging plangebied 

Het plan voorziet in de ontwikkeling van een nieuwe woning evenals omliggende groen- en 

verkeersbestemmingen. 

2. 2 Situering Natura 2000-gebieden 

Ten behoeve van de stikstofdepositieberekeningen dient rekening gehouden te worden met de Natura 2000- 

gebieden waar een relevante bijdrage vanwege het plan verwacht kan worden. Navolgend zijn de meest nabij 

gelegen Natura 2000-gebieden opgesomd en weergegeven in de navolgende verbeelding. Aerius Calculator 

bepaalt automatisch de van 
toepassing zijnde Natura 2000-gebieden met een relevant effect. 

- Strabrechtse Heide & Beuven 

Groote Peel 

Deurnsche Peel & Mariapeel 

Weerter- en 
Budelerbergen & Ringselven 

circa 2,9 km van plangebied 

circa 8,9 km 
van 

plangebied 

circa 10,4 km van plangebied 

circa 10,7 km 
van 

plangebied 

- 

- 

- 

Overige Natura 2000-gebieden zijn 
op 

grotere afstand gelegen, de locatie 
van 

het plangebied is in de 

verbeelding weergegeven. De opgesomde en grafisch weergegeven Natura 2000-gebieden zijn niet gelijk aan 

de Natura 2000-gebieden met 
een relevante bijdrage maar geven slechts een overzicht van de ligging van het 

plan ten opzichte van nabijgelegen Natura 2000-gebieden. 
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Afbeelding 2 Situering Natura 2000-gebieden (bron: https://calculator. aerius. nl/calculator/) 
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3 WETTELIJK KADER 

3. 1 Landelijke wet- en regelgeving 

In het kader van de toets aan de Omgevingswet wordt bepaald of een project of plan (mogelijke) significante 

gevolgen veroorzaakt op de instandhoudingsdoelstellingen van 
Natura 2000-gebieden. Voor plannen en 

projecten dient middels 
een 

voortoets, eventueel gevolgd door 
een 

passende beoordeling, getoetst te worden of 

het plan of project mogelijk significante gevolgen kan hebben op gevoelige habitattypen die gelegen zijn binnen 

omliggende Natura 2000-gebieden. 

3. 2 Voortoets 

Bij de voortoets in het kader 
van 

de Omgevingswet draait het 
om 

de 
vraag 

of sprake kan zijn 
van 

significante 

gevolgen. De significantie van de gevolgen voor een gebied als gevolg van een plan of project worden afgezet 

tegen de instandhoudingsdoelstellingen van een 
Natura 2000-gebied, die zijn neergelegd in het 

aanwijzingsbesluit 
en 

zijn uitgewerkt in het beheerplan 
voor 

dat gebied. Wanneer een 
plan of project gevolgen 

heeft voor het gebied, maar de instandhoudingsdoelstellingen daarvan niet in 
gevaar brengt, zijn significante 

gevolgen uitgesloten. 

Bij deze toetsing wordt bekeken of de ontwikkeling afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten 

significante gevolgen kan hebben. In hoeverre stikstofdepositie voor significante gevolgen op Natura 2000- 

gebieden kan zorgen, wordt in eerste instantie bepaald door te bezien of de ontwikkelingen die het plan of 

project mogelijk maakt tot 
een 

toename 
van 

stikstofdepositie leiden. Van ontwikkelingen die ten opzichte 
van 

de 

feitelijke situatie geen toename van de stikstofdepositie veroorzaken op Natura 2000-gebieden met 

stikstofgevoelige habitats waarvan de Kritische Depositie Waarde (KDW) wordt overschreden, zijn significante 

gevolgen met zekerheid uit te sluiten. In dit geval hoeft 
geen 

passende beoordeling te worden opgesteld. 

Als uit de toets blijkt dat de realisatie van de in het plan opgenomen ontwikkelingsmogelijkheden wel leidt tot 
een 

toename van stikstofdepositie op één of meer in het kader van Natura 2000 beschermde stikstofgevoelige 

habitats waarvan de KDW al wordt overschreden of dreigt te worden overschreden door de toename van de 

stikstofdepositie. Waarbij tevens uit een ecologische toets blijkt dat significant negatieve gevolgen hierdoor niet 

kunnen worden uitgesloten, dan moet wel een passende beoordeling worden opgesteld. 

Ingeval een ontwikkeling een herhaling of voortzetting is van een plan of project waarvoor reeds eerder een 

passende beoordeling is gemaakt, kan ingevolge artikel 16. 53 lid 2 
van de Omgevingswet een 

nieuwe 

passende beoordeling achterwege blijven, 
voor zover 

deze redelijkerwijs 
geen 

nieuwe 
gegevens 

of inzichten kan 

opleveren omtrent de significante gevolgen ervan. De plan-m. e. r. die voor planologische procedures is gekoppeld 

aan het opstellen van een passende beoordeling is in 
een dergelijke situatie niet nodig. Feitelijk is 

er dan al een 

(nog steeds actuele) passende beoordeling aanwezig, die aantoont dat schadelijke gevolgen als gevolg 
van 

het 

plan zijn uitgesloten. 

3. 3 Passende beoordeling 

Wanneer een plan of project significante negatieve gevolgen kan hebben, moet het bestuursorgaan ingevolge de 

Omgevingswet 
een 

passende beoordeling opstellen vóórdat 
een 

plan kan worden vastgesteld. In geval 
van een 

project kan middels een 
vergunning in het kader van de Omgevingswet de ontwikkeling worden vergund. Deze 

passende beoordeling moet de zekerheid geven dat de natuurlijke kenmerken van het betreffende gebied niet 

worden aangetast. 
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Een plan of project dient rekening te houden met de in het aanwijzingsbesluit voor het betrokken gebied 

vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen 
en 

de wijze waarop deze zijn uitgewerkt in het 
voor 

het gebied 

vastgestelde beheerplan. De aanwijzingsbesluiten worden vastgesteld door de Minister 
van Economische Zaken. 

De beheerplannen worden 
over 

het algemeen vastgesteld door Gedeputeerde Staten 
van 

de provincie waarin het 

gebied geheel of grotendeels is gelegen, behalve voor zover de verantwoordelijkheid voor het beheer bij het Rijk 

ligt. 

Als het bevoegd gezag op grond van de passende beoordeling niet de vereiste zekerheid heeft verkregen dat 

een plan of project de natuurlijke kenmerken niet zal aantasten, kan het plan in beginsel niet worden vastgesteld 

of kan het project niet vergund worden. Dat is alleen anders als er geen alternatieve oplossingen beschikbaar 

zijn, sprake is 
van dwingende redenen van openbaar belang en compenserende maatregelen worden getroffen. 

In dat geval kan 
een 

plan toch worden vastgesteld 
c. q. een 

project worden vergund. 

3. 4 Toetsingskader buurlanden 

Nederland heeft met Duitsland en met België overlegd over de wijze waarop de bevoegde gezagen bij de 

beoordeling van aanvragen van toestemmingsbesluiten de gevolgen toetsen van 
activiteiten die stikstofdepositie 

veroorzaken 
op 

buitenlandse Natura 2000-gebieden. Nederland zal 
voor 

de toetsing 
van 

activiteiten die in 

Nederland plaatsvinden met gevolgen voor Natura 2000-gebieden in Duitsland of België dezelfde 

toetsingskaders hanteren als Duitsland en België zelf. 

Voor de toetsing 
op Belgische Natura 2000-gebieden wordt aangesloten bij het Nederlands toetsingskader. 

Voor de toetsing op Duitse Natura 2000-gebieden geldt het volgende toetsingskader: 

Wanneer een 
project of een handeling op Nederlands grondgebied op geen enkel Natura 2000- 

gebied in Duitsland 
een 

toename 
van 

stikstofdepositie 
van meer 

dan 7,14 mol 
per 

hectare 
per 

jaar 

veroorzaakt, is 
er geen bezwaar tegen het verlenen van 

toestemming 
voor deze activiteit. Dit 

stikstofaspect staat 
een vergunningverlening door het Nederlandse bevoegde gezag dan niet in de 

1. 

weg. 

Wanneer een 
project of een handeling op Nederlands grondgebied op een 

Duits Natura 2000-gebied 

meer 
dan 7,14 mol 

per 
hectare 

per 
jaar 

aan 
stikstofdepositie veroorzaakt, 

maar 
minder dan 3% 

van 
de 

kritische depositiewaarde van een voor stikstof gevoelig habitattype of leefgebied waar de totale 

deposities hoger zijn dan de kritische depositiewaarde, verzoekt het Nederlandse bevoegd gezag aan 

het desbetreffende Duitse bevoegd gezag om vast te stellen of in cumulatie sprake kan zijn van 

significante gevolgen. Als het Duitse bevoegd gezag vaststelt dat daarvan geen sprake is, 
staat dit 

stikstofaspect vergunningverlening door het Nederlandse bevoegd 
gezag 

niet in de 
weg. 

Wanneer een 
project of handeling op Nederlands grondgebied op een Duits Natura 2000-gebied 

aan stikstofdepositie meer veroorzaakt dan 3% van de kritische depositiewaarde van een voor stikstof 

gevoelig habitattype of leefgebied waarvan de totale deposities hoger zijn dan de kritische depositie 

waarde, heeft het desbetreffende Nederlandse bevoegd gezag overleg met het desbetreffende Duitse 

bevoegd 
gezag. 

Zij zullen gezamenlijk bezien of 
en zo 

ja onder welke voorwaarden toestemming 
mag 

worden verleend. Ingeval het gaat om een project met mogelijk significante gevolgen als bedoeld in 

artikel 6, derde lid, van de Habitatrichtlijn, stelt degene die voornemens 
is het project te realiseren, 

daartoe een passende beoordeling op. 

2. 

3. 
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4 BEREKENINGSSYSTEMATIEK 

4. 1 Algemeen 

Ten behoeve van de berekening van de stikstofdepositie in de Natura 2000-gebieden is een rekenmodel 

opgesteld met behulp van 
AERIUS Calculator, versie 2022. 

1 

AERIUS Calculator rekent op basis van het 

Operationele Prioritaire Stoffen model (OPS) 
van 

het RIVM 
en 

standaard rekenmethode 2 (SRM2) uit de Regeling 

beoordeling luchtkwaliteit 2007. 

In het kader van een voortoets dient beschouwd te worden of het plan afzonderlijk – of in combinatie met andere 

plannen – significante gevolgen ter plaatse van nabijgelegen Natura 2000-gebieden heeft. 

Referentiesituatie 

Bij 
een 

voortoets moeten de gevolgen van het plan worden bezien in relatie tot de referentiesituatie. Ingevolge de 

vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geldt als referentiesituatie bij de 

vaststelling van een 
nieuw bestemmingsplan ter 

vervanging 
van het geldende bestemmingsplan: de huidige – 

legale – feitelijke situatie ten tijde 
van 

de vaststelling 
van 

het nieuwe plan. 

Beoogde situatie (gebruiksfase & aanlegfase) 

Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State moet zowel bij de 

voortoets als in de passende beoordeling van een bestemmingsplan worden uitgegaan 
van de representatieve 

invulling 
van 

de maximale planologische mogelijkheden die 
een 

plan biedt, 
en 

niet 
van een 

inschatting 
van 

wat 

er 
in werkelijkheid zal gaan gebeuren of wat er wordt beoogd. De achterliggende gedachte is dat alle 

mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt in de praktijk kunnen worden benut en dat de plantoets dus moet 

uitwijzen of ook in dat geval negatieve gevolgen voor een Natura 2000-gebied zijn uit te sluiten. 

4. 2 Referentiesituatie 

Ter plaatse van het plangebied is sprake van een bestaande woning. Ten behoeve het onderhavig onderzoek is 

er worst-case 
vanuit 

gegaan dat er geen relevante stikstofemissie naar de lucht plaatsvinden ter plaatse van het 

plangebied. 

4. 3 Gebruiksfase 

De nieuwe woning wordt gasloos uitgevoerd. De bestaande woning blijft aangesloten 
op 

het gasnetwerk. De 

voor stikstofdepositie relevante bronnen betreffen daarmee alleen de verkeersbewegingen ten gevolge van het 

plan en het gasverbruik van de bestaande woning. 

Voor de berekening is uitgegaan 
van het rekenjaar 2024. De uitgangspunten zijn in navolgende paragrafen 

beschreven. Bijlage B1. 1 geeft 
een 

weergave 
van 

de invoergegevens. 

4. 3. 1 Stookinstallaties 

Ten behoeve van de warmtebehoefte van de bestaande woning wordt gebruik gemaakt van een 

aardgasgestookte installatie. Het aardgasverbruik is bepaald overeenkomstig NIBUD gegevens, zoals 

weergegeven in bijlage B1. 2. 

Ten aanzien 
van 

de aanwezige stookinstallatie dient te worden voldaan 
aan 

de NO 
x 
emissie-eis overeenkomstig 

3 

het Activiteitenbesluit milieubeheer van 70 mg NO/Nm rookgas. 
x 

1 

https://calculator. 
aerius. 

nl/calculator/ 
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Op basis van het gasverbruik is de NO-emissie bepaald conform de Infomil publicatie ‘L40, Handleiding meten 
x 

van 
luchtemissie’ 

en 
bedraag in te beoogde situatie 1,27 kg NO/jaar. Een uitgebreide toelichting 

op 
de 

x 

berekening is 
weergegeven 

in bijlage B2. 

4. 3. 2 Verkeer 

Ten gevolge van het wplan vindt een verkeersaantrekkende werking plaats. In de bepaling van de 

stikstofdepositie is rekening gehouden met het arriverend 
en 

vertrekkend verkeer binnen het plan. 

De verkeersgeneratie is bepaald met behulp 
van 

de publicatie 381 “Toekomstbestendig parkeren - Kencijfers 

parkeren en verkeersgeneratie van het CROW. Ten aanzien van het onderzoeksgebied en de stedelijkheidsgraad 

is uitgegaan 
van “Buitengebied / Niet stedelijk”. 

Tabel 1 

Type 

Verkeersgeneratie 

Aantal Kental verkeersgeneratie 

[bewegingen] 

8,6 
per woning 

(Koop, huis, vrijstaand) 

Verkeersgeneratie 

[bewegingen/etmaal] 

Vrijstaande woning 2 17,2 

Het verkeer is gemodelleerd binnen het plangebied 
en meegenomen 

tot 
aan 

de A67. Hierna is het verkeer 

ruimschoots opgenomen in het heersend verkeersbeeld. De verkeersgeneratie is gemodelleerd middels het 

itemtype ‘wegverkeer – buitenweg’. Aerius Calculator maakt 
voor 

de verspreiding 
van 

emissies 
vanwege 

wegverkeer gebruik van de Standaardrekenmethode 2 (SRM-2) overeenkomstig de Regeling boordeling 

luchtkwaliteit 2007 (Rbl 2007). 

Navolgende verbeelding geeft een weergave van de gehanteerde bronnen in de gebruiksfase. 

Afbeelding 3 Grafische weergave gehanteerde bronnen gebruiksfase 
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4. 4 Aanlegfase 

Aanvullend is een berekening uit gevoerd naar de aanlegfase. Navolgend worden de uitgangspunten voor de 

berekening naar de aanlegfase beschreven. Bijlage B1. 2 geeft 
een weergave van de invoergegevens. 

4. 4. 1 Mobiele werktuigen 

Ten behoeve 
van 

de aanlegfase 
van 

het plan zal gebruik worden gemaakt 
van 

mobiele werktuigen. Om de NO- 
x 

en NH-emissie van de mobiele werktuigen te bepalen wordt gebruik gemaakt van de draaiuren van de mobiele 
3 

werktuigen. De emissie is berekend overeenkomstig de AERIUS methodiek zoals geactualiseerd door TNO in 

2021. 

2 

Tenslotte is ten aanzien 
van 

de belasting (%) 
voor 

werktuigcategorieën aangesloten bij de TNO 

actualisatie 2020. 

3 

Deze gecombineerde TNO methodiek maakt gebruik van de invoer van het vermogen (kW), 

de belasting (%) 
en 

de motortechnologie (STAGE-klasse) 
om 

het brandstofverbruik te bepalen. Vervolgens worden 

aan de hand van de NO- 
x 

& NH-emissiefactoren voor brandstofverbruik de NO- 
x 

& NH-emissie per werktuig 
3 3 

berekend. 

De exacte 
uitvoeringswijze is 

ten tijde van uitvoeren 
van dit onderzoek nog 

niet bekend. De gehanteerde 

uitgangspunten zijn 
op basis van expert judgement bepaald. 

Bijlage B2 geeft een volledige weergave van de gehanteerde uitgangspunten 
en de berekende emissie. 

4. 4. 2 Bouwverkeer 

Voor de bouw wordt rekening gehouden met 20 voertuigen 
zwaar vrachtverkeer en 

5 voertuigen middelzwaar 

vrachtverkeer ten behoeve van de aan- en afvoer van bouwmateriaal. Hier bij is rekening gehouden met 10% 

filevorming voor zwaar verkeer en 
5% filevorming voor middelzwaar vrachtverkeer. Daarnaast wordt rekening 

gehouden met 365 voertuigen lichtverkeer 
voor 

het arriveren 
en 

vertrekken 
van 

voertuigen 
voor 

ondersteunde 

werkzaamheden. 

Voor het stationair draaien van de motor van zware vrachtvoertuigen is een lijnbron met 100% filevorming 

gemodelleerd voor het manoeuvreren/laden- en lossen binnen het plangebied. 

Navolgende verbeelding geeft een weergave van de gehanteerde bronnen in de aanlegfase. 

2 

TNO 2021 R12305 AUB (AdBlue verbruik, Uren, 
en Brandstofverbruik): een robuuste schatting van 

NOx 
en 

NH3 
uitstoot 

van mobiele werktuigen, 13 december 2021 

TNO 2020 R11528, Onderbouwing AERIUS emissiefactoren voor wegverkeer, mobiele werktuigen, binnenvaart en 

zeevaart, 8 oktober 2020 

3 
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Afbeelding 4 Grafische weergave gehanteerde bronnen aanlegfase 

12 



5 REKENRESULTATEN EN BEOORDELING 

Met behulp van het rekenprogramma Aerius Calculator is de stikstofdepositiebijdrage 
vanwege de gebruiks- en 

aanlegfase berekend ter plaatse 
van 

nabijgelegen gevoelige habitattypen in de 
voor 

het plan relevante Natura 

2000-gebieden. In bijlage B1. 1 
en 

B1. 2 zijn 
voor zowel de uitgevoerde berekening naar gebruiksfase als de 

aanlegfase 
weergegeven middels de Aerius PDF-export. 

Uit de uitgevoerde berekeningen naar de gebruiksfase en de aanlegfase blijkt dat de stikstofdepositie in beide 

situatie niet meer dan 0,00 mol N/ha/jaar bedraagt. Het onderhavige plan zal afzonderlijk – of in combinatie 

met andere plannen – 
geen relevante significante cumulatieve effecten kunnen veroorzaken ter plaatse van 

nabijgelegen Natura 2000-gebieden. In het kader 
van een 

voortoets kunnen significant negatieve effecten 

derhalve worden uitgesloten waardoor het uitvoeren van een passende beoordeling niet aan de orde is en het 

aspect stikstofdepositie 
geen belemmering vormt 

voor de realisatie van het plan. 
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6 CONCLUSIE 

In opdracht van 
Provincie Noord-Brabant is door Kragten 

een 
stikstofdepositie onderzoek uitgevoerd in verband 

met het plan 
aan 

de Kanaaldijk-Noord 1-3 te Lierop. Het plan behelst de beoogde ontwikkeling 
van een 

nieuwe 

woning. 

Ten behoeve van de juridisch-planologische verankering van het initiatief dient een 
TAM-IMRO procedure te 

worden doorlopen. Als onderdeel hiervan dient te worden bepaald of als gevolg van dit initiatief significant 

negatieve gevolgen op nabijgelegen Natura 2000-gebieden kunnen worden uitgesloten. Een van deze 

mogelijke beïnvloedingsfactoren is stikstofdepositie, waarvoor voorliggend onderzoek is uitgevoerd. 

Uit de uitgevoerde berekeningen naar de gebruiksfase en de aanlegfase blijkt dat de stikstofdepositie in beide 

situatie niet 
meer dan 0,00 mol N/ha/jaar bedraagt. Het onderhavige plan zal afzonderlijk – of in combinatie 

met andere plannen – 
geen 

relevante significante cumulatieve effecten kunnen veroorzaken ter plaatse 
van 

nabijgelegen Natura 2000-gebieden. In het kader van een voortoets kunnen significant negatieve effecten 

derhalve worden uitgesloten waardoor het uitvoeren 
van een passende beoordeling niet 

aan de orde is 
en het 

aspect stikstofdepositie geen belemmering vormt voor de realisatie van het plan. 
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BIJLAGEN 



B1 AERIUS 

B1. 1 Gebruiksfase 

B1-1 



Projectberekening 

Dit document geeft een overzicht van de invoer en 

rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS 

Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen Natura 

����-gebieden, op rekenpunten die overlappen met 

stikstofgevoelige habitattypen en/of leefgebieden, 

gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend 

maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van 

een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor 

stikstofdepositie. 

Overzicht 

Samenvatting situaties 

Resultaten 

Detailgegevens per emissiebron 

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in 

AERIUS. Meer toelichting over de PDF en AERIUS kunt u vinden 

in de handleidingen of op onze website. 



Projectberekening 

Contactgegevens 

RechtspersoonProvincie Noord-Brabant 

InrichtingslocatieKanaaldijk-Noord �-�, 

���� Lierop 

Activiteit 

OmschrijvingSOM��� Kanaaldijk-Noord �-� te Lierop 

ToelichtingSOM��� Kanaaldijk-Noord �-� te Lierop Onderzoek 

stikstofdepositie gebruiksfase 

Berekening 

AERIUS kenmerkRnqXvcpjujQ� 

Datum berekening�� juli ����, ��:�� 

Rekencon�guratieOwN����-rekengrid incl. eigen rekenpunten 

RekenjaarEmissie 

NH₃ 
Emissie NOₓ 

Totale emissie 

Gebruiksfase - Beoogd�����,� kg/j�,� kg/j 

Hoogste bijdrageHexagonGebied 

- 

Gekarteerd oppervlak met toename (ha)- 

Gekarteerd oppervlak met afname (ha)- 

Grootste toename- 

Grootste afname- 

Resultaten 

Gebruiksfase - Beoogd 

RnqXvcpjujQ3 (25 juli 2024) 2/7 



Projectberekening 

Gebruiksfase (Beoogd), rekenjaar ���� 

Emissie NH₃ Emissie NOₓ 

Wonen en Werken | Woningen | Woning 'gasloos'-- 

Wonen en Werken | Woningen | Ketel bestaande woning-�,� kg/j 

Verkeersnetwerk�,� kg/j�,� kg/j 

Emissiebronnen 

� 

� 

  

RnqXvcpjujQ3 (25 juli 2024) 3/7 



Projectberekening 

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura ���� 

gebieden. 

��� m 

© OSM & Kadaster 

Grootste toename (projectberekening) 

Habitatrichtlijn 

Vogelrichtlijn 

Grootste afname (projectberekening) 

Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn 

Hoogste totaal (achtergrond + 

projectberekening) 

Niet bepaald 

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: 

beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S). 

RnqXvcpjujQ3 (25 juli 2024) 4/7 



Projectberekening 

Resultaten stikstofgevoelige Natura ���� gebieden situatie " Gebruiksfase " 

(Beoogd) incl. saldering e/o referentie 

Berekend (haHoogste totaleMet toenameGrootsteMet afname (haGrootste afname 

gekarteerd)depositie (mol(ha gekarteerd)toename (molgekarteerd)(mol N/ha/jr) 

N/ha/jr)N/ha/jr) 

Totaal------ 

RnqXvcpjujQ3 (25 juli 2024) 5/7 



Projectberekening 

Per eigenNaamCoördinaatProjectbijdrage (mol 

rekenpuntN/ha/jr) 

�Hamonterheide, Hageven, Buitenheide,X:������- 

Stamprooierbroek en Mariahof (�� km)Y:������ 

�Hageven met Dommelvallei, Beverbeekse Heide,X:������- 

Warmbeek en Wateringen (�� km)Y:������ 

RnqXvcpjujQ3 (25 juli 2024) 6/7 



Projectberekening 

Gebruiksfase, Rekenjaar ���� 

� 

Wonen en Werken | Woningen 

NaamWoning 'gasloos'Uittreedhoogte�,� m 

LocatieX:������,��Warmteinhoud�,��� MW 

Y:������,��Spreiding� m 

Oppervlakte�,�� ha 

Wijze van ventilatieNiet geforceerd 

Temporele variatieContinue Emissie 

� 

Wonen en Werken | Woningen 

NaamKetel bestaandeUittreedhoogte�,� 

mNOₓ 

woningWarmteinhoud�,��� MW 

LocatieX:������,��Spreiding� m 

Y:������,�� 

Oppervlakte�,�� ha 

Wijze van ventilatieNiet geforceerd 

Temporele variatieContinue Emissie 

�,� kg/j 

� 

Wegverkeer | Weg 

NaamVerkeerLinksRechtsNOₓ 

LocatieX:������,�� Y:������,��Type scherm--NO₂ 

Lengte�. ���,�� mHoogte--NH₃ 

WegtypeBuitenwegAfstand tot de weg-- 

RijrichtingBeide richtingen 

Tunnelfactor� 

Type hoogteliggingNormaal 

Weghoogte t. o. v. maaiveld� m 

�,� kg/j 

�,� kg/j 

�,� kg/j 

VerkeerMax. snelheidAantal voertuigbewegingenIn �le 

Licht verkeerVoorgeschreven factoren��,� /etmaal�,� % 

Middelzwaar vrachtverkeerVoorgeschreven factoren�,� /etmaal�,� % 

Zwaar vrachtverkeerVoorgeschreven factoren�,� /etmaal�,� % 

BusverkeerVoorgeschreven factoren�,� /etmaal�,� % 

Disclaimer 

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, 

kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen 

aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. 

Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar 

is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden 

verleend, zijn voorbehouden. 

Rekenbasis 

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van 

AERIUS versie����. �. �_��������_c�������cb 

Database versie����. �. �_c�������cb_calculator_nl_stable 

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie: 

https://link. aerius. nl/website 
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B1. 2 Aanlegfase 

B1-2 



Projectberekening 

Dit document geeft een overzicht van de invoer en 

rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS 

Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen Natura 

����-gebieden, op rekenpunten die overlappen met 

stikstofgevoelige habitattypen en/of leefgebieden, 

gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend 

maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van 

een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor 

stikstofdepositie. 

Overzicht 

Samenvatting situaties 

Resultaten 

Detailgegevens per emissiebron 

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in 

AERIUS. Meer toelichting over de PDF en AERIUS kunt u vinden 

in de handleidingen of op onze website. 



Projectberekening 

Contactgegevens 

RechtspersoonProvincie Noord-Brabant 

InrichtingslocatieKanaaldijk-Noord �-�, 

���� Lierop 

Activiteit 

OmschrijvingSOM��� Kanaaldijk-Noord �-� te Lierop 

ToelichtingSOM��� Kanaaldijk-Noord �-� te Lierop Onderzoek 

stikstofdepositie aanlegfase 

Berekening 

AERIUS kenmerkRmvBE�Uu�LDu 

Datum berekening�� juli ����, ��:�� 

Rekencon�guratieOwN����-rekengrid incl. eigen rekenpunten 

RekenjaarEmissie 

NH₃ 
Emissie NOₓ 

Totale emissie 

Aanlegfase - Beoogd�����,� kg/j��,� kg/j 

Hoogste bijdrageHexagonGebied 

- 

Gekarteerd oppervlak met toename (ha)- 

Gekarteerd oppervlak met afname (ha)- 

Grootste toename- 

Grootste afname- 

Resultaten 

Aanlegfase - Beoogd 
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Projectberekening 

Aanlegfase (Beoogd), rekenjaar ���� 

Emissie NH₃ Emissie NOₓ 
Emissiebronnen 

Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning | 

�,� kg/j�,� kg/j 

Werktuigen; Bouwfase 

Wonen en Werken | Woningen | Ketel bestaande woning-�,� kg/j 

Verkeersnetwerk��,� g/j�,� kg/j 

� 

� 
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Projectberekening 

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura ���� 

gebieden. 

��� m 

© OSM & Kadaster 

Grootste toename (projectberekening) 

Habitatrichtlijn 

Vogelrichtlijn 

Grootste afname (projectberekening) 

Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn 

Hoogste totaal (achtergrond + 

projectberekening) 

Niet bepaald 

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: 

beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S). 
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Projectberekening 

Resultaten stikstofgevoelige Natura ���� gebieden situatie " Aanlegfase " 

(Beoogd) incl. saldering e/o referentie 

Berekend (haHoogste totaleMet toenameGrootsteMet afname (haGrootste afname 

gekarteerd)depositie (mol(ha gekarteerd)toename (molgekarteerd)(mol N/ha/jr) 

N/ha/jr)N/ha/jr) 

Totaal------ 

RmvBE3Uu3LDu (25 juli 2024) 5/8 



Projectberekening 

Per eigenNaamCoördinaatProjectbijdrage (mol 

rekenpuntN/ha/jr) 

�Hamonterheide, Hageven, Buitenheide,X:������- 

Stamprooierbroek en Mariahof (�� km)Y:������ 

�Hageven met Dommelvallei, Beverbeekse Heide,X:������- 

Warmbeek en Wateringen (�� km)Y:������ 
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Projectberekening 

Aanlegfase, Rekenjaar ���� 

� 

Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning 

NaamWerktuigen;Uittreedhoogte�,� 

mNOₓ 

BouwfaseWarmteinhoud�,��� 

MWNH₃ 

LocatieX:������,��Spreiding� m 

Y:������,�� 

Oppervlakte�,�� ha 

Wijze van ventilatieNiet geforceerd 

Temporele variatieStandaard Pro�el 

Industrie 

�,� kg/j 

�,� kg/j 

� 

Wegverkeer | Weg 

NaamBouwverkeerLinksRechtsNOₓ 

LocatieX:������,�� Y:������,��Type scherm--NO₂ 

Lengte�. ���,�� mHoogte--NH₃ 

WegtypeBuitenwegAfstand tot de weg-- 

RijrichtingBeide richtingen 

Tunnelfactor� 

Type hoogteliggingNormaal 

Weghoogte t. o. v. maaiveld� m 

�,� kg/j 

�,� kg/j 

��,� g/j 

VerkeerMax. snelheidAantal voertuigbewegingenIn �le 

Licht verkeerVoorgeschreven factoren���,� /jaar�,� % 

Middelzwaar vrachtverkeerVoorgeschreven factoren��,� /jaar�,� % 

Zwaar vrachtverkeerVoorgeschreven factoren��,� /jaar��,� % 

BusverkeerVoorgeschreven factoren�,� /jaar�,� % 

� 

Wegverkeer | Weg 

NaamBouwverkeer: manoeuvreren / laden en lossenLinksRechtsNOₓ ��,� g/j 

LocatieX:������,� Y:������,��Type scherm--NO₂ �,� g/j 

Lengte��,�� mHoogte--NH₃ �,� kg/j 

WegtypeBinnen bebouwde kom (doorstromend)Afstand tot de weg-- 

RijrichtingBeide richtingen 

Tunnelfactor� 

Type hoogteliggingNormaal 

Weghoogte t. o. v. maaiveld� m 

VerkeerMax. snelheidAantal voertuigbewegingenIn �le 

Licht verkeerVoorgeschreven factoren���,� /jaar���,� % 

Middelzwaar vrachtverkeerVoorgeschreven factoren��,� /jaar���,� % 

Zwaar vrachtverkeerVoorgeschreven factoren��,� /jaar���,� % 

BusverkeerVoorgeschreven factoren�,� /jaar�,� % 

� 

Wonen en Werken | Woningen 

NaamKetel bestaandeUittreedhoogte�,� 

mNOₓ 

woningWarmteinhoud�,��� MW 

LocatieX:������,��Spreiding� m 

Y:������,�� 

Oppervlakte�,�� ha 

Wijze van ventilatieNiet geforceerd 

Temporele variatieContinue Emissie 

�,� kg/j 
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Projectberekening 

� 

Wegverkeer | Weg 

NaamVerkeerLinksRechtsNOₓ 

LocatieX:������,�� Y:������,��Type scherm--NO₂ 

Lengte�. ���,�� mHoogte--NH₃ 

WegtypeBuitenwegAfstand tot de weg-- 

RijrichtingBeide richtingen 

Tunnelfactor� 

Type hoogteliggingNormaal 

Weghoogte t. o. v. maaiveld� m 

�,� kg/j 

�,� kg/j 

��,� g/j 

VerkeerMax. snelheidAantal voertuigbewegingenIn �le 

Licht verkeerVoorgeschreven factoren�,� /etmaal�,� % 

Middelzwaar vrachtverkeerVoorgeschreven factoren�,� /etmaal�,� % 

Zwaar vrachtverkeerVoorgeschreven factoren�,� /etmaal�,� % 

BusverkeerVoorgeschreven factoren�,� /etmaal�,� % 

Disclaimer 

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, 

kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen 

aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. 

Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar 

is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden 

verleend, zijn voorbehouden. 

Rekenbasis 

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van 

AERIUS versie����. �. �_��������_c�������cb 

Database versie����. �. �_c�������cb_calculator_nl_stable 

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie: 

https://link. aerius. nl/website 
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B2 EMISSIEBEPALING 

B2-1 



Berekening van NO -emissie en afgasdebiet op basis van het brandstofverbruik 
x 

De NO-emissie op jaarbasis wordt berekend met behulp van de volgende vergelijking: 
x 

�� 

�� 

∙ 
�� 

������ 

1. 000. 000 

Τ 
[ ������������] = 

�� 
������ 

Waarin: 

3 

F 
s 

= Droog rookgasdebiet onder staardaard condities [Nm/jaar] 

3 

= NO-concentratie onder standaard condities [mg/Nm] 
x 

C 
NOx 

Voor de emissieconcentratie NO wordt aangesloten bij de emissiegrenswaarde voor 
x 

stookinstallaties conform het Activiteitenbesluit, C 

3 

= 70 mg/Nm. 
NOx 

Onderstaande gegevens zijn ontleend uit de Infomil publicatie L40, Handleiding meten van 

luchtemissie. 

21 

21 −�� 

�� 

3 

[���� Τ �� 
�� 

=�� 
���� 

∙�� ∙ 

���� 
��������] 

�� =0,199+0,234∙�� 
���� 

Waarin: 

3 

F = brandstof verbruik [Nm/jaar] 
br 

21 = zuurstofcocentratie in droge lucht [vol%] 

O = 3 vol% = zuurstofconcentratie [vol%] betrokken op droog rookgas waarnaar herleiding moet 
s 

plaatsvinden; voorbeelden zijn 11 vol% voor afvalverbranding, 6 vol% voor het stoken van kolen en 3 vol% 

voor het stoken van aardgas. 

H = verbrandingswaarde aardgas = 31,65 MJ/kg 

Op basis van onderstaand brandstofverbruik wordt het navolgende afgasdebiet en de NO- 
x 

emissie berekend conform voorgaande vergelijkingen. 

1 vrijstaande woning: 

3 

2050[Nm/jaar] Brandstofverbruik: 

3 

18188,9[Nm/jaar] 

1,27 [kg NO/jaar] 
x 

Rookgasdebiet: 

NO emissie: 
x 





Emissiebepaling 

Mobiele Werktuigen 

NO- 
x 

emissie 

[kg] 

NH- 

3 

emissie 

[kg] 

Diesel- 

verbruik 

[L] 

AdBlue 

verbruik 

[L] 

VermogenClassificatie 

tabel TNO 

Motor- 

efficientie 

BelastingDieselkentalBedrijfsduur 

[%] Werktuig 
Naam 

betonstorters 200 kW Betonstorter 

Graafmachinegraafmachines 100 kW 

Hijskraan 

Laadschop 

Trilplaat 

Verreiker 

STAGE KlasseType werktuigcategorie Aerius 

betonstorters 200 kW, bouwjaar vanaf 2014 2018 

graafmachines 100 kW, bouwjaar vanaf 2015 2018 

hijskranen 200 kW, bouwjaar vanaf 2014 2018 

laadschoppen op banden 100 kW, bouwjaar vanaf 20152018 

trilplaten 10 kW, bouwjaar vanaf 2002 

verreikers 100 kW, bouwjaar vanaf 2015 

Bouwjaar [kW] [L/uur] [uren] 

STAGE IV 

STAGE IV 

STAGE IV 

STAGE IV 

STAGE 
II 

STAGE IV 

200 

100 

200 

100 

10 

100 

D 

D 

D 

D 

X 

D 

0,9227447 

0,9227447 

0,9227447 

0,9227447 

1,0510101 

0,9227447 

69,2857% 

69,2857% 

69,2857% 

55,0000% 

40,0000% 

84,0000% 

36,55 

18,54 

36,55 

14,90 

1,92 

22,30 

6 

12 

14 

10 

6 

10 

219,3 

222,5 

511,7 

149,0 

11,5 

223,0 

13,2 

13,3 

30,7 

8,9 

0 

13,4 

Totaal: 

1,21 

1,26 

2,83 

0,85 

0,38 

1,25 

7,79 

0,05 

0,05 

0,12 

0,04 

0,00 

0,05 

0,32 

hijskranen 200 kW 

laadschoppen op banden 100 kW 

trilplaten 10 kW 

verreikers 100 kW 

2005 

2018 

Bouwverkeer 

Voertuigen Bewegingen 

per dag 

1 

Voertuigen Bewegingen 

per jaar per dag 

2 

0 

0 

per jaar 

0,0 

10,0 

40,0 

Categorie 

Lichtverkeer 

Middel zwaar vrachtverkeer 

Zwaar vrachtverkeer 

5,0 

20,0 

Totaal Per jaar 

Mobiele werktuigen: 7,8kg 
NOx 

0,3kg 
NH3 

7,8kg 
NOx 

0,3kg 
NH3 

Bouwverkeer: 730,0bewegingen licht verkeer 

10,0bewegingen middelzwaar 

40,0bewegingen 
zwaar 

730,0bewegingen licht verkeer 

10,0bewegingen middelzwaar 

40,0bewegingen 
zwaar 



Bijlage 9: Quickscan omgevingsveiligheid 
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1 INLEIDING 

In opdracht van Groen Ontwikkelfonds Brabant BV is door Kragten een inventarisatie uitgevoerd van de externe 

veiligheidsrisico’s ten behoeve van de realisatie van een vrijstaande woning en een schuur aan de Kanaaldijk 

Noord 1-3 te Lierop, binnen de gemeente Someren. Voor het plan dient een ruimtelijke procedure doorlopen te 

worden. Binnen omgevingsveiligheid is externe veiligheid één van de te beschouwen aspecten. 

De ligging van het plangebied (rode arcering) is in de onderstaande afbeelding weergegeven. 

Afbeelding 1 Globale ligging plangebied (bron: PDOK) 

In het kader van het onderzoek naar het planvoornemen dienen de externe veiligheidsrisico’s ten gevolge van 

activiteiten in de directe omgeving te worden geïnventariseerd. Externe veiligheidsrisico’s kunnen ontstaan door 

het transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen en over transportroutes (weg, spoor en water) en het 

gebruik of de opslag van gevaarlijke stoffen. 
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2 WETTELIJK KADER 

2. 1 Plaatsgebonden risico 

Het plaatsgebonden risico is de kans op overlijden van een onbeschermd en continu aanwezig persoon buiten 

de begrenzing van de locatie waar een activiteit wordt verricht, als rechtstreeks gevolg van een ongewoon 

voorval veroorzaakt door die activiteit. 

Voor kwetsbare en zeer kwetsbare gebouwen en kwetsbare locaties betreft de kans van 1 op de 1. 000. 000 (PR 

10) een grenswaarde, met uitzondering van kwetsbare en zeer kwetsbare gebouwen op een locatie die parallel 

aan een tunnel is gelegen of boven een tunnel waardoor het vervoer van brandbare gassen in bulkhoeveelheden 

en ontplofbare stoffen niet is toegestaan. 

-6 

Voor de afstanden wordt verwezen naar bijlage VII behorende bij het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). In artikel 

5. 9 van het Bkl wordt aangegeven tot waar deze afstanden gelden. 

2. 2 Aandachtsgebieden 

Aandachtsgebieden zijn gebieden die zichtbaar maken waar mensen binnenshuis, zonder aanvullende 

maatregelen, onvoldoende beschermd kunnen zijn tegen de gevolgen van ongevallen met gevaarlijke stoffen. De 

aandachtsgebieden zijn een kenmerk van een activiteit met externe veiligheidsrisico’s. 

Er zijn drie typen aandachtgebieden die onderscheid maken tussen drie gevaren: 

- Brandaandachtsgebied (BAG) is de locatie begrensd door de afstand, waar als gevolg van een 

ongewoon vooral dat leidt tot een plasbrand of fakkelbrand, de warmtestraling ten hoogste 10 kW/m² 

is 

Explosieaandachtsgebied (EAG) is de locatie begrens door de afstand, waar als gevolg van een 

ongewoon vooral dat leidt tot: 

a. een kokende vloeistof-gasexpansie-explosie (BLEVE) de warmtestraling ten hoogste 35 kW/m² is 

b. een explosie, anders dan onder a, de overdruk ten hoogste 10 kPa is. 

Gifwolkaandachtsgebied (GAG) is de locatie begrens door de afstand, waar als gevolg van een 

ongewoon voorval dat leidt tot een gifwolk, personen in een gebouw overlijden door blootstelling aan 

ten hoogste bij ministeriële regeling vastgestelde concentratie van een gevaarlijke stof gedurende een 

daarbij aangegeven periode. 

- 

- 

Een gifwolkaandachtsgebied wordt begrensd door een afstand van 1,5 km vanaf de locatie binnen de 

begrenzing van de activiteit. 

Voor wegen, spoorwegen en binnenwateren zijn bij ministeriële regeling de navolgende afstanden aangewezen 

voor het aandachtsgebied: 

- 

- 

Brandaandachtsgebied: 30 meter 

Explosieaandachtsgebied: 200 meter 

Voor een overzicht van de aan te houden afstanden voor de overige activiteiten met vastgestelde afstanden wordt 

verwezen naar bijlage VII van het Bkl. 
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Binnen het aandachtsgebied moet rekening gehouden worden met het groepsrisico. Hierbij gaat het om de kans 

dat 10 personen of meer per jaar overlijden als rechtstreeks gevolg van een incident binnen een 

aandachtsgebied. Gewaarborgd dient te worden dat maatregelen getroffen zijn ter bescherming van personen in 

die gebouwen en op die locaties of dat het aantal doorgaans aanwezige personen of de tijd dat die personen 

aanwezig zijn beperkt is. 

2. 3 Voorschriftengebieden 

Binnen een aandachtsgebied kunnen door gemeenten voorschriftengebieden aangewezen worden. In dit deel 

van het aandachtgebied gelden aanvullende bouweisen voor nieuwbouw en vervangende nieuwbouw van 

beperkt kwetsbare, kwetsbare en zeer kwetsbare gebouwen. 

Locaties voor zeer kwetsbare gebouwen in een brand- of explosieaandachtsgebied moeten altijd aangewezen 

worden als voorschriftengebied. 

De aanvullende bouweisen gelden niet voor bestaande gebouwen die binnen een voorschriftengebied liggen. 

De maatregelen voor brand- en explosievoorschriftengebieden zijn opgenomen in paragraaf 4. 2. 14 van het 

Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 

2. 4 Belemmeringengebied buisleidingen gevaarlijke stoffen 

Een belemmeringengebied buisleiding is het gebied aan weerszijden van een buisleiding, gemeten vanuit het hart 

van de buisleiding, tot een afstand van: 

- 

- 

5 meter 

4 meter, als door de buisleiding aardgas vervoerd wordt, met een druk van 1. 600 tot en met 4. 000 

kPa. 

Binnen deze afstand is het niet toegestaan kwetsbare gebouwen, tenzij die een functionele binding hebben met 

de buisleiding, of zeer kwetsbare gebouwen toe te staan. 
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3 UITWERKING OMGEVINGSVEILIGHEID 

3. 1 Ligging plangebied 

Met de uitwerking van het aspect externe veiligheid wordt antwoord gegeven op de vraag in hoeverre externe 

veiligheidsrisico's in het plangebied worden geaccepteerd en welke maatregelen getroffen zijn om het risico 

zoveel mogelijk te beperken. 

Uit een inventarisatie is gebleken dat het plangebied binnen het brandaandachtsgebied van buisleiding Z-540- 

01 is gelegen. 

De rijksweg A67, gelegen op circa 600 meter van het plan, ligt op voldoende afstand, waardoor de 

aandachtsgebieden niet reiken tot over het plangebied. Deze weg zal verder buiten beschouwing gelaten 

worden. 

In de onderstaande afbeelding is de globale ligging van het plangebied ten opzichte van de risicobronnen 

weergegeven. 

Afbeelding 2 Globale ligging plangebied ten opzichte van risicobronnen (bron: Atlas Leefomgeving) 
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3. 2 Buisleidingen (brandaandachtsgebied) 

3. 2. 1 Ligging plangebied 

Het plangebied is gelegen binnen het brandaandachtsgebied van buisleiding Z-540-01. De afstand in oostelijke 

richting tot deze buisleiding bedraagt circa 80 meter. Deze buisleiding kent geen plaatsgebonden risico PR 10 

ter hoogte van het plangebied, waardoor dit aspect geen belemmering vormt voor de planvorming. 

-6 

Verder is gebleken dat het plan niet binnen de 100% letaliteitsafstand van de voornoemde buisleiding ligt. 

Gezien de omvang van het plan, de realisatie van één woning, en de lage personendichtheid is het niet 

aannemelijk dat de hoogte van het groepsrisico als gevolg van deze buisleiding significant zal toenemen. 

Wel ligt het plan binnen het brandaandachtsgebied van deze buisleiding. 

3. 2. 2 Bestrijding calamiteit 

Voor de bestrijding van een calamiteit is de inrichting van het gebied van belang. Bij een dreigende breuk van 

een hogedruk aardgasleiding richt de brandweer zich op het veilig stellen van het effectgebied en het voorkomen 

van een ontsteking. Als uitstroming plaatsvindt, zal de Gasunie de leiding inblokken. Afhankelijk van het systeem 

en de afstand tot de breuk kan het enkele uren duren voor de leiding is leeg gelopen. In geval van een directe 

ontsteking kunnen hulpdiensten door de enorme hittestraling de fakkel beperkt benaderen om gewonden te 

helpen. De fakkel zelf kan niet door de brandweer worden geblust. Er dient te worden gewacht tot het ingeblokte 

leidingdeel leeg is gelopen. 

De beheersbaarheid is afhankelijk van de inzetbaarheid van hulpverleningsdiensten. De brandweer moet in staat 

zijn om haar taken goed uit te kunnen voeren om daarmee verdere escalatie van een incident te voorkomen. 

Hierbij kan gedacht worden aan het voldoende/adequaat aanwezig zijn van aanvalswegen en 

bluswatervoorzieningen, maar ook de brandweerzorgnorm wordt hier onder geschaard. Hierbij hanteert de 

brandweer richtlijnen zoals beschreven in de publicatie “Handreiking bluswatervoorziening en Bereikbaarheid 

2019” van Brandweer Nederland. 

Uit voorgenoemde handreiking volgt het advies dat het plangebied goed bereikbaar moet zijn voor de 

hulpverleningsdiensten via twee van elkaar onafhankelijke aanvalswegen, waardoor in geval van calamiteiten het 

plangebied bereikbaar is. Het plangebied is via de provinciale weg N266 goed bereikbaar, zowel uit 

noordelijke als zuidelijke richting. 

3. 2. 3 Zelfredzaamheid 

Zelfredzaamheid is het zichzelf kunnen onttrekken aan een dreigend gevaar, zonder daadwerkelijke hulp van 

hulpverleningsdiensten. De mogelijkheden voor zelfredzaamheid bestaan globaal uit schuilen en ontvluchten. 

Uitgangspunt is dat binnen het plangebied zelfredzame personen aanwezig zijn, aangezien het de realisatie van 

één woning betreft. 

Het risico op een incident met een hoge druk aardgasleiding wordt voornamelijk bepaald door het risico van 

schade aan de leiding door (graaf)werkzaamheden nabij de leiding. 

Een belangrijkste bronmaatregel om het risico te verkleinen is het opnemen van een aanlegvergunningstelsel voor 

een strook aan weerszijden van de aardgastransportleiding. In het omgevingsplan dient opgenomen te worden 

dat binnen het belemmeringengebied van 4 meter aan weerszijden van de leiding Z-540-01 een bouwverbod 

geldt. Tot slot wordt geadviseerd om grondwerkzaamheden, zoals heien, op minder dan 20 meter van de 

buisleiding onder toezicht van de leidingbeheerder te laten uitvoeren. Door deze maatregelen wordt het 

groepsrisico verder gereduceerd. 

Bij incidenten zal een afweging gemaakt moeten worden tussen schuilen of vluchten. 
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Binnen het brandaandachtsgebied van de aardgastransportleiding is vluchten de beste optie. Wat betreft een 

fakkelbrand na leidingbreuk geldt dat het zich snel kan ontwikkelen. Afhankelijk van de afstand van de 

bebouwing tot de aardgasleiding, zijn er scenario´s waarbij vluchten niet of nauwelijks mogelijk is. De 

hittestraling is daarvoor te groot. Het onderhavige plan wordt echter buiten de 100% letaliteitsafstand 

gerealiseerd en er zijn voldoende mogelijkheden om afzijdig van de bron te vluchten. 

De exacte invulling van het plan is nog niet bekend, aangezien er nog geen concreet ontwerp van de woning 

voorhanden is. Bij de uitwerking van het ontwerp zal rekening gehouden worden met de materialisatie 

(bijvoorbeeld steenachtige gevels, houten kozijnen, dakpannen danwel grindlaag) zodat het risico op een 

secundaire brand geminimaliseerd wordt. 

3. 3 Risicocommunicatie 

In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat de zelfredzaamheid kan worden verbeterd door maatregelen zoals 

een waarschuwings- en alarmeringssysteem (WAS) en risicocommunicatie (hoe te handelen bij een incident, 

gebaseerd op de eerder genoemde scenario’s). In geval van een calamiteit is het van levensbelang dat de 

aanwezigen tijdig gewaarschuwd worden. 

De invulling van de risicocommunicatie dient conform de Wet veiligheidsregio’s door het bestuur van de 

Veiligheidsregio’s uitgevoerd te worden. De Veiligheidsregio ondersteunt en adviseert de gemeenten hierin in 

voorbereiding op een alarmering bij rampen. 

In deze rapportage zijn elementen aangedragen die de gemeenteraad kan gebruiken bij de oordeelsvorming 

inzake de omgevingsveiligheid voor het aspect externe veiligheid ten aanzien van het planvoornemen. De 

gemeente Someren dient in het kader van de ruimtelijke procedure advies in te winnen bij de Veiligheidsregio en 

een standpunt in te nemen aangaande de omgevingsveiligheid. 
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1 INLEIDING 

In opdracht van Groen Ontwikkelfonds Brabant BV is door Kragten een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke 

geurinvloed van de omliggende veehouderijen op het woningbouwplan aan de Kanaaldijk Noord 1-3 te Lierop 

(gemeente Someren). 

Enerzijds kan in het kader van een goede ruimtelijke ordening door de gemeente medewerking verleend worden 

aan het voornemen indien veehouderijen door de voorgenomen planontwikkeling niet onevenredig in hun 

belangen worden geschaad. Anderzijds dient ter plaatse van het nieuw te realiseren geurgevoelig object sprake 

te zijn van een acceptabel woon- en leefklimaat voor het aspect geur. Hierbij dient gekeken te worden naar 

zowel de achtergrond- als de voorgrondgeurbelasting. 

Middels voorliggend onderzoek is onderzocht of kan worden uitgesloten dat sprake is van inbreuk op de 

milieurechten van bestaande veehouderijen en of de planontwikkeling geen inbreuk veroorzaakt op de 

planologische geurruimte van de bestaande veehouderijen. Tevens is in dit onderzoek onderzocht of ter plaatse 

van de planontwikkeling een voldoende woon- en leefklimaat kan worden gegarandeerd als gevolg van de 

voorgrond- en achtergrondgeurbelasting. 
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2 SITUERING 

Het plangebied is gelegen aan de Kanaaldijk Noord 1-3 te Lierop (gemeente Someren). In onderstaande 

afbeelding is de globale ligging van het plangebied weergegeven. 

Afbeelding 1 Situering plangebied (blauw kader) 

De opdrachtgever is voornemens om de bestaande boerderij planologisch te slopen en naast het reeds 

bestaande woonhuis op het perceel nog één extra nieuwe woning met vrijstaand bijgebouw te realiseren. In 

navolgende afbeelding is de indeling van het plangebied weergegeven. 
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Afbeelding 2 Indeling plangebied Kanaaldijk Noord 1-3 te Lierop. Nieuwe woning en bijgebouw (gele 

kaders) en bestaande te handhaven bebouwing (bruine/paarse kaders) 
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3 TOETSINGSKADER 

3. 1 Algemeen 

Er is een omgevingsplan van rechtswege. Hierin is de geurnormering uit de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) 

als ‘bruidsschat’ in het omgevingsplan opgenomen. 

In de Bruidschat Omgevingsplan zijn in § 22. 3. 6. 2 normen voor geurbelasting opgenomen die een veehouderij 

mag veroorzaken op een geurgevoelig object (ggo), zoals een woning. In de bruidsschat gelden verschillende 

normen, afhankelijk of de locatie al dan niet is gelegen in een concentratiegebied of binnen dan wel buiten de 

bebouwde kom. 

De bruidsschat beschermt geurgevoelige objecten tot een maximaal toegestaan niveau (norm) van geurbelasting. 

Hierbij wordt onderscheid gemaakt in twee soorten dieren: 

- dieren waarvoor een geuremissiefactor (uitgedrukt in odour units per seconde) is opgenomen in de 

Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv). Met behulp van deze geuremissiefactor kan de geurbelasting 

op een ‘geurgevoelig object’ (ggo) worden berekend en worden getoetst aan de geurnorm. Deze 

dieren noemen we verder odour unit-dieren, afgekort als OU-dieren. 

dieren waarvoor géén geuremissiefactor is bepaald. Voor deze dieren geldt een minimaal te 

respecteren afstand (‘vaste afstand’) tussen het emissiepunt van een dierenverblijf en de buitenzijde van 

een ‘geurgevoelig object’ (ggo). Deze dieren noemen we verder vaste afstand dieren, afgekort als VA- 

dieren. 

- 

3. 2 Normering gemeente Someren 

De gemeente Someren ligt in een concentratiegebied zoals bedoeld in de Meststoffenwet. In navolgende 

afbeelding zijn de concentratie- en de niet-concentratiegebieden opgenomen. 
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Afbeelding 3 Concentratie en niet-concentratiegebieden (rode cirkel gemeente Someren in concentratiegebied 

II) 

De gemeente Someren heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid die de Wet geurhinder en veehouderij biedt 

om, binnen bandbreedtes, af te wijken van de wettelijke normen. Voor een dergelijke geurverordening onder de 

Wet geurhinder en veehouderij geldt het overgangsrecht. Een gemeentelijke verordening met betrekking tot de 

geurbelasting op een geurgevoelig object (artikel 6, Wgv) wordt bij inwerkingtreding van de Omgevingswet 

onderdeel van het tijdelijke deel van het omgevingsplan. Dit volgt uit artikel 4. 6 lid 1 van de Invoeringswet 

Omgevingswet. 

In de ‘Verordening geurhinder en veehouderij 2010’ heeft de gemeente Someren geurnormen, voor verschillende 

gebieden die zijn aangegeven op de bij de geurverordening behorende kaart, opgenomen. In navolgende 

afbeelding is de kaart behorende bij de geurverordening met daarin het plangebied weergeven. 

Plangebied 

Afbeelding 4 Kaart met de gebieden uit de ‘Verordening geurhinder en veehouderij 2010’, plangebied (rode 

cirkel) 

Overeenkomst de geurverordening valt het plangebied binnen het gebied ‘buitengebied’. In artikel 3 lid 9 zijn de 

onderstaande normen voor dit gebied opgenomen: 

“In gebied 9 als omschreven in artikel 2 van deze verordening, geldt de volgende andere waarde: 

Op grond van artikel 6 lid 1 van de Wet en in afwijking van artikel 3 lid 1 van de Wet bedraagt de maximale 

waarde voor de geurbelasting van een veehouderij voor zover het een geurgevoelig object betreft 14 OU/m. ” 
3 

E 
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In de geurverordening zijn geen afwijkende normen voor de aan te houden vaste afstanden opgenomen. 

Hierdoor geldt voor onderhavige plan de in de bruidsschat omgevingsplan opgenomen vaste afstand tussen het 

emissiepunt van het dierenverblijf voor het huisvesten van VA-dieren en de buitenzijde van een geurgevoelig 

object minimaal 50 meter voor een geurgevoelig object buiten de bebouwde kom (artikel 22. 101 en tabel 

22. 3. 12). 

3. 3 Woon- en leefklimaat 

Naast het wettelijke toetsingskader dient bij de realisatie van geurgevoelige objecten rekening te worden 

gehouden met de achtergrondbelasting voor het aspect geur ten gevolge van de omliggende veehouderijen. 

Eveneens dient te worden onderzocht of sprake is van een goed woon- en leefklimaat op basis van de vergunde 

rechten van de omliggende veehouderijen. 

In de Bruidsschat Omgevingsplan is in artikel 22. 95 aangegeven dat de opgenomen waarden en afstanden 

geen rekening is gehouden met de cumulatie van geur door activiteiten op geurgevoelige gebouwen. In het kader 

van een goeder ruimtelijke ordening is voor de beoordeling van het woon- en leefklimaat voor het aspect 

(agrarisch)geur de voor- en achtergrondgeurbelasting inzichtelijk gemaakt. Aangezien de gemeente in de 

geurverordening geen beoordelingskader voor de beoordeling van het woon- en leefklimaat heeft opgenomen is 

voor de beoordeling aangesloten bij de “Handreiking bij Wet geurhinder en veehouderij – Aanvulling: Bijlagen 6 

en 7” d. d. 1 mei 2007 hierin is een relatie tussen de voor- en achtergrondbelasting en de geurhinder 

weergegeven voor een concentratiegebied en een niet-concentratiegebied. 
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4 OMLIGGENDE VEEHOUDERIJEN 

In voorliggend onderzoek zijn alle veehouderijen in een straal van 2 kilometer rondom het plangebied 

meegenomen. Hierbij is gebruik gemaakt van de online beschikbare informatie op ‘Kernregistratie 

dierenverblijven’. 
1 

In een straal van 2 kilometer rondom het plangebied zijn 48 veehouderijen gelegen, waarvan 

22 met vaste afstand dieren (VA-dieren) en 26 intensieve veehouderijen (OU-dieren). In onderstaande tabel zijn 

de relevante veehouderijen opgenomen. De overige veehouderijen binnen een straal van 2 kilometer rondom het 

plangebied zijn gezien de afstand al dan niet in combinatie met de geuremissie niet relevant voor het individueel 

beschouwen. Voor het beoordelen van het woon- en leefklimaat zijn wel alle intensieve veehouderijen binnen een 

straal van 2 kilometer rondom het plangebied meegenomen. 

Tabel 1 Overzicht veehouderijen 

OU-dieren 

[OU/m] 
3 

E 

19. 530 

10. 173 

Adres Afstand tot het plangebied 

Laan ten Boomen 42, Lierop 

Laan ten Boomen 49, Lierop 

circa 240 meter 

circa 220 meter 

Otterdijk 1, Lierop 

Dijkstraat 72, Asten 

34. 254 

11. 771 

circa 630 meter 

circa 200 meter 

Dijkstraat 66, Asten 30. 912 circa 625 meter 

De in bovenstaande tabel opgenomen relevante veehouderijen worden in onderhavig onderzoek nader 

beschouwd. In navolgende afbeelding wordt de ligging het plangebied en de omliggende relevante 

veehouderijen weergegeven. 

Afbeelding 5 Omliggende relevante veehouderijen en situering plangebied (blauwe kader) 

1 

‘Kernregistratie Dierenverblijven’ download 22 mei 2023 
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5 BEOORDELING RECHTEN VEEHOUDERIJEN 

Beoordeeld dient te worden of de nieuwe bestemming mogelijk inbreuk kan maken op de vergunde geurruimte 

van de omliggende veehouderijen. Daarnaast wordt beoordeeld of de nieuwe bestemming mogelijk inbreuk 

maakt op de planologische geurruimte van de bestaande veehouderijen. 

In onderstaande paragrafen wordt beoordeeld of het realiseren van een geurgevoelig objecten binnen het 

plangebied (afbeelding 1, blauwe kader) mogelijk inbreuk maakt op de vergunde en planologische geurruimte 

van de bestaande veehouderijen. Indien noodzakelijk zijn aanvullende berekeningen uitgevoerd. 

5. 1 Veehouderij Laan ten Boomen 42 

5. 1. 1 Milieurechten 

Voor de veehouderij aan de Laan ten Boomen 42 is bij het besluit van 18 augustus 2011 vergunning verleend 

(bron: Kernregistratie dierenverblijven en vigerende vergunning) voor: 

(Groot-)ouderdieren van vleeskuikens (RAV-code E4. 100); dierenaantal 10. 500 

(Groot-)ouderdieren van vleeskuikens (RAV-code E4. 4. 1); dierenaantal 10. 500 

  

  

5. 1. 2 Planologische rechten 

De planologische gebruiksmogelijkheden van de inrichting richting het plangebied worden mede bepaald door 

de meest nabijgelegen woningen. In navolgende afbeelding zijn de veehouderij en de in de directe omgeving 

gelegen woningen aangegeven. 

Afbeelding 5 Ligging veehouderij Laan ten Boomen 42 (rode kader), plangebied (blauwe kader) en 

bestaande woningen (gele kader) in de directe omgeving van de veehouderij en het plangebied 
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5. 2 Veehouderij Laan ten Boomen 49 

5. 2. 1 Milieurechten 

Voor de veehouderij aan de Laan ten Boomen 49 is bij het besluit van 17 oktober 2017 vergunning verleend 

(bron: Kernregistratie dierenverblijven en vigerende vergunning) voor: 

Dekberen 7 maanden en ouder (RAV-code D2. 100); dierenaantal 544   

5. 2. 2 Planologische rechten 

De planologische gebruiksmogelijkheden van de inrichting richting het plangebied worden mede bepaald door 

de meest nabijgelegen woningen. In navolgende afbeelding zijn de veehouderij en de in de directe omgeving 

gelegen woningen aangegeven. 

Afbeelding 5 Ligging veehouderij Laan ten Boomen 49 (rode kader), plangebied (blauwe kader) en 

bestaande woningen (gele kaders) in de directe omgeving van de veehouderij en het 

plangebied 

5. 3 Veehouderij Otterdijk 1 

5. 3. 1 Milieurechten 

Voor de veehouderij aan de Otterdijk 1 is bij het besluit op 23 juni 2014 vergunning verleend (bron: 

Kernregistratie dierenverblijven en vigerende vergunning) voor: 

Vleeskuikens (RAV-code E5. 6); dierenaantal 25. 680 

Vleeskuikens (RAV-code E5. 100); dierenaantal 26. 040 

Vleeskuikens (RAV-code E5. 11); dierenaantal 52. 080 

  

  

  

5. 3. 2 Planologische rechten 

De planologische gebruiksmogelijkheden van de inrichting richting het plangebied worden mede bepaald door 

de meest nabijgelegen woningen. In navolgende afbeelding zijn de veehouderij en de in de directe omgeving 

gelegen woningen aangegeven. 
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Afbeelding 5 Ligging veehouderij Otterdijk 1 (rode kader), plangebied (blauwe kader) en bestaande 

woningen (gele kaders) in de directe omgeving van de veehouderij en het plangebied 

5. 4 Veehouderij Dijkstraat 72 

5. 4. 1 Milieurechten 

Voor de veehouderij aan de Dijkstraat 72 is bij het besluit van 27 augustus 2014 vergunning verleend (bron: 

Kernregistratie dierenverblijven en vigerende vergunning) voor: 

Kraamzeugen incl. biggen tot spenen (RAV-code D1. 2. 6); dierenaantal 34 

Kraamzeugen incl. biggen tot spenen (RAV-code D1. 2. 17. 4); dierenaantal 120 

Kraamzeugen incl. biggen tot spenen (RAV-code D1. 2. 100); dierenaantal 36 

Guste en dragende zeugen (RAV-code D1. 3. 12. 4); dierenaantal 620 

Dekberen 7 maanden en ouder (RAV-code D2. 4. 4); dierenaantal 7 

Vleesvarkens opfokberen van crica 25 kg tot 7 maanden (RAV-code D3. 2. 15. 4); dierenaantal 120 

Volwassen paarden (RAV-code K1. 100); dierenaantal 5 

Paarden in opfok (RAV-code K2. 100); dierenaantal 3 

  

  

  

  

  

  

  

  

5. 4. 2 Planologische rechten 

De planologische gebruiksmogelijkheden van de inrichting richting het plangebied worden mede bepaald door 

de meest nabijgelegen woningen. In navolgende afbeelding zijn de veehouderij en de in de directe omgeving 

gelegen woningen aangegeven. 
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Afbeelding 5 Ligging veehouderij Dijkstraat 72 (rode kader), plangebied (blauwe kader) en bestaande 

woningen (gele kaders) in de directe omgeving van de veehouderij en het plangebied 

5. 5 Veehouderij Dijkstraat 66 

5. 5. 1 Milieurechten 

Voor de veehouderij aan de Dijkstraat 66 is bij het besluit van 8 april 2008 vergunning verleend (bron: 

Kernregistratie dierenverblijven en vigerende vergunning) voor: 

Vleesvarkens (D3. 2. 9. 2); dierenaantal 1. 920   

5. 5. 2 Planologische rechten 

De planologische gebruiksmogelijkheden van de inrichting richting het plangebied worden mede bepaald door 

de meest nabijgelegen woningen. In navolgende afbeelding zijn de veehouderij en de in de directe omgeving 

gelegen woningen aangegeven. 
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Afbeelding 5 Ligging veehouderij Dijkstraat 66 (rode kader), plangebied (blauwe kader) en bestaande 

woningen (gele kaders) in de directe omgeving van de veehouderij en het plangebied 

5. 6 Beoordeling veehouderijen 

5. 6. 1 Veehouderij Laan ten Boomen 42 

5. 6. 1. 1 Milieurechten 

Van aantasting van vergunde geurrechten kan slechts sprake zijn indien de nieuw te realiseren geurgevoelig 

object de maatgevende beperking vormen voor een veehouderij. In voorliggend geval ligt er een bestaande 

woning (Laan ten Boomen 41) op kortere afstand dan het plangebied. Derhalve kan worden gesteld dat de 

planontwikkeling geen inbreuk maakt op de vigerende milieurechte van de veehouderijen aan de Laan ten 

Boomen 42. 

5. 6. 1. 2 Planologische rechten 

Van aantasting van de planologische geurrechten kan slechts sprake zijn indien de nieuw te realiseren 

geurgevoelige objecten de maatgevende beperking vormen voor een veehouderij. In de onderhavige situatie ligt 

er al een bestaande woning (Laan ten Boomen 41) op kortere afstand dan het plangebied. Geconcludeerd wordt 

dat de planontwikkeling geen inbreuk maakt op planologische geurruimte van de veehouderijen aan de Laan ten 

Boomen 42. 

5. 6. 2 Veehouderij Laan ten Boomen 49 

5. 6. 2. 1 Milieurechten 

Van aantasting van vergunde geurrechten kan slechts sprake zijn indien de nieuw te realiseren geurgevoelig 

object de maatgevende beperking vormen voor een veehouderij. In voorliggend geval ligt er een bestaande 

woning (Rijksweg 13) op kortere afstand dan het plangebied. Derhalve kan worden gesteld dat de 

planontwikkeling geen inbreuk maakt op de vigerende milieurechte van de veehouderijen aan de Laan ten 

Boomen 49. 
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5. 6. 2. 2 Planologische rechten 

Van aantasting van de planologische geurrechten kan slechts sprake zijn indien de nieuw te realiseren 

geurgevoelige objecten de maatgevende beperking vormen voor een veehouderij. In de onderhavige situatie ligt 

er al een bestaande woning (Rijksweg 13) op kortere afstand dan het plangebied. Geconcludeerd wordt dat de 

planontwikkeling geen inbreuk maakt op planologische geurruimte van de veehouderijen aan de Laan ten 

Boomen 49. 

5. 6. 3 Veehouderij Otterdijk 1 

5. 6. 3. 1 Milieurechten 

Van aantasting van vergunde geurrechten kan slechts sprake zijn indien de nieuw te realiseren geurgevoelig 

object de maatgevende beperking vormen voor een veehouderij. In voorliggend geval ligt er een bestaande 

woning (Otterdijk 5) op kortere afstand dan het plangebied. Derhalve kan worden gesteld dat de 

planontwikkeling geen inbreuk maakt op de vigerende milieurechte van de veehouderijen aan de Otterdijk 1. 

5. 6. 3. 2 Planologische rechten 

Van aantasting van de planologische geurrechten kan slechts sprake zijn indien de nieuw te realiseren 

geurgevoelige objecten de maatgevende beperking vormen voor een veehouderij. In de onderhavige situatie ligt 

er al een bestaande woning (Otterdijk 5) op kortere afstand dan het plangebied. Geconcludeerd wordt dat de 

planontwikkeling geen inbreuk maakt op planologische geurruimte van de veehouderijen aan de Otterdijk 1. 

5. 6. 4 Veehouderij Dijkstraat 66 en 72 

5. 6. 4. 1 Milieurechten 

Van aantasting van vergunde geurrechten kan slechts sprake zijn indien de nieuw te realiseren geurgevoelig 

object de maatgevende beperking vormen voor een veehouderij. In voorliggend geval liggen er andere 

geurgevoelige objecten tussen de veehouderijen en het plangebied. Derhalve kan worden gesteld dat de 

planontwikkeling geen inbreuk maakt op de vigerende milieurechte van de veehouderijen aan de Dijkstraat 66 en 

72. 

5. 6. 4. 2 Planologische rechten 

Van aantasting van de planologische geurrechten kan slechts sprake zijn indien de nieuw te realiseren 

geurgevoelige objecten de maatgevende beperking vormen voor een veehouderij. In de onderhavige situatie zijn 

tussen de veehouderij en het plangebied reeds bestaande geurgevoelige objecten gelegen. Geconcludeerd 

wordt dat de planontwikkeling geen inbreuk maakt op planologische geurruimte van de veehouderijen aan de 

Dijkstraat 66 en 72. 
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6 WOON- EN LEEFKLIMAAT 

6. 1 Toetsingskader 

Bij de realisatie van geurgevoelige objecten dient rekening te worden gehouden met de voorgrond- en 

achtergrondbelasting voor het aspect geur ten gevolge van de omliggende veehouderijen. Aangezien de 

gemeente hiervoor geen beoordelingskader heeft opgenomen in de geurverordening en deze ook niet is 

opgenomen in de Bruidsschat Omgevingsplan is voor de beoordeling aangesloten bij de “Handreiking bij Wet 

geurhinder en veehouderij – Aanvulling: Bijlagen 6 en 7” d. d. 1 mei 2007 hierin is een relatie tussen de voor- en 

achtergrondbelasting en de geurhinder weergegeven voor een concentratiegebied en een niet- 

concentratiegebied. 

De gemeente Someren is gelegen in een concentratiegebied conform de Meststoffenwet. In de navolgende tabel 

zijn de milieukwaliteitseisen voor de voorgrond- en achtergrondbelasting in concentratiegebied uit de Handreiking 

Wet geurhinder en veehouderij weergeven. Hierin worden de milieuklassen weergeven die corresponderen met 

het percentage geurgehinderden. 

Tabel 2 Milieukwaliteiteisen (concentratiegebied) Handreiking Wet geurhinder en veehouderij 

Geur- 

gehinderden 

[%] 

< 5 

5 – 10 

10 – 15 

15 – 20 

20 – 25 

25 – 30 

30 – 35 

> 35 

Voorgrondgeurbelasting 

[OU/m] 
3 

E 

Achtergrondgeurbelasting 

[OU/m] 
3 

E 
Milieukwaliteit 

Zeer goed 

Goed 

Redelijk goed 

Matig 

Tamelijk slecht 

Slecht 

Zeer slecht 

Extreem slecht 

0 – 1,5 

1,5 – 3,7 

3,7 – 6,5 

6,5 – 10 

10 – 14 

14 – 19 

19 – 25 

25 – 32 

0 – 3 

3 – 8 

8 – 13 

13 – 20 

20 – 28 

28 – 38 

38 – 50 

> 50 

6. 2 Voorgrondgeurbelasting 

Uit hoofdstuk 4 blijkt dat de drie (intensieve) veehouderijen aan de Laan ten Boomen 42 en 49, Otterdijk 1, 

Dijkstraat 66 en 72 gezien de afstand tot het plan en de totale geuremissie maatgevend zullen zijn voor de 

voorgrondgeurbelasting. Daarom is enkel de voorgrondgeurbelasting vanwege deze veehouderijen met behulp 

van het computerprogramma ‘V-stacks vergunning’ ter plaatse van de randen van het plangebied berekend. 

In navolgende tabel is de berekende voorgrondgeurbelasting ten gevolge van de beschouwde veehouderij en is 

het de milieukwaliteit van het woon- en leefklimaat op basis van de voorgrondgeurbelasting ter plaatse van de 

nieuwe woningen binnen het plangebied weergegeven. 

Tabel 3 Berekende voorgrondgeurbelasting 

Voorgrondgeurbelasting 

[OU/m] 
3 

E 

3,4 OU/m E 

1,5 OU/m E 

2,1 OU/m 
E 

0,9 OU/m 
E 

1,9 OU/m 
E 

Veehouderij Milieukwaliteit 

3 

Laan ten Boomen 42 

Laan ten Boomen 49 

Otterdijk 1 

Dijkstraat 66 

Dijkstraat 72 

Goed 

Zeer goed 

Goed 

Zeer goed 

Goed 

3 

3 

3 

3 
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De veehouderij aan de Laan ten Boomen 42 is maatgevend. De berekende voorgrondgeurbelasting ten gevolge 

van deze veehouderij bedraagt ten hoogste 3,4 OU/m. 
3 

Hiermee is het woon- en leefklimaat op basis van de 

voorgrondgeurbelasting te classificeren als ‘goed’. 

E 

De berekening van de voorgrondgeurbelasting is opgenomen in bijlage B1 (berekening voorgrondgeurbelasting). 

6. 3 Achtergrondgeurbelasting 

Uit hoofdstuk 4 blijkt dat sprake is van meerdere relevante veehouderijen met intensieve diersoorten (OU-dieren) 

die binnen een straal van 2. 000 meter rondom het plangebied zijn gelegen. Om een uitspraak te kunnen doen 

over het woon- en leefklimaat ter plaatse van het woningbouwplan als gevolg van de geuremissie van de 

intensieve veehouderijen in de omgeving, dient tevens de achtergrondgeurbelasting berekend te worden. Voor de 

achtergrondgeurbelasting is aangesloten bij de online beschikbare gegevens op Kernregistratie dierenverblijven 

(KRD). 
2 

De achtergrondgeurbelasting is berekend met behulp van het computerprogramma ‘V-Stacks Gebied’. In 

bijlage B2 (berekening achtergrondgeurbelasting) zijn de invoergegevens opgenomen. 

In navolgende afbeelding zijn de geurcontouren van de achtergrondgeurbelasting rondom het plangebied 

weergegeven. 

2 

Download Kernregistratie Dierenverblijven (KRD) van 22 mei 2023. 
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Afbeelding 6 Geurcontouren achtergrondgeurbelasting (plangebied blauwe kader) 

De berekende achtergrondgeurbelasting ter plaatse van de randen van het plangebied bedraagt 3 tot 8 

OU/m. 
3 

Hiermee is het woon- en leefklimaat op basis van de achtergrondgeurbelasting te classificeren als 
E 

‘goed’. In de navolgende afbeelding is de berekende achtergrondgeurbelasting ter plaatse van de nieuwe 

woning binnen het plangebied weergegeven. 
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Berekende achtergrondgeurbelasting ter plaatse van de randen van het plangebied [OU/m] 
3 

E Afbeelding 7 

3 

De berekende achtergrondgeurbelasting bedraagt ten hoogste 5,3 OU/m ter plaatse van de randen van de E 

nieuwe woning binnen het plangebied. Hiermee is het woon- en leefklimaat op basis van de 

achtergrondgeurbelasting te classificeren als ‘goed’. 

6. 4 Beoordeling woon- en leefklimaat 

Conform de vuistregel ‘dat de voorgrondgeurbelasting maatgevend is indien die tenminste de helft bedraagt van 

de achtergrondgeurbelasting’ is in onderhavige situatie voor de beoordeling van het woon- en leefklimaat de 

voorgrondgeurbelasting maatgevend voor het woningbouwplan. Het woon- en leefklimaat als gevolg van de 

voorgrondgeurbelasting is te kwalificeren als ‘goed’ ter plaatse van het plangebied. 
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7 CONCLUSIE 

In opdracht van Groen Ontwikkelfonds Brabant BV is door Kragten een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke 

geurinvloed van de omliggende veehouderijen op het woningbouwplan aan de Kanaaldijk Noord 1-3 te Lierop 

(gemeente Someren). 

Enerzijds kan in het kader van een goede ruimtelijke ordening door de gemeente medewerking verleend worden 

aan het voornemen indien veehouderijen door de voorgenomen planontwikkeling niet onevenredig in hun 

belangen worden geschaad. Anderzijds dient ter plaatse van het nieuw te realiseren geurgevoelig object sprake 

te zijn van een acceptabel woon- en leefklimaat voor het aspect geur. Hierbij dient gekeken te worden naar 

zowel de achtergrond- als de voorgrondgeurbelasting. 

Middels voorliggend onderzoek is onderzocht of kan worden uitgesloten dat sprake is van inbreuk op de 

milieurechten van bestaande veehouderijen en of de planontwikkeling geen inbreuk veroorzaakt op de 

planologische geurruimte van de bestaande veehouderijen. Tevens is in dit onderzoek onderzocht of ter plaatse 

van de planontwikkeling een voldoende woon- en leefklimaat kan worden gegarandeerd als gevolg van de 

voorgrond- en achtergrondgeurbelasting. 

Beoordeling milieurechten en planologische rechten 

De planontwikkeling maakt geen inbreuk op de milieurechten en planologische geurruimte van omliggende 

veehouderijen. 

Beoordeling woon- en leefklimaat 

De veehouderij aan de Laan ten Boomen 42 is maatgevend. De berekende voorgrondgeurbelasting ten gevolge 

van deze veehouderij bedraagt ten hoogste 3,4 OU/m. 
3 

Hiermee is het woon- en leefklimaat op basis van de 

voorgrondgeurbelasting te classificeren als ‘goed’. 

E 

3 
De berekende achtergrondgeurbelasting bedraagt ten hoogste 5,3 OU/m ter plaatse van de nieuwe woning 

E 

binnen het plangebied. Hiermee is het woon- en leefklimaat op basis van de achtergrondgeurbelasting te 

classificeren als ‘goed’. 

Conform de vuistregel ‘dat de voorgrondgeurbelasting maatgevend is indien die tenminste de helft bedraagt van 

de achtergrondgeurbelasting’ is in onderhavige situatie voor de beoordeling van het woon- en leefklimaat de 

voorgrondgeurbelasting maatgevend voor het woningbouwplan. Het woon- en leefklimaat als gevolg van de 

voorgrondgeurbelasting is te kwalificeren als ‘goed’ ter plaatse van het plangebied. 
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BIJLAGEN 



B1 BEREKENING VOORGRONDGEURBELASTING 

B1-1 



berekend met : 
V-Stacks 

Vergunning 2020 Release juli 2020 (c) DNV 
GL 

Page 1 Gegenereerd op:11-06-2023 

Naam van de berekening:Veehouderij Otterdijk 1 

Gemaakt op:2023-06-1114:09:34 

Rekentijd:0:00:21 

Naam 
van 

het bedrijf:Veehouderij Otterdijk 1 

Berekende ruwheid: 0,180 
m 

Brongegevens: 

Volgnr. BronID 

1 

2 

3 

4 

X-coord. 

176 125 

176 125 

176 125 

176 125 

Y-coord. 

380 463 

380 483 

380 503 

380 523 

EP Hoogte 

3,3 

3,3 

3,3 

3,3 

EP Diam. 

2,6 

2,6 

2,6 

2,6 

EP Uittr. snelh. E-Aanvraag 

0,40 

0,40 

0,40 

0,40 

Geb. Hoogte 

3,6 

3,6 

3,6 

3,6 

stal 1 

stal 2 

stal 3 

stal 4 

8 593 

8 593 

8 593 

8 474 

Geur gevoelige locaties: 

Volgnr. BronID 

NW01 

NW02 

NW03 

NW04 

NW05 

NW06 

X-coord. 

176 765 

176 767 

176 772 

176 774 

176 771 

176 767 

Y-coord. 

380 841 

380 844 

380 845 

380 837 

380 834 

380 833 

GeurnormGeurbelasting 

2,1 

2,1 

2,1 

2,1 

2,1 

2,1 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

14,0 

14,0 

14,0 

14,0 

14,0 

14,0 



berekend met : 
V-Stacks 

Vergunning 2020 Release juli 2020 (c) DNV 
GL 

Page 2 Gegenereerd op:11-06-2023 



berekend met : 
V-Stacks 

Vergunning 2020 Release juli 2020 (c) DNV 
GL 

Page 1 Gegenereerd op:19-06-2023 

Naam van de berekening:Veehouderij Laan ten Boomen 49 

Gemaakt op:2023-06-199:12:20 

Rekentijd:0:00:21 

Naam 
van 

het bedrijf:Veehouderij Laan ten Boomen 49 

Berekende ruwheid: 0,218 
m 

Brongegevens: 

Volgnr. BronID 

Stal1/ep. A 

Stal2/ep. 
B 

Stal3/ep. C 

X-coord. 

176 530 

176 556 

176 582 

Y-coord. 

381 098 

381 081 

381 081 

EP Hoogte 

5,0 

5,0 

5,0 

EP Diam. 

0,3 

0,4 

0,4 

EP Uittr. snelh. E-Aanvraag 

0,40 

0,40 

0,40 

Geb. Hoogte 

3,5 

3,5 

3,5 

1 

2 

3 

2 693 

3 740 

3 740 

Geur gevoelige locaties: 

Volgnr. BronID 

NW01 

NW02 

NW03 

NW04 

NW05 

NW06 

X-coord. 

176 765 

176 767 

176 772 

176 774 

176 771 

176 767 

Y-coord. 

380 841 

380 844 

380 845 

380 837 

380 834 

380 833 

GeurnormGeurbelasting 

1,5 

1,5 

1,5 

1,4 

1,4 

1,4 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

14,0 

14,0 

14,0 

14,0 

14,0 

14,0 



berekend met : 
V-Stacks 

Vergunning 2020 Release juli 2020 (c) DNV 
GL 

Page 2 Gegenereerd op:19-06-2023 



berekend met : 
V-Stacks 

Vergunning 2020 Release juli 2020 (c) DNV 
GL 

Page 1 Gegenereerd op:19-06-2023 

Naam van de berekening:Veehouderij Laan ten Boomen 42 

Gemaakt op:2023-06-199:39:52 

Rekentijd:0:00:27 

Naam 
van 

het bedrijf:Veehouderij Laan ten Boomen 42 

Berekende ruwheid: 0,180 
m 

Brongegevens: 

Volgnr. BronID 

Stal 1 

Stal 
2 

Stal 3 

Stal 4 

Stal 5 

Stal 6 

X-coord. 

176 364 

176 388 

176 415 

176 439 

176 472 

176 496 

Y-coord. 

380 925 

380 922 

380 917 

380 913 

380 909 

380 905 

EP Hoogte 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

EP Diam. 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

EP Uittr. snelh. E-Aanvraag 

0,40 

0,40 

0,40 

0,40 

0,40 

0,40 

Geb. Hoogte 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

3 255 

3 255 

3 255 

3 255 

3 255 

3 255 

Geur gevoelige locaties: 

Volgnr. BronID 

NW01 

NW02 

NW03 

NW04 

NW05 

NW06 

X-coord. 

176 765 

176 767 

176 772 

176 774 

176 771 

176 767 

Y-coord. 

380 841 

380 844 

380 845 

380 837 

380 834 

380 833 

GeurnormGeurbelasting 

3,4 

3,4 

3,3 

3,2 

3,2 

3,3 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

14,0 

14,0 

14,0 

14,0 

14,0 

14,0 



berekend met : 
V-Stacks 

Vergunning 2020 Release juli 2020 (c) DNV 
GL 

Page 2 Gegenereerd op:19-06-2023 



berekend met : 
V-Stacks 

Vergunning 2020 Release juli 2020 (c) DNV 
GL 

Page 1 Gegenereerd op:11-06-2023 

Naam van de berekening:Veehouderij Dijkstraat 72 

Gemaakt op:2023-06-1114:08:43 

Rekentijd:0:00:21 

Naam 
van 

het bedrijf:Veehouderij Dijksstraat 72 

Berekende ruwheid: 0,153 
m 

Brongegevens: 

Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. EP Hoogte EP Diam. EP Uittr. snelh. E-Aanvraag Geb. Hoogte 

6,2 3,1 0,98 
4,1 1 EP1(stal1,4,5) 177 041 380 982 4 957 

3,4 0,5 4,00 3,8 
2 

EP2(stal3) 
177 029 380 921 1 953 

6,2 2,6 1,16 5,3 3 EP3(stal 7) 177 042 380 985 4 861 

Geur gevoelige locaties: 

Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. GeurnormGeurbelasting 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

NW01 

NW02 

NW03 

NW04 

NW05 

NW06 

176 765 

176 767 

176 772 

176 774 

176 771 

176 767 

380 841 

380 844 

380 845 

380 837 

380 834 

380 833 

1,8 

1,8 

1,9 

1,8 

1,8 

1,8 

14,0 

14,0 

14,0 

14,0 

14,0 

14,0 



berekend met : 
V-Stacks 

Vergunning 2020 Release juli 2020 (c) DNV 
GL 

Page 2 Gegenereerd op:11-06-2023 



berekend met : 
V-Stacks 

Vergunning 2020 Release juli 2020 (c) DNV 
GL 

Page 1 Gegenereerd op:11-06-2023 

Naam van de berekening:Veehouderij Dijkstraat 66 

Gemaakt op:2023-06-1114:07:55 

Rekentijd:0:00:18 

Naam 
van 

het bedrijf:Veehouderij Dijksstraat 66 

Berekende ruwheid: 0,153 
m 

Brongegevens: 

Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. EP Hoogte EP Diam. EP Uittr. snelh. E-Aanvraag Geb. Hoogte 

6,0 0,5 4,00 
6,0 1 Stal 177 478 380 721 30 912 

Geur 
gevoelige locaties: 

Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. GeurnormGeurbelasting 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

NW01 

NW02 

NW03 

NW04 

NW05 

NW06 

176 765 

176 767 

176 772 

176 774 

176 771 

176 767 

380 841 

380 844 

380 845 

380 837 

380 834 

380 833 

0,9 

0,9 

0,9 

0,9 

0,9 

0,9 

14,0 

14,0 

14,0 

14,0 

14,0 

14,0 



berekend met : 
V-Stacks 

Vergunning 2020 Release juli 2020 (c) DNV 
GL 

Page 2 Gegenereerd op:11-06-2023 



B2 BEREKENING ACHTERGRONDGEURBELASTING 

B2-1 



Gegenereerd op: 
6-11-2023 

met 
V-Stacks-Gebied Versie V-2020.1 

Naam 
van 

de 

berekening: Kanaaldijk 
Noord 

te 

Lierop 

Gemaakt 

op: 

6-11-2023 15:11:09 

Rekentijd 
: 0:32:45 

Naam van het 

gebied: Kanaaldijk 
Noord 1-3 te 

Lierop 

Berekende ruwheid: 
0,31 

m 

Meteo station: Nvt 

Rekenuren: 25 

Rasterpunt 
linksonder x: 174650 m 

Rasterpunt 
linksonder 

y: 

378818 m 

Gebied 

lengte (x}: 
5000 

m 

, Aantal 
gridpunten: 

50 

Gebied breedte 

(y}: 
5000 m 

, 

Aantal 

gridpunten: 
50 

383818 

Contourberekening 
voor 

gebied: Karsaldijk 
Noord 1-3 

te 

Lierop 

   378818 

1745650 17565 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Bronnen 

IDNR 

1 6 177494 

X 

382423 

2 176094 381846 6 

3 177754 379134 6 

4 178100 380979 6 

5 175414 380065 6 

6 178273 380655 6 

7 177722 382327 6 

8 176119 380492 6 

9 177607 380549 6 

10 177478 380721 6 

11 177610 380838 6 

12 177876 381890 6 

13 176436 380912 6 

14 177665 382195 6 

15 175791 382207 6 

16 176259 380231 6 

17 177038 380927 6 

18 176557 381087 6 

19 175137 379942 6 

20 176179 378856 6 

21 177225 379219 6 

22 175137 380942 6 

23 175304 380625 6 

24 176954 382986 6 

25 175132 380508 6 

26 175038 380954 6 

Y ST-hoogteGemGebHST-bindiamST-uittree E-vergundE-MaxVerg 

88875 

76250 

Gemeente 

Someren 

Someren 

Asten 

Varendonkweg 

Verhagenstraat 

20 

2 

5711PA 

5715BL 

Someren 

Lierop 

74283 

45299 Someren 

Asten 

Somerenseweg 

Busselseweg 3 

44 

5721PB 

5715AG 

Asten 

Lierop 

34254 Someren 

Diesdonkerweg 

Dijkstraat 51 

22B 

5721AN 

5724PG 

Asten 

Ommel 

Otterdijk 1 5715RH Lierop 

Hoekstraat 

Dijkstraat 

Dijkstraat 

56 

66 

4 

5721AR 

5721AR 

5721AT 

Asten 

Asten 

Asten 32214 

30912 

22526 

19730 

Asten 

Asten 

Asten 

Asten 

16946 

17285 

19530 

Someren 

Someren 

Asten 

Laan 

Diesdonkerweg 

Diesdonkerweg 

ten 
Boomen 

21 

27 

42 

5724PE 

5724PE 

5715AB 

Ommel 

Ommel 

Lierop 

Achterbroek 
7 5715BM 

Lierop 

Otterdijk 7 5715RH Lierop 

Dijkstraat 72 5721AR Asten 

15516 

11771 

Someren 

Asten 

10173 

5513 

Someren 

Someren 

Laan 

Vaarsehoefweg 

Lieropsedijk 

ten Boomen 

64 

37 

5711PS 

49 

5715RB 

5715AA 

Someren 

Lierop 

Lierop 

3016 

1317 

2990 

Someren 

Someren 

Someren Heiveldsestraat 

Groenstraat 17 

14 

5715BD 

5711PB 

Lierop 

Someren 

Berkeindje 3 5715RD Lierop 772 

117 

248 

Someren 

Someren 

Someren 

Asten 
Oostappensedijk 

Berkeindje 

Heieind 3 

11 

5715BC 

74 

5715RD 

5724PM 

Lierop 

Lierop 

Ommel 

Adres 

Diesdonk 45 5724PJ Ommel 6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

99522 

88875 

76250 

74283 

45299 

37986 

35228 

34254 

32214 

30912 

22526 

19730 

19530 

17285 

16946 

15516 

11771 

10173 

5513 

3016 

2990 

1317 

772 

605 

248 

117 

99522 

37986 

35228 

Asten 

Asten 

605 

Rekenpunten 

Y 

NW01 

NW02 

NW03 

176765 

176767 

176772 

X 

380841 

380844 

380845 

NW04 

NW06 

NW05 

176774 

176767 

176771 

380837 

380834 

380833 

Rekenresultaten 

X Y 

176765 380841 

176767 

176767 

176771 

176774 

176772 

380844 

380845 

380837 

380834 

380833 

Geuremissie 

5,25 

5,28 

5,25 

5,25 

5,20 

5,17 

NW01 

NW02 

NW03 

NW04 

NW05 

NW06 



Bijlage 11: Watertoets 

  



WEGING VAN HET WATERBELANG 

KANAALDIJK NOORD 1-3 LIEROP 

Opdrachtgever: 

Provincie NoordBrabant 

Projecinr: 
SOMO43 

Datum: 
5 

juli 
2024 

krasiten 





WEGING VAN HET WATERBELANG 

KANAALDIJK NOORD 1-3 LIEROP 

Opdrachtgever: 

Provincie NoordBrabant 

Projecinr: 

SOMO43 

Rapporinr: 
20240/705-SOMOA3RAP-WAT-Kanaaldijk 

Noord 
1-3 

Lierop 
2.0 

Status: 

definitief 

Datum: 5 

juli 
2024 

Opsteller: 

MPE 

Verificatie: 

HKE 

1088-33 66 333 

Validatie: 

En 

RVE 

© 2024 

Kragten 

(geanonimiseerd)

Niets uit dit 
rapport mag 

worden 
verveelvoudigd 

er 

n/a 

openba 

gemaakt 
door middel van druk, 

folokop 

of 
op 

welke andere 

wijze 

dan ook zonder 
voorafgaande 

tosslemming 
van 

Kragten. 
Het is levens verboden informafie 

sn 

varkt 

   

kennis serkt in dit 
rapport 

ter 
beschikking 

te stellen aan 

derden 
of 

op 
ondere 

wijze 

toe te 

passen 

dan waaraan 

in 

de overeenkomst 
toestemming 

wordt verleen 
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Grondwaterstand in peilbuizen 
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Boring: 
B03a 

Boring: 
B03b 

x 
176753,65 

x 
17675410 

Y 

380845,17 

Y 
38084400 

Boormeester 

Boormeester. 

gras 

5 

gras 

Zand 
matig fijn, matig siltig, 

j 

Zand 
matig fijn, matig siltig. 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

zo 

| 

zo 

SN zwak 
humeus, 

neutraalbruin 
ae 

SN zwak 
humeus, 

neutraalbruin 

Zand 
matig fijn, kleiig, matig 

| 

| 

Zand 
matig fijn, kleiig, matig 

humeus, 
donker 

zwartbruin 

| 
humeus, 

donker zwartbruin 

El 

B 

E 

jn 

B 

Gestaakt 
puin 

\\ 

Gestaakt 
puin 

Boring: 
B03 

Boring: 
B02 

X 

175753,04 Xx: 
176774,86 

Y 

38084422 Ef 
38083843 

Boormeester. 

Boommeester: 

gras 

o 

gras (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Zand 
matig fijn, matig siltig, 

Zand 
matig fijn, matig stig, 

ze 

zwak 
humeus, 

donkerbruin 
22_\ 

zwak 
humeus, 

neutraalbruin 

Zand 
matig fijn, kleiig, matig 

humeus, 

donker zwartbruin 

Zand 
matig 

fijn, 
matig siltia, 

neutraalbruin 

  

Locatie 

Mierlo 

Projectcode: 

SOM043 

kragten 
| 

rasìte 
ADVISEURS 

ONTWERPERS   (geanonimiseerd)



Boring: 
03 

Boring: 
102 

X 
176752,81 

Xx 

176775,39 

id 
38084447 

Y 
38083857 

Boormeester. 

Boormeester: 

(geanonimiseerd) a 

o 

a 

Zand 
matig fijn, matig siltig, 

Zand 
matig fijn, matig stig, 

20 

zwak 
humeus, neutraalbruin, 

zwak 
humeus, donkerbruin, 

Boorgat 70mm, 
buis 

63mm, zo___Boorgat 
ZOmm, buis 

63mm, 

diver P8886 TA diver W1663 

7o___Zand matig fijn, Kefig, matig 
Zand 

matig fijn, matig stig, 

TT7\ humeus, 

donker zwartbruin 

neutraalbruin 

  

      
  

Boring: 
B01 

Boring: 
01 

X 
17679348 

Xx 

176793,04 

Y 

380849,09 Ef 
380849,01 

Boormeester. 

Boommeester: 

(geanonimiseerd) a 

o 

a 

Zand 
matig fijn, matig siltig, 

|: 

| 

Zand 
matig fijn, matig siltig, 

zwak 
humeus, 

donkerbruin zwak 
humeus, donkerbruin, 

zo_ _Boorgat 
70mm, buis 

63mm, 

Zand 
matig 

fijn, 
matig siltig, 

E 4 

\ 

diver 

W1495 

neutraalbruin | 

Zand 
matig fijn, matig stig, 

neutraalbruin 

Zand 
matig fijn, Kleiig, matig 

EA 

Zand 
matig fijn, Keiig, matig 

humeus, 

donker zwartbruin 

| 

humeus, 
donker zwartbruin 

Veen, 
zwak 

Keiig, 

neutraalzwart 

SSNSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 
Zand 

matig 
fijn, 

matig siltig, 

seo 

_ 

lichtgrijs 

Locatie 

Mierlo 

Projectcode: 

SOM043 

ADVISEURS 

ONTWERPERS   (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)





Boring:I01 

Divernummer:W1663 

Luchtdruk: 

r[cm]: 

Boring:I02 

Divernummer:W1459 

1028. 48 

3. 15 

1007. 25 

3. 15 

Luchtdruk: 

r[cm]: 

Omgekeerde boorgatenmethode 

9246. 00 

73. 908 

33. 367 

3. 15 

0. 11 

Omgekeerde boorgatenmethode 

Tijd [sec] 

LOG h0 [cm] 

LOG ht [cm] 

r [cm] 

k m/dag 

1 

1. 619615 

1. 563184 

0. 056431 

5. 98E-06 

2. 17E-05 

Tijd [sec] 

LOG h0 [cm] 

LOG ht [cm] 

r [cm] 

k m/dag 

1. 877849 

1. 543348 

0. 334501 

3. 62E-05 

0. 000131 

9432. 00 

40. 075 

35 

3. 15 

0. 02 

Luchtdruk: 

woensdag 21 juni 2023 

09:23:42 . 0 

woensdag 21 juni 2023 

11:57:48 . 0 

1007. 25 Luchtdruk: 

woensdag 21 juni 2023 09:23:47 

. 0 

woensdag 21 juni 2023 12:00:59 

. 0 

1028. 48 

1,081 1,069 

73. 908 40. 075 

1,041 1,063 

33. 367 35 

9:23:42 

11:57:48 

2:34:06 

9246. 00 

9:23:47 

12:00:59 

2:37:12 

9432. 00 



Boring:I03 

Divernummer:J1916 

1045. 925 

3. 15 

Luchtdruk: 

r[cm]: 

Omgekeerde boorgatenmethode 

Tijd [sec] 

LOG h0 [cm] 

LOG ht [cm] 

r [cm] 

k m/dag 

7906. 00 

33. 367 

5. 658 

3. 15 

0. 27 

1. 543348 

0. 859318 

0. 684029 

8. 65E-05 

0. 000313 

Luchtdruk: 

woensdag 21 juni 2023 09:38:26 

. 0 

woensdag 21 juni 2023 11:50:12 

. 0 

1045. 925 

1,079 

33. 367 

1,052 

5. 658 

9:38:26 

11:50:12 

2:11:46 

7906. 00 



Bijlage 12: Omgevingsdialoog 
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